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ColorMatic
Ammattilaisvalikoima  
maalipinnan korjaukseen

01 

Ajoneuvojen m
aalaus

Aerosolit ja kitti

Aerosolit ja kitti

TASOITUS

VIIMEISTELY

POHJATYÖT

KITTAUS  MAALAUS  

Colormatic – ammattilaisvalikoima  
äärimäisen laadukkaita tuotteita.
Spraymaalipullot puhdistuksesta viimeistelyyn, täyttökoneista ja esitäytetyistä pulloista koostuva 
esitäyttöjärjestelmä sekä laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita erottaa ColorMaticin muista 
valmistajista. ColorMaticin ammattilaistuotevalikoiman myyntiluvut kasvavat vuosi toisensa jälkeen. 
Menestyksen takana on harkittua teknologiaa, jonka tavoitteena on paras mahdollinen etu käyttäjälle. 

ColorMaticin etuja: 
• innovatiivinen spraysuutin- ja venttiilitekniikka

• korkeinta ammattilaislaatua edustavat erityiskoostumukset

• patentoitu 2K-tekniikka, joka on erittäin toimintavarma

• ammattimaiset maalausjälki kuin maaliruiskulla 

• käytännönläheiset koulutukset 

• tuotteiden jatkuva mukauttaminen käyttäjien tarpeisiin
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Tuotetiedot

Kirkas lakka 40-50 μ

Tasoite 20-30 μ

Pohjamaali 15-20 μ

Tuotteen kuvaus
Paras laatu: ColorMatic-tuotteet

Pinnoitteen rakenne
Parasta laatua kerros kerrokselta

Täydellinen pinnoite on suunnilleen yhtä paksu kuin keskimääräinen ihmishius. Toisi sanoen maalaustyöltä 
vaaditaan todella paljon: toisaalta suojaavuutta, toisaalta upeaa ulkonäköä. Jotta nämä molemmat voitaisiin 
saavuttaa, eri kerrokset on toteutettava tuotteilla, jotka täydentävät toisiaan ja takaavat laadukkaan 
tuloksen.

Edut lyhyesti
• täydellinen sumutus jokaisella käyttökerralla
• läpinäkyvä korkki nopeaan värin tunnistamiseen
• värirengas ilmaisee sisällön värin
• käyttötiedot näkyvät etiketissä 

Tuotetiedot
Ajoneuvojen m

aalaus

Tuotekohtainen
spraysuutintekniikka:

Litteä suihku
vaaka-/pystysuora kuvio

Läpinäkyvä korkki

Värirengas

Säädettävissä:
• suihkun leveys

• vaaka- ja pystysuora 
suihkekuvio

• suihkutusnopeus

 Pyöreä 
suihku

Kuvamerkit

Värimerkintä
erottaa tuotteet

PESU
POHJUSTUS
TASOITUS
MAALAUS
VIIMEISTELY

esim.	� Silikonin poistoaine, 
Muoviosien pesuaine, 
antistaattinen 

esim.	� 1K Tasoittava 
pohjustusaine, 
1K Epoksipohjamaali, 
Muoviosien pohjustusaine

esim.	� 2K Tasoittava 
epoksipohjamaali, 
1K Peittävä tasoite

Esitäytetyt

esim.�	� 2K Nopeasti kuivuva kirkas 
pintalakka, 
1K Kirkas pintalakka, 
Maalirajan häivytysaine

esim.	� 2K Yleiskitti

Po
h

jatyö
t

M
aalau

s
Pesu

Pohjustus

Tasoitus

Pohja- ja 
pintamaalit

Viimeistely

Kitti
vain tarvittaes-
sa

Pohja
esim. galvanoitu metalli, alumiini,  
teräs, muovi, elektroforeettinen  
pinnoite

Pohjustusaine 15-20 μ
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Ajoneuvojen m
aalaus ja kittaus

Aerosolit ja kitti

Aerosolit ja kitti

01 ColorMatic
01 

ColorMatic
Ajoneuvojen  
maalaus aerosolit  
ja kitti

Helppo, nopea ja kustannustehokas.
Pienten vaurioiden korjaustyöt voidaan tehdä kustannustehokkaasti laadukkailla ammattilaistason 
spraytuotteilla – jälki on yhtä hyvää kuin HVLP-maaliruiskulla. ColorMatic-tuotteiden edut, kuten 
yhdenmukaisen paineen säilyminen pullossa aina viimeiseen pisaraan asti sekä pitkälle kehitetty, 
patentoitu spraysuutin ja venttiilitekniikka, ovat ratkaisevia tekijöitä ammattikäyttäjille.
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Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pohjatyöt
Pesu

Pohjatyöt Pesu
Ajoneuvojen m

aalaus

Tuotetiedot
ColorMatic-tuotteissa  
käytettävät kuvamerkit
2K

Tuotteen ominaisuudet

Työturvallisuus

Käsittelyohjeet

Käytä suojalaseja Käytä suojakäsineitä Käytä maalausmaskia
A2/P2

Poista suojakorkki
(koskee vain 2K-tuotteita)

Vedä metallirenkaasta
Vedä metallirenkaasta, 
niin kirkas lakka sekoittuu 
kovetusaineeseen.
(koskee vain 2K-tuotteita)

Kierrä metallirengasta
(koskee vain 2K-tuotteita)

Suuttimessa litteä suihku 
ja venttiilijärjestelmä mahdollistavat 
ammattilaistason atomisaation, joka on 
verrattavissa maaliruiskulla saatavaan jälkeen 
sumun hienouden ja levitysnopeuden suhteen. 
Suuttimen säätö vaaka- ja pystysuunnassa.

Muunneltava suihku
Litteäsuihkuinen suutin, suihkun leveyden ääretön 
säädettävyys ja ammattilaistason atomisaatio ovat 
verrattavissa maaliruiskulla saatavaan jälkeen 
sumun hienouden ja levitysnopeuden osalta. 
Suuttimen säätö vaaka- ja pystysuunnassa. 

Ilmakuivaus
Ilmakuivausaika 
suihkutuskerrosten välillä.

Kovetusaineen 
lisääminen

Hionta
Hiomapaperin suositeltava 
karkeus. Esimerkki: P400-500 

Säilytä suojassa jääty-
miseltä

Riittoisuus

Suihkutusetäisyys Märkähionta
Hiomapaperin suositeltava 
karkeus. Esimerkki: P800-
1000

Tarvittava kuivumisaika en-
nen maalin kiillottamista

Ravista pulloa ennen käyttöä
Esimerkki: Ravista pulloa 
vähintään kaksi minuuttia, 
kunnes voit kuulla kuulien 
äänen.

Kuivumisaika 
ilmakuivauksella

Suihkutuskerrosten määrä
Esimerkki: 2-3 
suihkutuskerrosta

Märkä märälle 
voidaan päällemaalata 
tietyn ajan jälkeen

Kuivumisaika lyhytaal-
to-IR-kuivaimella

Spray-suuttimen 
puhdistaminen
Käytön jälkeen käännä pullo 
ylösalaisin ja suihkuta venttiili 
tyhjäksi. 

Silikonin poistoaine
• poistaa turvallisesti silikonia, likaa, rasvaa, öljyä, vahaa, tervaa, liimajäämiä jne.
• Lisää päälle tulevan maalikerroksen tarttuvuutta
• välttämätön ammattilaistason tuloksen kannalta
• helppo ja yleiskäyttöön sopiva
• valtavasti aikaa säästävä

Muoviosien pesuaine, antistaattinen
• kaikkien ajoneuvon muoviosien perusteelliseen ja luotettavaan puhdistukseen sisältä ja ulkoa
• antistaattinen vaikutus estää pölyn kertymisen
• poistaa turvallisesti likaa, rasvaa, öljyä, vahaa, tervaa, liimajäämiä jne.

Maaliruiskun puhdistusaine
• puhdistaa maaliruiskut perusteellisesti, nopeasti ja hellävaraisesti
• valtavasti aikaa säästävä, siirrettävä ja tehokas vaihtoehto maaliruiskun puhdistuslaitteelle
• liuotin- ja vesipohjaisille maaleille: sisältää tiettyjä liuottimia, asetonia ja lisäaineita
• sopii erittäin hyvin myös spraysuuttimien puhdistukseen

5 s	 1-2

5 s	 1-2

400 ml		  Silikonin poistoaine	 174469	 läpinäkyvä	 6

400 ml		  Muovin puhdistusaine	 190261	 läpinäkyvä	 6

1-2

400 ml		  Maaliruiskun puhdistusaine	 174353	 läpinäkyvä	 6
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1 000 g		  2K Yleiskitti	 702556	 vaaleanruskea	 6

2 000 g		  2K Yleiskitti	 702457	 vaaleanruskea	 4

Kitin annostelijayksikölle Tuotenro 610015 (Katso sivu 17)

3 000 g		  2K Yleiskitti	 702532	 vaaleanruskea	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

2K Yleiskitti
• �monikäyttöinen ammattilaistason polyesterikitti tasoittamiseen ja pohjan viimeistelyyn 

samassa prosessissa
• �hyvä tarttuvuus metalliin, teräslevyyn, galvanoituun metalliin, alumiiniin ja moniin 

muovilaatuihin
• leviää helposti kuplimatta, pysyy hyvin jopa pystysuorilla pinnoilla
• yhteensopiva kaikkien perinteisten maalijärjestelmien kanssa
• kovetusainetta lisätään 2–3 %
• kestää happoja, emäksisiä liuoksia, ponneaineita, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuoloja
• Tiheys 20 °C:ssa: 1,8 kg/dm³
• reikien täyttämiseen ja epätasaisten alueiden tasoittamiseen

Pohjatyöt
Kittaus

2K Lasikuitukitti
• soveltuu suurempien vaurioalueiden korjaamiseen
• tarttuu metalliin, puuhun, betoniin, muoviin
• puhdista pohja ennen käyttöä ja hio esille paljas metallipinta tarvittaessa 
• kovetusainetta lisätään 2–3 %
• �polyesterihartsien yhdistelmän ansiosta tasoite sopii kaikentyyppisille 

pohjamateriaaleille ja pinnoille, joihin kohdistuu kuormitusta tai venymävoimia
• Tiheys 20 °C:ssa: 1,6 kg/dm³
• kestää happoja, emäksisiä liuoksia, ponneaineita, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuoloja

2K Pehmeä ja hieno kitti
• sopii erityisesti sileille pinnoille
•  kovetusainetta lisätään 2–3 %
• pysyy hyvin pystysuorilla pinnoilla
• �ColorMatic 2K Pehmeä ja hieno kitti soveltuu metalli-, puu-, betonipinnoille ja tasoitekitillä 

käsitellyille alustoille
• Tiheys 20 °C:ssa: 1,7 kg/dm³
• kestää happoja, emäksisiä liuoksia, ponneaineita, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuoloja

Pohjatyöt: Kittaus

Pohjatyöt: Kittaus

Ajoneuvojen m
aalaus

01 

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

2-3 %	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika	 P80-240 
	 10-20 min	 20 °C:ssa = 4-5 min	

2-3 %	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika	 P80-240 
	 10-20 min	 20 °C:ssa = 4-5 min	

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

2-3 %	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika	 P120-320	  
	 10-20 min	 20 °C:ssa = 4-5 min

Kittaus

2-3 %	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika 	 P180-240 
	 120 min/20 °C	 20 °C:ssa = 20-30 min

2K Spray-kitti
• �kaksikomponenttinen polyesteripohjainen spray-kitti karkeiden hiontanaarmujen,  

huokosten ja muiden epätasaisten alueiden tasoittamiseen kerralla
• �voidaan käyttää paljaalle teräspinnalle, polyesterikitille, vanhan maalikerroksen ja  

GRP:n päälle
• mukana kovetusaine

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Kaikkien kittituotteiden mukana tulee kovetusaine.
1 000 g		  2K Pehmeä ja hieno kitti	 702334	 valkoinen	 6

2 000 g		  2K Pehmeä ja hieno kitti	 702518	 valkoinen	 4

1 000 g		  2K Lasikuitukitti	 702563	 harmaa/vihreä	 6

1 600 g		  2K Lasikuitukitti	 702495	 harmaa/vihreä	 4

1 500 g		  2K Spray-kitti	 702525	 vaaleanruskea	 6
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Pohjatyöt
Kittaus

1 000 g	 2K Muovikitti	 494413	 Musta	 6

2K Vihreä monitoimikitti (UUTUUS) 
•	� Monikäyttöinen ammattilaistason polyesterikitti tasoittamiseen ja pohjan viimeistelyyn 

samassa prosessissa
•	Alan huippua edustavat tasoitteet ja tiksotrooppiset ominaisuudet
•	Leviää helposti kuplimatta, pysyy hyvin jopa pystysuorilla pinnoilla
•	Yhteensopiva kaikkien perinteisten maalijärjestelmien kanssa 
•	Kovetusainetta lisätään 2–3 %
•	Kestää happoja, emäksisiä liuoksia, ponneaineita, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuoloja 
•	Tiheys 20 °C:ssa: 1,4 kg/dm3
•	Reikien täyttämiseen ja epätasaisten alueiden tasoittamiseen 

2k Muovikitti (UUTUUS)
•	�Kaksikomponenttinen muovikitti, jolla voi korjata pysyvästi pieniä ja keskisuuria vaurioita 

lähes kaikissa ajoneuvon muoviosissa. 
•	�Varma tarttuvuus moniin muovilaatuihin (PP, PUR, ABS jne.), myös puuhun, metalliin tai 

betoniin. Ei sovellu pehmeille muoveille
•	Kovetusainetta lisätään 2–4 % 
•	Korkea elastisuus ja erittäin hyvä tarttuvuus
•	Tiheys 20 °C:ssa: 1,89 kg/cm3
•	Kestää laimeita happoja, pohjamaaleja, ponneaineita, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuoloja. 

2-3 %	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika 	P80-240 
20 °C:ssa	 = 10-20 min	 = 4-5 min

2-4%	 Kuivumisaika	 Työstettävyysaika 	P80-240 
20 °C:ssa	 30 min	 5-6 min

01 Kitin annostelijauutuus

1 000 g	 2K Vihreä monitoimikitti	 499043	 Mintunvihreä	 6

Kitin annostelijayksikölle Tuotenro 610015 (Katso sivu 17) 			

3 000 g	 2K Vihreä monitoimikitti	 499074	 Mintunvihreä	 6

Kitin annostelija  
Helposti seinään kiinnitettävä kitin annostelija on ammattilaisen kätevä apuväline. Sopivia 
tuotteita ovat ColorMatic Yleiskitti, 3 000 g:n pakkaus (tuotenro 702532) ja ColorMatic 2K 
Vihreä monitoimikitti (tuotenro 499074). Annostelijan avulla saadaan aina haluttu määrä 
tasoitetta, jossa on täsmälleen oikeassa suhteessa tasoitetta ja kovettajaa. 

•	Käytännöllinen ja taloudellinen 
•	Tarkat sekoitussuhteet 

1 kpl		  Kitin annostelija 	 610015	 -	 1

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN
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Muoviosien pohjustusaine
• �pysyy useimmilla ajoneuvon sisällä ja ulkona olevien muoviosien pinnalla, 

esim. puskuri, viritysosat, peilit
• levitetään ohuelti suoraan muoviosan pinnalle pohjustusaineeksi
• �voidaan maalata päälle n. 10 min ilmankuivauksen jälkeen esim. ColorMatic 

1K- tai 2K Tasoittavalla pohjustusaineella, akryylipintamaalilla tai pohjamaalilla

150 ml		  Muoviosien pohjustusaine	 359347	 läpinäkyvä	 6

400 ml		  Muoviosien pohjustusaine	 856563	 läpinäkyvä	 6

1K Happomaali
• �erinomainen tarttuvuus erityisesti paljaaseen metalliin, esimerkiksi 

teräslevyyn
• �aktiiviset ruostesuojauspigmentit takaavat parhaat korroosionesto-

ominaisuudet
• nopeasti kuivuva, hitsattavissa
• happomaali

1K Alumiinin pohjustusaine
• �parhaat tarttuvuus- ja korroosionesto-ominaisuudet paljaalla alumiinipohjalla  

erityisten ainesosien ansiosta
• Tarkoitettu alumiinikorin tehdaspohjustusaineen paikkaamiseen
• voidaan maalata vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja 1K- ja 2K-maaleilla
• kuivuu nopeasti

2 min	 pohjustusaine	 voidaan maalata 	5-8 min	 säädettävä		  noin 15 cm	 20 °C = 15 min
	 1-2 = 20-30 µ	 yli 20 °C = 15 min 

1K Galvanoidun metallin POHJUSTUSAINE
• �parhaat tarttuvuus- ja korroosionesto-ominaisuudet paljaalla, galvanoidulla 

teräslevyllä erityisten ainesosien ansiosta
• �Tarkoitettu tehdaspohjustusaineen paikkaamiseen ajoneuvoissa, joissa  

on galvanoitu kori
• �voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja 1K- ja 

2K-maaleilla
• kuivuu nopeasti

2 min	 pohjustusaine	 5-8 min	 säädettävä		  noin 15 cm	 20 °C = 15 min
	 1-2 = 10-20 μ	  	

2 min	  1 = 1-2 µ 	 20 °C = 10 min			   noin 15 cm	 20 °C = 10 min

2 min	 pohjustusaine 1-2	 voidaan päällemaalata 	 3 min	 säädettävä	 noin 15 cm	 20 °C = 10-15 min
	 = 10-20 μ	 20 °C = 10-15 min 

Ajoneuvojen m
aalaus

01 Pohjatyöt
Pohjustus Pohjustus

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pohjatyöt: Pohjustus

Pohjatyöt: Pohjustus

400 ml	 1K Happomaali	 756818	 pun./ruskea	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml	 1K Alumiinin pohjustusaine	 190278	 vaaleanharmaa	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml		  1K Galvanoidun metallin 	 190285	 vaaleanharmaa	 6 
		  POHJUSTUSAINE

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN
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1K Epoksipohjamaali
• yleiskäyttöön sopiva
• �erittäin hyvät tarttuvuus- ja korroosionesto-ominaisuudet teräspinnalla, 

galvanoidulla teräspinnalla, alumiinilla jne.
• mahdollista käyttää märkää märällä 
• kuivuu nopeasti
• �voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja  

1K- ja 2K-maaleilla
• hyvä kosteutta eristävä vaikutus
• voidaan kitata päälle

2 min	 pohjustusaine 	 8-10 min	 säädettävä		  noin 15 cm	 20 °C = 12-15 min
	 = 1-2 = 20-30 µ		

Pohjatyöt
Pohjustus

400 ml	 1K Epoksipohjamaali	 174414	 harmaa	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Ajoneuvojen m
aalaus

01 

Pohjatyöt: Pohjustus

Inox-spray
• ihanteellinen hitsauspisteiden suojaamiseen erittäin hyvillä ruosteenesto-ominaisuuksilla 
• hyvä tarttuvuus	
• kuivuu nopeasti
• erittäin hyvä peitto ja pinnan kovuus
• voidaan maalata päälle kaikilla vakiomaalijärjestelmillä

	 2 min	 20 cm	 20 °C = 2 h	 noin 
				    0,8-1 m²

400 ml	 Inox-spray	 375347	 vaaleanharmaa	6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Vaaka-pystysuunnassa 
säädettävä suihkun leveys

Tällä kuvamerkillä varustetuissa 
tuotteissa on FlexJet.

Tuotetiedot
FlexJet

Säädettävä spraysuutin mahdollistaa samanlaisen 
spraykuvion kuin maaliruiskulla
Huolellisesti suunniteltua spraysuutinta voi säätää niin, että levitysnopeus suihkun leveys ja spraykuvio 
saadaan halutunlaiseksi. Portaattomasti säädettävä litteä suihku on säädettävän spraysuuttimen 
keskeinen etu. Ammattilaistason tekniikka mahdollistaa oikean suihkutusleveyden pienten vaurioiden 
korjaukseen tai suurille maalialueille.

Tuotetiedot

Erittäin kehittynyt spraysuutintekniikka parhaaseen 
maalaustulokseen:
• suihkun säätö pysty- ja vaakasuunnassa
• portaattomasti säädettävä suihku kapeasta hyvin leveään
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1K Tasoittava pohjustusaine
• soveltuu pohjustusaineeksi tai tasoitteeksi kerroksen paksuudesta riippuen
• �voidaan käyttää teräspinnalle, galvanoidulle teräspinnalle, alumiinille, vanhan maalin päälle, 

polyesterikitille, puulle ja kaikille autoteollisuudessa käytettäville vakiomuoveille (EPDM, PA, 
PU, ABS, PVC, EP, PP, UP, PC, SAN)

• antaa erinomaisen tarttuvuuden, ruostesuojan ja rakenteen
• voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla maaleilla ja 1K- ja 2K-pintamaaleilla*
• nopeasti kuivuva, hitsattavissa
• ihanteellinen pienten vaurioiden korjaukseen  

* Huomioi tekniset tiedot

2 min	 pohjustusaine	 pohjustusaine 	 2-3 min	 8-10 min	 P800-1000	 P400-500	
	 1 = 15μ tasoite	 20 °C = 12-15 min 
	 2-3 = 30-60µ	 tasoite 20 °C 
		  = 30-40 min	

Ajoneuvojen m
aalaus

01 

Pohjatyöt: Pohjustus

*soveltuu myös merkkitasoitteeksi (valkoinen), kun käytetään tummia tasoitteita / tasoittavia pohjustusaineita

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG1*	 856532	 valkoinen	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG2	 882425	 vaaleanharmaa	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG3	 856525	 harmaa	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG4	 644719	 teleharmaa	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG5	 882432	 basaltinharmaa	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG6	 882449	 grafiitinharmaa	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG7	 549663	 musta	 6

400 ml	 1K Tasoittava pohjustusaine HG8	 856549	 punainen	 6

Pakkauksen	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN 
koko

säädettävä

Pohjatyöt: Pohjustus ja tasoitus

Kun käsitellään hiottuja pintoja, ColorMatic Tasoittava pohjustusaine HG1 valkoinen ja HG7 musta 
sekä punainen tasoittava pohjustusaine tukevat tehdaspohjustusaineen väriä, jos maalia on tarpeen 
korjata. Erittäin sileä pinta saavutetaan ammattilaistason atomisaatiotekniikalla venttiileissä ja 
spraysuuttimissa. ColorMatic tasoittava pohjustusaine tarjoaa parhaat synergiaedut ajanmukaisessa 
korjausmaalaustoiminnassa!

Etuja:

• jopa 40 prosenttia säästöä materiaaleissa
• aikaa säästyy jopa 30 prosenttia, koska tarvitaan vähemmän suihkutuskerroksia
• märkää märälle -käsittely on mahdollista
• vähentää hionnan tarvetta
• voidaan käyttää tasoitteena tai pohjustusaineena

Pohjustus ja tasoitus suoraan plastic metal  
-pinnalle kerralla: 1K Pohjustusaine – selvästi parempi 
peittävyys pohja- ja pintamaaleille

Pohjatyöt
Pohjustus ja tasoitus

ColorMatic Tasoittava pohjustusaine äärimmäiseen  
värin tarkkuuteen:
Optimaalinen värin tarkkuus riippuu paljon siitä, miten vaalea alla oleva pinta on. ColorMatic tasoittavaa 
pohjustusainetta on saatavilla eri vaaleusasteita (HG) 1–7 ja punainen, ja ne soveltuvat kaikkiin värisävyihin.

Väriesimerkkejä:

vaalea tumma

HG 1	 HG 2	 HG 3	 HG 4	 HG 5	 HG 6 	 HG 7
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1K Peittävä tasoite
• erittäin hyvä rakenne ja peittävyys
• paksu pinnoite voidaan saavuttaa yhdellä suihkutuskerralla
• �erittäin hyvä tarttuvuus teräkseen, alumiiniin, polyesteritasoitteeseen ja moniin 

muoveihin

Pohjatyöt
Tasoitus

2 min	 3 = 70-80 μ	 5 min	 15-20 min	 20 °C = 60 min	 P800-1000	 P400-500	
	                         			   60 °C = 20 min 

säädettävä

400 ml	 1K Peittävä tasoite	 385568	 valkoinen	 6

400 ml	 1K Peittävä tasoite	 375354	 vaaleanharmaa	 6

400 ml	 1K Peittävä tasoite	 339448	 harmaa	 6

400 ml	 1K Peittävä tasoite	 385575	 musta	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pohjatyöt: Tasoitus
Ajoneuvojen m

aalaus

01 

Pohjatyöt: Tasoitus

1K Tasoite
• moderni 1K akryylitasoite, hyvä rakenne ja peittävyys
• �erittäin hyvä pienten naarmujen ja epätasaisuuksien tasoittamiseen hiotuilla 

pinnoilla
• �erittäin sileä pinnoite, voidaan maalata märkää märälle -tekniikalla, helppo hioa 

hiekkapaperilla
• �voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja 1K- ja 

2K-maaleilla

Merkkiväri, musta
• korkealaatuinen, nopeasti kuivuva akryylimaali
• käytetään tunnistamaan huokoset, epätasaiset alueet ja hiontaurat
• ei tuki hiontapaperia erityisen koostumuksen ansiosta
• erittäin hieno sumutus takaa luotettavan tuloksen

2 min	 1	 voidaan hioa 2-3 min

2 min	 3 = 30-60 µ	 5 min 	 8-10 min	 20 °C = 60 min	 P800-1000	 P400-500

säädettävä

* Kun käytät tummia tasoitteita / tasoittavia pohjustusaineita, suosittelemme käyttämään 
	 ColorMatic Tasoittavaa pohjustusainetta HG1 (856532, valkoinen) merkkitasoitteena, valkoinen

400 ml	 Merkkiväri, musta*	 756856	 musta	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Tasoitus

1K Spray-kitti 
• erittäin hyvä rakenne ja vakaus
• sopii hyvin suurempien epätasaisten alueiden tasoittamiseen hiotulla pinnalla
• erittäin hyvä tarttuvuus polyesterikittiin, vanhalle hiotulle maalipinnalle ja muoville

2 min	 3 = 70-80 μ	 5 min	 20 min	 20 °C = 60 min	 P600-800          
	   	  		  60 °C = 20 min 	

400 ml	 1K Spray-kitti 	 856570	 vaaleanruskea	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml	 1K Tasoite	 856556	 vaaleanruskea	 6

400 ml	 1K Tasoite	 874987	 harmaa	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pikatarkistus-spray (UUTUUS)

•	�Pinnan tarkistus-spray hiottujen pintojen epätasaisuuksien tarkistamiseen.  
Myös spray-näytteiden värin tarkistamiseen. 

•	Helppo käyttää 
•	Tuottaa hetkeksi kiiltävän pinnan, joka haihtuu ilman jäämiä

5 s	 1-2

400 ml	 Pikatarkistus-spray   	 492501	 Läpinäkyvä	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Käytä ennen hiontaa

Käytä hionnan jälkeen
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2K Nopeasti kuivuva tasoittava pohjustusaine
• �voidaan käyttää yleisesti kaikille metallipinnoille, kuten teräslevylle, 

galvanoidulle teräslevylle ja alumiinille
• erinomainen tarttuvuus ja korroosionesto-ominaisuudet
• erittäin nopeasti kuivuva, soveltuu hyvin märkä- ja kuivahiontaan
• kestää kemikaaleja ja liuottimia
• �voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja 1K- ja 

2K-maaleilla
• Työstettävyysaika: 24 h (20 °C)

2K Tasoittava epoksipohjamaali
• yleiskäyttöinen • paras tarttuvuus ja korroosionesto-ominaisuudet 
• �alumiinille, teräslevylle, galvanoidulle teräkselle ja GRP:lle • erinomainen 

pinnoite, mahdollistaa märkää märälle -levityksen • Työstettävyysaika: 5 päivää • 
epoksihartsipohjainen 

• �helppo hioa märkänä tai kuivana • voidaan päällystää polyesterikitillä • 
voidaan maalata vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla sekä 1K- ja 
2K-pintamaaleilla • ei sisällä isosyanaattia

Suojakorkki	 Metallirengas	 Metallirengas	 2 min 	 2-3 = 60 µ	 ilmakuivaus	 15-20 min
poista	 vedä	 kierrä			   20 °C = 2 h

P800-1000	  P400-500	 säädettävä

200 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 195327	 harmaa	 6 
	 tasoittava pohjustusaine

500 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 195334	 harmaa	 6 
	 tasoittava pohjustusaine

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Suojakorkki	 Metallirengas	 Metallirengas	 2 min 	 2 = 60 µ	 ilmakuivaus	 20 min
poista	 vedä	 kierrä			   20 °C = 8 h

P800-1000	  P400-500	 säädettävä

Pohjatyöt: Tasoitus

Ajoneuvojen m
aalaus
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M
aalaus

200 ml	 2K Tasoittava 	 231667	 vaaleanruskea	 6 
	 epoksipohjamaali

200 ml	 2K Tasoittava 	 383618	 musta	 6 
	 epoksipohjamaali

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Pohjatyöt
Tasoitus

Tekstuurispray

• �3-in-1-tuote: Suihkutuskerrosten määrällä voi säädellä pintarakennetta  
hienosta karkeaan

• mahdollistaa vahingoittuneiden muovien ja muoviosien pintarakenteen palauttamisen
• �sopii ajoneuvon ulkoisille osille: esim. peilit, viritysosat, puskurit, ja ajoneuvon sisätiloihin:  

esim. kojelauta, tavaratilan paneelit, ovipaneelit
• �voidaan maalata päälle vesi- ja liuotinpohjaisilla ColorMatic-maaleilla ja 1K- ja 2K-maaleilla

Muoviosien spraymaali

• �erinomaisen pinnoituskyvyn, ammattilaistason leveän suihkun atomisaationja hyvän 
riittoisuuden ansiosta mahdollistaa suurtenkin alueiden helpon maalaamisen

• pigmentointi on suunniteltu erityisesti sekoitukseen ja värien täsmäytykseen
• erityiset lisäaineet varmistavat hyvän tarttuvuuden suoraan muovipintaan
• kuivuu nopeasti

2 min	 halutun vaikutuksen mukaan	 20 °C = 15-20 min	   2-3 min

2 min	 3-4	 5 min	 20 °C = 60 min	 15 - 20 cm	 n. 1 m²  

1. suihkutuskerros 2. suihkutuskerros 3. suihkutuskerros

hieno medium karkea

Maalaus
Muoviosien maalaus

400 ml	 Tekstuurispray	 174452	 läpinäkyvä	 6

400 ml	 Tekstuurispray	 190339	 musta	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 856617	 harmaa silkkimatta	 6

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 115073	 keskiharmaa silkkimatta	 6

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 115080	 tummanharmaa silkkimatta	 6

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 882418	 antrasiitti silkkimatta	 6

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 115097	 tumma antrasiitti silkkimatta	 6

400 ml	 Muoviosien spraymaali	 856600	 musta silkkimatta	 6

Pakkauksen	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN 
koko

TUOTE

TUOTE
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Vannespraymaali
• �Korkealaatuinen 1-komponenttinen akryylimaali, jolla on hyvä peittävyys ja nopea 

kuivumisaika
• �ammattilaistason leveä suihkun atomisaatio tuottaa erinomaisen pinnan ja  

luotettavan maalaustuloksen

Vannemaali hopea-kromi
•	korkeakiiltoinen efektispray, joka saa sileän pinnan näyttämään kromatulta
•	säätä ja hankausta kestävä
•	�paras tulos saadaan, kun alusta on erittäin sileä, musta ja kiiltävä, esimerkiksi 

Vannetrimmausspray musta kiiltävä 190353

2 min	 3-4	 5 min	 20 °C = 60 min  

2 min	 2-3 	 5 min	 20 °C = 60 min    

M
aalaus

M
aalaus

Ajoneuvojen m
aalaus
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Vanteiden maalaus

400 ml	 Vannespraymaali	 190353	 musta kiilt.	 6

400 ml	 Vannespraymaali	 190377	 hopea silkki kiilt.	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml	 Vannemaali hopea-kromi	 696879	 hopea kromi	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Maalaus
Mattojen ja lattian korjausväri

Mattospraymaali
• �Tekstiilimattojen värin virkistykseen henkilöautoissa  

ja hyötyajoneuvoissa
• korkealuokkainen akryylimaali
• helppo käsitellä*
• tahrojen ja haalistumien peittämiseen
• erityiset lisäaineet varmistavat hyvän tarttuvuuden myös kumiin ja muoveihin

* Huomioi tekniset tiedot

400 ml	 Mattospraymaali	 369056	 musta	 6

400 ml	 Mattospraymaali	 369063	 antrasiitti	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN
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2K-teknologia
Parhaat maalaustulokset  
innovatiivisella 2K-teknologialla

Kaikki ColorMatic tuotteet ovat                   -vaatimustenmukaisia!

ColorMaticin patentoitu 2K-teknologia tarjoaa laatua, jota maalausammattilaiset odottavat. 
Kovetusaine on erillisessä sylinterissä pullon sisällä ja vapautuu vasta aktivoitaessa. 
Tarkkaan koordinoitu, heti valmis käyttöön ja siisti. Tuotteita parhaisiin tuloksiin

• Loistava kiilto • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys • Erittäin hyvä UV- ja sään kestävyys
• Hyvä rakenne ja pinnoitteen paksuus • Kuivuu nopeasti • Erittäin hyvä pinnoite

Kovetusaineet optimaalisesti 
tuotteen mukana  
erillisessä alumiinipatruunassa.

Helppo käsitellä
välttämätön edellytys parhaan  
käyttöturvallisuuden kannalta.

ihanteellinen pienten vaurioiden 
korjaukseen
eri pakkauskokojen ansiosta: 200 ml:n 
pakkaus, kun halutaan välttää 
maalitähteet ja 500 ml suuremmille 
pinnoille.

Työturvallisuus ja -terveys  
ei sekoittamista avoimissa astioissa, 
joten ei ihokosketusta eikä roiskeiden 
vaaraa.

M
aalaus

2K-teknologia
Ajoneuvojen m

aalaus
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2K-tuotteet
Tuote Pienten vaurioiden 

korjausaine Kauppa / Teollisuus

2K Nopeasti kuivuva tasoittava pohjustusaine, 200 ml ja 500 ml •
2K Tasoittava epoksipohjamaali, 200 ml • •
2K esitäytetty HS TC-1, Cromax Centarille, 400 ml •
2K esitäytetty HS TC-2 Spies Hecker Permasolidille, 400 ml •
2K esitäytetty HS TC-4 Glasuritille, 400 ml •
2K esitäytetty HS TC-5 Lesonalille, 400 ml •
2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, kiilt., 200 ja 500 ml •
2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, silkki kiilto, 200 ml •
22K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, matta, 200 ml •
2K Hitaasti kirkas pintalakka, kiilt., 200 ja 500 ml •
2K Metallinsuojamaali, 200 ml •

Pohjatyöt

Esitäytetyt

kirkas pintalakka

1K Kirkas pintalakka, korkeakiilto,  
silkki kiilto ja matta
•	�UV-kestävä, nopeasti kuivuva kirkas akryylilakka, jota voidaan käyttää kaikkien  

liuotinpohjaisten vakiomaalien päällä
•	�1K Kirkas pintalakka luo hyvän pinnan ja on helppo kiillottaa,  

joten se sopii erittäin hyvin pienten vaurioiden korjauksiin
•	�1K kirkas matta- ja silkki kiilto -lakka sopivat erinomaisesti pienten osien 

mattaviimeistelyyn
• Älä käytä vesipohjaisen maalin päälle!

2 min	 2-3 = 40 µ	 5 min	 20 °C = 24 h	 15-20 min	 20 °C = 24 h
			   60 °C = 40 min		  60 °C = 40 min
					     IR = 15-20 min

Maalaus
Kirkas pintalakka

400 ml	 1K Kirkas pintalakka	 756849	 korkeakiilto	 6

400 ml	 1K Kirkas pintalakka	 369421	 silkki kiilto	 6

400 ml	 1K Kirkas pintalakka	 335600	 matta	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Maalirajan häivytysaine
• �voidaan käyttää maalirajan häivytykseen 1K ja 2K kirkkaan pintalakan ja 1K ja 2K  

pintamaalien kanssa
• �erityisen koostumuksen ansiosta reunojen siirtymäalueille  

syntyy erittäin ohut kerros, jolloin kiillottaminen onnistuu nopeammin  
ilman reunojen repeilyä

• ihanteellinen pienten vaurioiden korjaukseen 

2 min	 ohuet kerrokset 
	 2-3

400 ml	 Maalirajan häivytysaine	 114229	 läpinäkyvä	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Nousuputki

Ponneaine

2K pohjamaali

Terä

Kovetusaine-  
patruuna
Sekoituskuulat

Suodatin

TUOTE
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2K-teknologia

1. �Käytä sopivaa työkalua (esim. ruuvimeisseliä) pullon pohjassa olevan suojakorkin  
irrottamiseen. Suojakorkissa on rengas, joka viedään pullon pohjassa olevan reiän läpi.

2. Vedä metallirenkaasta lujaa niin pitkälle, kuin se menee ja
3. Kierrä kerran 360°. Ravista sen jälkeen perusteellisesti n. 3 minuuttia.

Oikea käyttökohde on edellytys parhaalle tulokselle!

2K-teknologia
Käyttö

Viim
eistely

Ajoneuvojen m
aalaus

01 Maalaus
Viimeistely

2K Nopeasti kuivuva kirkas  
pintalakka, korkeakiilto
• �erittäin nopeasti kuivuva 2K kirkas akryylilakka, paras bensiinin,   

UV-säteilyn ja sään vaikutusten kesto
• Korkeakiilto
• erittäin hyvä pinnoite
• helppo kiillottaa
• erittäin hyvä naarmuuntumisen ja hankauksen kesto
• ihanteellinen pienten vaurioiden korjaukseen
• kätevä 200 ml:n pakkaus, tähteitä ei välttämättä jää
• 500 ml osien maalaamiseen säädettävällä FlexJet-spraysuuttimella
• Työstettävyysaika: 24 h (20 °C)
• soveltuu liuotin- ja vesipohjaisten maalien päälle

Suojakorkki.	  Metallirengas	 Metallirengas	 2 min 	 2-3 = 50 µ	 2 min	 60 °C = 40 min
poista	 vedä	 kierrä	 	 	 	 20 °C = 7 h

25 min	  20 °C = 7 h		  tuotteelle 190469
	  60 °C = 45 min
	  IR = 30 min

200 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 187216	 korkeakiilto	 6 
	 kirkas pintalakka

500 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 190469	 korkeakiilto	 6 
	 kirkas pintalakka

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

1.Poista suojakorkki. 2. Ota rengas pois suojakorkista.

3. Vie rengas reiän läpi. 4. �Vedä kovaa ja kierrä kerran 360°. Sisällä oleva 
terä leikkaa patruunan auki.

5. �Voimakkaan ravistamisen jälkeen 2K-spray on 
valmis käytettäväksi.

Käyttölämpötila 15-25 °C

Kiilto ++

Suositeltu peittoalue noin 0,5 m²

Kuivumisaika 7 tuntia (20 °C)/25 min (IR)

2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, tiedot

TUOTE
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2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, matta
�• �erittäin hyvin hankausta kestävä 2K kirkas akryylilakka, paras bensiinin,  

UV-säteilyn ja sään vaikutusten kesto• kuivuu nopeasti ja pinnoittaa hyvin 
• �erittäin hyvä naarmuuntumisen kesto • sopii ihanteellisesti osien maalaukseen 

• kätevä 200 ml :n pakkaus, tähteitä ei välttämättä jää • Työstettävyysaika: 24h 
(20°C) • soveltuu liuotin- ja vesipohjaisten maalien päälle, ravistettava hyvin

Suojakorkki.	  Metallirengas	 Metallirengas	 3 min 	 2-3 = 30-45 µ	 3 min	 60 °C = 25 min
poista	 vedä	 kierrä				    20 °C = 90 min

15 min

200 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 375330	 matta	 6 
	 kirkas pintalakka

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

2K Hitaasti kuivuva kirkas pintalakka,  
korkeakiilto
• soveltuu hitaaseen kovetusaineeseen yhdistettynä hyvin suuremmille alueille ja osien maalaamiseen
• �erittäin hyvin hankausta kestävä 2K kirkas akryylilakka, paras bensiinin,  

UV-säteilyn ja sään vaikutusten kesto 
• soveltuu ihanteellisesti suurempien alueiden, kuten osien maalaukseen 
• kuivuu nopeasti 
• erittäin hyvä pinnoite 
• erittäin korkea kiilto
• erittäin hyvä naarmuuntumisen kesto
• helppo kiillottaa 
• kätevä 200 ml:n pakkaus, tähteitä ei välttämättä jää 
• Työstettävyysaika: 24 h (20 °C) 
• soveltuu liuotin- ja vesipohjaisten maalien päälle
• ihanteellinen pienten vaurioiden korjaukseen

Viimeistely

Suojakorkki.	  Metallirengas	 Metallirengas	 2 min 	 2-3 = 50 µ	 5 min	 60 °C = 45 min
poista	 vedä	 kierrä	 	 	 	 20 °C = 10 h

30 min	  	
	  
	

200 ml	 2K Hitaasti kuivuva 	 375019	 korkeakiilto	 6 
	 kirkas pintalakka

500 ml	 2K Hitaasti kuivuva 	 374913	 korkeakiilto	 6 
	 kirkas pintalakka

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Käyttölämpötila 15-25 °C 25–35 °C

Kiilto ++ +++

Suositeltu peittoalue noin 0,5 m² noin 1,5 m²

Kuivumisaika 7 tuntia (20 °C)/25 min (IR) 10 tuntia (20 °C)/30 min (IR)

2K NOPEASTI KUIVUVA  
KIRKAS LAKKA

2K HITAASTI KUIVUVA  
KIRKAS LAKKA

2K Nopeasti kuivuvan ja hitaasti kuivuvan kirkkaan  
pintalakan vertailu:

UUTUUS!
2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, 
silkki kiilto
• �erittäin hyvin hankausta kestävä 2K kirkas akryylilakka, paras bensiinin, 

UV-säteilyn ja sään vaikutusten kesto • erittäin hyvä hankauksen kesto,  
sopii hyvin osien maalaukseen • kuivuu nopeasti ja pinnoittaa hyvin 

• �kätevä 200 ml:n pakkaus, tähteitä ei välttämättä jää • Työstettävyysaika: 24h 
(20°C)• soveltuu liuotin- ja vesipohjaisten maalien päälle

Suojakorkki.	  Metallirengas	 Metallirengas	 2 min 	 2-3 = 50 µ	 2 min	 60 °C = 45 min
poista	 vedä	 kierrä	 	 	 	 20 °C = 7 h

25 min		  tuotteelle 190469
		   

200 ml	 2K Nopeasti kuivuva 	 231650	 silkki kiilto	 6 
	 kirkas pintalakka

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Maalaus
Viimeistely

TUOTE

TUOTE

TUOTE
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Korimaali
• �laadukas yksikomponenttinen akryylimaali, sopii nopeaan hyötyajoneuvon  

korin maalaamiseen
• �voidaan käyttää myös suuremmille pinnoille ammattilaistason litteäsuihkuisen 

suuttimen atomisaation ansiosta
• erittäin runsas pigmentti ja erityiset lisäaineet takaavat hyvän peittävyyden
• paksut kerrokset, ei valu helposti
• hyvä tarttuvuus suoraan metalliin

RAL-akryylispraymaali
• �laadukas 1-komponenttinen akryylimaali, joka sopii yleiskäyttöisesti nopeaan  

teolliseen maalaukseen
• �voidaan käyttää myös suuremmille pinnoille ammattilaistason litteäsuihkuisen 

suuttimen atomisaation ansiosta
• �erittäin runsas pigmentti ja erityiset lisäaineet varmistavat suuren peittävyyden, 

paksut kerrokset, ei valu helposti
• hyvä tarttuvuus suoraan metalliin

2 min	 2-3	 5 min	 20 °C = 60 min    

M
aalaus hyötyajoneuvot ja teollisuus

Ajoneuvojen m
aalaus

01 Maalaus Hyötyajoneuvot ja teollisuus
Hyötyajoneuvo-/korimaalit

M
aalaus hyötyajoneuvot ja teollisuus

Maatalous- ja työkoneiden spraymaali
• 	�laadukas yksikomponenttinen akryylimaali, sopii nopeaan maatalous- ja työkoneiden  

korin maalaamiseen
• 	�voidaan käyttää myös suuremmille pinnoille ammattilaistason litteäsuihkuisen  

suuttimen atomisaation ansiosta
• 	erittäin runsas pigmentti ja erityiset lisäaineet takaavat hyvän peittävyyden
• 	paksut kerrokset, ei valu helposti
• 	hyvä tarttuvuus suoraan metalliin

2 min	 2-3	 5 min	 20 °C = 60 min    

400 ml 	 MAN RAL 3002	 856730 	 karmiininpun. silkki kiilto	 6

400 ml 	 MB 7350 	 856761	 nova harmaa silkki kiilto	 6

400 ml  	 IC 105 	 892219	 iveco punainen silkki kiilto	 6

400 ml  	 MB DB7354	 357855	 argentiitin harmaa	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml 	 RAL 3000	 856624	 tulipun. kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9005	 856631	 syvä musta kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9005	 856648	 syvä musta silkki kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9005	 856655	 syvä musta matta	 6

400 ml 	 RAL 9006	 856662	 valk. alumiini silkki kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9010	 856679	 puhdas valk. kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9010	 190452	 puhdas valk. silkki kiilt.	 6

400 ml 	 RAL 9011	 190384	 grafiitin musta silkki kiilt.	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

400 ml 	 Claas LM 0205	 320576	 siemenenvihreä kiilt.	 6

400 ml 	 Claas LM 0243	 320583 	 vaaleanharmaa kiilt.	 6

400 ml 	 FENDT LM 0208	 320590	 vihreä kiilt.	 6

400 ml  	 Ford LM 0259	 320606	 sininen kiilt.	 6

400 ml 	 John Deere LM 0217	 320613	 keltainen kiilt. 	 6

400 ml  	 Krone LM 0261	 320620	 vihreä kiilt.	 6

400 ml	 Krone LM 1229	 320637	 kerma kiilt.	 6

400 ml	 MB Trac LM 6841	 320644	 vaal.vihreä kiilt.	 6

400 ml	 New Holland LM 1622	 320651	 keltainen kiilt. 	 6

400 ml	 Schlüter LM 0277	 320668	 punainen kiilt.	 6

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Hyötyajoneuvo-/korimaalit
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Ajoneuvojen m
aalaus ja kittaus

Aerosolit ja kitti

Aerosolit ja kitti

02

ColorMatic
Täyttökoneet  
ja esitäytetyt pullot

Joustava, yksinkertainen 
ja yksilöllinen
Värikohtainen täyttöjärjestelmä korkealaatuisilla, vähän huoltoa vaativilla täyttökoneilla  
erityisiin spraypulloihin, jotka on esitäytetty liuottimella ja ponneaineella.

ColorMatic
02
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Helppokäyttöinen  ++  ++ ++ +
Nopea puhdistaa, joten nopea 
värin vaihto ++*  ++*  +  +

Täytetyt spraypullot ovat  
VOC-vaatimusten mukaisia ++ ++ ++ ++

Erilaisiin tarpeisiin sopivat 
täyttökoneet

pienet ja  
vähimmäismäärät

pienet ja  
keskisuuret määrät pienet erät pienet erät

Eri pakkauskokojen täyttö 150 ja 400 ml 150 ja 400 ml 150 ja 400 ml 400 ml

1K- ja 2K-maalien täyttämiseen ++ ++ ++ ++
Vesipohjaisten ja liuottimia 
sisältävien maalien 
täyttämiseen

++ ++ ++ ++

Sähköliitäntä tarvitaan ei ei** ei** kyllä

Siisti, helppo ja nopea

VitoMat I, manuaalinen täyttökone

•	pienille ja erittäin pienille määrille
•	pienet investointikustannukset
•	kannettava – voidaan siksi käyttää missä vain ja heti
•	voidaan käyttää yhdessä CleanJectorin kanssa
•	�sähköliitäntää ei tarvita 

Tuotenro 249785
Toimituslaajuus, Vitomat I: sylinteri, teflonmäntä ja messinkisovitin 400 ml:n 
vakiotäyttöön, käyttöohje ja ohjejuliste

VitoMat II, paineilmakäyttöinen täyttökone

•	sopii pienten ja keskisuurten määrien täyttämiseen
•	kaikki tärkeät käyttölaitteet kätevästi näkyvissä
•	helppokäyttöinen painesäädin (käyttöpaine 6-8 bar)
•	liikkuva, irrotettava mäntä, mukautuu sylinteriin
•	voidaan käyttää yhdessä CleanJectorin kanssa
•	�sähköliitäntää ei tarvita 

Tuotenro 249792
Toimituslaajuus, Vitomat II: sylinteri, teflonmäntä ja messinkisovitin 400 ml:n 
vakiotäyttöön, letku paineilmaliitäntään, käyttöohje ja ohjejuliste

VitoMat III, paineilmakäyttöinen täyttökone

•	soveltuu erityisesti suuriin täyttömääriin ja pienehköihin eriin
•	�taloudellinen puhdistusprosessi suljetun piirin  

ja vain muutaman puhdistettavan osan ansiosta
•	helppo asettaa eri täyttömääriä
•	helppokäyttöinen painesäädin (käyttöpaine 6-8 bar)
•	�sähköliitäntää ei tarvita 

Tuotenro 249808
Toimituslaajuus, Vitomat III: varusteltu 400 ml:n pullojen täyttämiseen,  

letku paineilmaliitäntään, käyttöohje ja ohjejuliste

CleanJector-täyttö ilman puhdistusta  
kätevällä yksisuuntaisella värisylinterillä
Käyttämällä CleanJectoria täyttösylinteristä ei tarvitse jälkeenpäin puhdistaa maalijäänteitä. 
Edut: lyhyempi täyttöaika, nopeampi värin vaihto, ei liuottimien käyttöä. 

Täyttökoneet ja esitäytetyt pullot

02 

Täyttökoneet

Täyttökoneet
VitoMat I, II, III ja E  
esitäytettyjen spraypullojen täyttöön

Vitomat I, II, III ja E – edut lyhyesti

Tarvikkeet:

CleanJector on yksisuuntainen muovinen insertti, joka koostuu kahdesta osasta: 
1. Muovinen kansi yksisuuntaisen täyttösylinterin sulkemiseen maalin täytön jälkeen
2. Muovinen täyttösylinteri, joka työnnetään metallisylinteriin tai bajonettimetallisylinteriin
CleanJector Tuotenro 225031, PU 72

Ylimääräinen positiivinen sivuvaikutus: 
Täyttömäntä ja sylinteri eivät kulu tästä lähtien. 

Täyttökoneet

CleanJector	 VitoMat I ja II 	 225031	 72

Kuvaus	 Sopii tuotteisiin	 Tuotenro	 PU	 EAN

Yläkuva: 
CleanJector-täyttö

Alakuva: 
CleanJector-täyttö
bajonettisylinterin  
kanssa

VitoMat-E, sähköinen täyttökone räjähdyssuojaussektorille
(Vyöhyke I, luokka 2G)

•	sopii keskisuuriin täyttömääriin ja pienehköille erille
•	erityisen vähän huoltoa vaativa ja vähän kuluva
•	kestävä
•	�Räjähdyssuojauspistoke pakollinen 

Tuotenro 694578
Toimitus laajuus VitoMat-E: viskositeettikuppi, tyhjä puhdistuspullo, täyttösovitin ja 
käyttöohjeet

VITOMAT I VITOMAT II VITOMAT III VITOMAT-E

* käytettäessä CleanJectoria / ** kompressori pakollinen

Vesipohjaisten ja liuottimia 
sisältävien maalien täyttämiseen
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Täyttökoneet
Sarjat, tarvikkeet ja varaosat 
ColorMatic-täyttökoneille

Korkeussovitin 
150 ml VitoMat III 
Tuotenro 257094

Korkeussovitin 150 ml 
VitoMat I + II 
Tuotenro 254987

CleanJector-muuntosarja: 100 ml 
sylinteri, metallimäntä 400 ml:n 
spraypullon täyttöä varten Clean-
Jectorin avulla Tuotenro 226540

Sarja: 40 ml:n sylinteri, 
teflonmäntä, messinkisovitin 
150 ml:n spraypullon täyttöä 
varten, VitoMat I ja II  
Tuotenro 254970

Sarja: 100 ml:n 
sylinteri, teflonmäntä, 
messinkisovitin 400 ml:n 
spraypullon täyttöä varten
Tuotenro 878763

100 ml:n sylinteri 400 ml:n 
spraypullon täyttöä varten
Tuotenro 723452

Teflonmäntä 400 ml:n 
ja 150 ml:n spraypullon 
täyttöä varten
Tuotenro 723476

CleanJector-sarja  
moneen käyttökertaan 
(1x bajonettisylinteri, 
1x teflonmäntä) 
Tuotenro 430077

ColorMatic esitäyttöjärjestelmä yksilöllisesti sekoitetuttujen värien 
sekoittamiseen kaasulla esitäytettyyn spraypulloon. Tämä tarkoittaa 
riippumattomuutta EU-direktiiveistä, ja nykyaikaisen ruiskutustekniikan 
ansiosta saadaan maaliruiskuun verrattavia tuloksia. 

• Alkuperäinen väri, alkuperäinen maalilaatu
• Sekoitetaan ja täytetään tarpeen mukaan
• Avaa uusia asiakassegmenttejä
• Lisää sekoitusmaalin myyntiä

Etuja:

Täyttökoneet ja esitäytetyt pullot
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Täyttökoneet

esitäyttöjärjestelm
ä

1 2 3

6 7

8 9

10

Kuvaus	 Sopii tuotteisiin	 Tuotenro	 PU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Nailon maalisiivilä 260 μ 
Tuotenro 611012

esitäyttöjärjestelmä

150 ml	  85 ml 	 30 ml	 201271 	 ColorMatic-	 12 
				    sekoitusjärjestelmä

400 ml	  284 ml 	 100 ml	 202117 	 ColorMatic-	 12 
				    sekoitusjärjestelmä

Pakkauksen koko	 Sisältö	 Täyttömäärä	 Tuotenro	 Käyttö	 PU	 EAN

ColorMatic-esitäyttö, vesipohjaiset

150 ml	  102 ml 	 30 ml	 249303 	 ColorMatic-	 12 
				    sekoitusjärjestelmä

400 ml	  300 ml 	 100 ml	 249297 	 ColorMatic-	 12 
				    sekoitusjärjestelmä

Pakkauksen koko	 Sisältö	 Täyttömäärä	 Tuotenro	 Käyttö	 PU	 EAN

ColorMatic-esitäyttö, liuotinpohjaiset

Messinkiadapteri (sisältyy 
400 ja 150 ml n täyttösarjaan) 
Tuotenro 427626

4

10

Sarja: Sylinteri, teflonmäntä, messinkisovitin 400 ml	 VitoMat I + II	  878763	 1

Sylinteri 400 ml:n täyttöön (sisältyy sarjaan 878763)	 VitoMat I + II	 723452	 1

Teflonmäntä (sisältyy sarjaan 878763)	 VitoMat I + II	 723476	 1

Messinkisovitin (sisältyy sarjaan 878763)	 VitoMat I + II	 427626 	 1

Männänvarsi	 VitoMat I + II	 366680	 1

CleanJector-muuntosarja (1x metallisylinteri, 1x metallimäntä) 	 VitoMat I + II	 226540 	 1

CleanJector-sarja moneen käyttökertaan	 VitoMat I + II	 430077 	 1	
(1x bajonettisylinteri, 1x teflonmäntä)	

Sarja 150 ml:n spraypullolle 	 VitoMat I + II	 254970 	 1

Korkeussovitin 150 ml:n spraypullolle 	 VitoMat I + II	 254987 	 1

Korkeussovitin 150 ml:n spraypullolle 	 VitoMat III	 257094 	 1

Nailon maalisiivilä 260 μ	  	 611012	

Kertakäyttöinen sekoituskuppi 150 ml	  	 694738	

Kertakäyttöinen sekoituskuppi 300 ml	  	 694745	

11

Männänvarsi VitoMat I +  
IITuotenro 366680

5
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ColorMatic esitäyttö standard/premium
• �ponneaineilla ja tietyillä lisäaineilla esitäytetty pullo  

liuotinpohjaisen 1-komponentti akryylimaalin, pohjamaalin ja muovihartsimaalin 
(400 ml:n pullo = 100 ml pohjamaalia, 150 ml:n pullo =37 ml pohjamaalia)

• �Erikoismyyjä lisää halutun sävyisen maalin ja on vastuussa lopputuotteesta.
• pienet värivaihtelut ovat mahdollisia
• �Kokeiltava ennakkoon ja yhteensopivuus varmistettava 
Premium-esitäyttö:
• siisti suihkutusjälki FlexJetin ansiosta
• säädettävä levitysnopeus ja suihkun leveys
• nopeampi suihkutus ja työskentelynopeus

2 min	 *	 *

* Kiinnitä huomiota valmistajan ohjeisiin/ * * ostaessasi vähintään yhden lavan

ColorMatic standard-esitäyttö ilman liuotinta
• �Ponneaineella (DME) esitäytetyt yleiskäyttöiset pullot , jotka voidaan täyttää  

maalilla, tasoitteella, pohjustusaineilla ja ponneaineen kanssa yhteensopivilla 
nesteillä**

• voidaan täyttää 100-200 ml:llä aktiiviainetta
• �erikoismyyjä lisää aktiiviaineen ja on vastuussa lopputuotteesta
• pienet värivaihtelut ovat mahdollisia
• kokeiltava ennakkoon ja yhteensopivuus varmistettava

** Varoitus: Jos täytät syövyttävällä nesteellä, spraypulloa saa säilyttää enintään yhden kuukauden ajan.

ColorMatic Esitäytetty muuntoaine

• �ponneaineella ja liuottimella esitäytetty pullo sisältää lisäksi muuntoainetta, joka muuntaa 
2K-akryylimaalin fyysisesti kuivuvaksi 1K-akryylimaaliksi

• �lähes kaikkien markkinoilla saatavilla olevien 2K-akryylimaalien  
täyttämiseen ilman kovetusaineita:

	 - Tuotenro 629013 Yleiskäyttöinen: voidaan täyttää 100 ml:n 2K-akryylimaaleilla
	 - Conv-1 - Conv-5: voidaan täyttää 75 ml:n High Solid -pintamaaleilla suositusten mukaan  
• sopii täytettäväksi kaikilla ColorMatic-täyttökoneilla

esitäyttöjärjestelmä
esitäyttöjärjestelmä, sisältää liuottimia

Täyttökoneet ja esitäytetyt pullot

02 

esitäyttöjärjestelm
ä

esitäyttöjärjestelm
ä

2 min	 *	 *

* Kiinnitä huomiota valmistajan ohjeisiin

400 ml	 190 ml	 100-200 ml	 738074	 standard	 12

Pakkauksen koko	 Sisältö	 Täyttömäärä	 Tuotenro	 Käyttö	 PU	 EAN

2 min	 *	 *

* Kiinnitä huomiota valmistajan ohjeisiin

* Suunniteltu maalivalmistajille, joita ei ole luettelossa. Testaa ennen käyttöä.

400 ml	 300 ml	 100 ml	 629013	 Yleiskäyttöinen*	 2K-akryylimaalit	 12

400 ml	 325 ml	 75 ml	 195297	 Conv-1 2K High Solid	 Cromax Centari HS 5035	 12

400 ml	 325 ml	 75 ml	 207648	 Conv-2 2K High Solid	 Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275,	 12				  
					     Permafleet HS 2K -pintamaalisarjat 670+675					  
					     Standox Standofleet 2K HS -pintamaali 					   
					     ja Standocryl VOC -automaali

400 ml	 325 ml	 75 ml	 209055	 Conv-3 2K High Solid	 Nexa Autocolor Turbo Plus	 12

400 ml	 325 ml	 75 ml	 209062	 Conv-4 2K High Solid	 Glasurit-sarjat 22 ja 68	 12

400 ml	 325 ml	 75 ml	 209079	 Conv-5 2K High Solid	 Lesonal Top Coat HS 420	 12
					     Mason CT 2K Topcoat S2000

Pakkauksen	 Sisältö	 Tasoitus	 Tuotenro	 Kuvaus	 Suositellaan tuotteille	 PU	 EAN 
koko		  määrä

esitäyttöjärjestelmä, sisältää liuottimia

Nyt myös 

2K HIGH SOLID 

pintamaaleille!

150 ml	 112,5 ml	 37 ml	 M570707	 standard	 12

400 ml	 275 ml	 100 ml	 570704	 standard* *	 12

400 ml	 275 ml	 100 ml	 257797	 premium	 12

Pakkauksen koko	 Sisältö	 Täyttömäärä	 Tuotenro	 Käyttö	 PU	 EAN
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ColorMatic 2K esitäytetty HS-pintamaali

• ponneaineella, erityisillä lisäaineilla ja kovetusaineilla esitäytetty pullo
• �huippulaadukas kiilto, kuivausaika, sään ja bensiinin  

kestävyys
• 2K-pintamaali silloittuu kovetusaineen kanssa
• voidaan täyttää kaikilla ColorMatic-täyttökoneilla
• �venttiilispraysuuttimella voidaan saavuttaa modernia maaliruiskua vastaavat 

tulokset

Poista suoja-
korkki	

Vedä metalli-
renkaasta

Kierrä metalli-
rengasta

2 min

• �ponneaineilla ja erityisillä lisäaineilla esitäytetty pullo, joka täytetään 100 ml:lla  
vesipohjaista maalia

• �Erikoismyyjä lisää halutun sävyisen maalin ja on vastuussa  
lopputuotteesta

• pienet värivaihtelut ovat mahdollisia
• voidaan täyttää kaikilla ColorMatic-täyttökoneilla
• Kokeiltava ennakkoon ja yhteensopivuus varmistettava
• Säilytä täytettynä jäätymiseltä suojattuna

WB-A ... WB-I: lisää 100 ml maalia. 
Seuraava koskee kaikkia esitäytettyä pulloja: Maalia ei saa ohentaa. Poikkeukset: *, ** ja ***	

* ohenna maali (80 ml) ennen täyttämistä 20 ml:lla Glasurit-ohennetta 93-E 3 (sekoitussuhde 4:1)	

** ohenna maali (80 ml) ennen täyttämistä 20 ml:lla R-M-Hydromixiä (sekoitussuhde 4:1)

* ohenna maali (75 ml) ennen täyttämistä 25 ml:lla ohennetta (sekoitussuhde 3:1)

esitäyttöjärjestelmä
esitäyttöjärjestelmä, sisältää liuottimia

Täyttökoneet ja esitäytetyt pullot
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esitäyttöjärjestelm
ä

esitäyttöjärjestelm
ä

* Kiinnitä huomiota valmistajan ohjeisiin

*	 *

* Suunniteltu maalivalmistajille, joita ei ole luettelossa. Testaa ennen käyttöä.

400 ml	 307 ml	 100 ml	 230677	 TC-1	 Cromax Centari HS 5035, 	 6				  
					     Standox VOC-automaali, 					   
					     Standofleet 2K HS -pintamaali, 					   
					     Nexa Autocolor 2K-pintamaali HS+ -sarja					   
					     P471 (lyijytön)
					     Mason CT 2K Topcoat S2000

400 ml	 245 ml	 100 ml	 249457	 TC-2	 Spies Hecker Permasolid HS 270/HS 275	 6				  
					     Permafleet HS 2K -pintamaali, sarjat 670+675					   
					     Mason CT 2K Topcoat S80

400 ml	 300 ml	 100 ml	 249471	 TC-4	 Glasurit-sarjat 22 ja 68	6				    	
					     PPG GRS Deltron UHS Progress-sarja D60XX					   
					     Dupont Imron Elite 3.5 VOC PU Topcoat
					     Selemix 2K PUR-Direct Topcoat (7-530, 7-536)

400ml	 300 ml	 80 ml	 249464	 TC-5	 Lesonal Top Coat HS 420, 	 6				  
					     Sikkens Autocryl,						    
					     Mipa OC 2K-PUR -automaali HS, 					   
					     Valspar MI 2K -akryylimaali 2:1,					   
					     De Beer 2K-pintamaali, sarja 3000

esitäyttöjärjestelmä
vesipohjaiset

2 min	 3 = noin 20 μ	 *	 *

* Kiinnitä huomiota valmistajan ohjeisiin

Suosittelemme seuraavia tuotteita täyttämiseen  
alla luetelluilla vesipohjaisilla maalijärjestelmillä:

400 ml	 300 ml	 100 ml	 192555	 WB-A	 Nexa Autocolor (Aquabase, Aquabase plus), 	12			 
					     PPG (Envirobase ja Envirobase HP),					   
					     Mipa (WBC), Max Meyer (Aquamax)	

400 ml	 253 ml	 100 ml	 161803	 WB-B	 Standox (Standohyd),	 12			 
					     Spies Hecker (Permahyd-sarjat 280, 285)

400 ml	 273 ml	 100 ml	 174438	 WB-C	 Lesonal (Base coat WB), 	 12			 
					     Lechler (Hydrofan)

400 ml	 261 ml	 100 ml	 162268	 WB-D	 DuPont, Cromax	 12

400 ml	 218 ml	 100 ml*	 174421	 WB-E	 Glasurit (sarja 90)	 12

400 ml	 261 ml	 100 ml	 192562	 WB-F	 Sikkens (Autowave, Autowave 2.0)	 12

400 ml	 284 ml	 100 ml	 202414	 WB-G	 De Beer (sarja 900)	 12

400 ml	 201 ml	 100 ml	 257360	 WB-H	 Palinal (Hydropal),	 12			 
					     R-M (Onyx HD -vesipohjainen maali)**

400 ml 	 290 ml	 100 ml***	 334443	 WB-I	 Standox (Standoblue), 	 12			 
					     DuPont (Cromax Pro), 					   
					     Spies Hecker (Permahyd Hi-Tec - 
					     vesipohjainen maali)	

Pakkauksen	 Sisältö	 Tasoitus	 Tuotenro	 Kuvaus	 Suositellaan tuotteille	 PU	 EAN
koko		  määrä

Pakkauksen	 Sisältö	 Tasoitus	 Tuotenro	 Kuvaus	 Suositellaan tuotteille	 PU	 EAN
koko		  määrä

TUOTE
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CleanJector- täyttö ilman  
puhdistusta kätevällä  
yksisuuntaisella maalisylinterillä

Täyttökoneet ja esitäytetyt pullot

02 

Täyttöprosessi

Täyttöprosessi

Täyttöprosessi
400 ml CleanJectorilla

1. Irrota suutin 2. Kiinnitä sylinteri 3. �Irrota CleanJectorin korkki 4. �Aseta CleanJector  
sylinteriin

5. �Paina CleanJector  
tukevasti paikalleen

6. �Sekoita 100 ml maalia ja 
siivilöi

7. �Kaada maali CleanJectoriin	
	

8. Laita kansi päälle

9. �Paina kantta, kunnes  
se napsahtaa paikalleen

10. �Vaihda teflonmäntä	
metallimäntään

11. �Asenna mäntä ja  
männänvarsi

12. �Työnnä pulloa ja kiinnitet-
tyä sylinteriä taakse niin 
pitkälle kuin ne menevät

13. Sulje ovi 14. �Vedä vipua eteenpäin. 
Maali painetaan pulloon

15. �Irrota pullo ja sylinteri 
toisistaan

16. �Laita suutin takaisin 
paikalleen

VitoMat I-III- ja VitoMat-E -täyttötyypit (kattavat ohjeet osoitteessa www.colormatic.de):

VitoMat I + II

VitoMat III:

Standard 400 ml 150 ml:n täyttö CleanJector-täyttö CleanJector-täyttö  
bajonettisylinterin kanssa

Standard 400 ml 150 ml:n täyttö

VitoMat-E:

Standard 400 ml
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Laadukkaaseen täydentämiseen: 
ammattilaistason korjaussarjat  
ja tarvikkeet.

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

03

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

ColorMatic
03

ColorMatic
Korjaussarjat  
ja tarvikkeet
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Ajovalojen käsittelysarja

ColorMatic Ajovalojen käsittelysarjalla paistat kellastumat, pikku naarmut ja 
kiven iskemät polykarbonaattiajovalojen pinnasta. Sopii etu- ja takavaloille eri 
ajoneuvoissa. Sarjaan sisältyvä 2K Kirkas lakka uusii suojaavan UV-pinnoitteen. 
Ajovaloja ei tarvitse purkaa.

Sisältö:
•	�1 ColorMatic 2K Nopeasti kuivuva kirkas lakka,  

korkeakiilto
•	1 ColorMatic Muovin puhdistusaine
•	1 ColorMatic Muovin happomaali
•	1 Spraymaster
•	1 sieni
• 	1 pari kertakäyttökäsineitä
•	1 rulla teippiä
•	1 käyttöohjeet
•	2 arkkia P800-hiomapaperia
•	2 arkkia P2000-hiomapaperia

Käyttöohje-
video

JälkeenEnnen

Maalin kiveniskemien korjaussarja

ColorMatic Maalin kiveniskemien korjaussarja on helppo ja nopea apu auton 
alkuperäisen maalipinnan pienten vaurioiden korjaamiseen. Muutaman 
käsittelyvaiheen jälkeen pistemäiset vauriot ja laajemmat kiveniskemät voidaan 
korjata sopivalla maalikynällä (ei sisälly sarjaan). Tulos on optisesti hyvä.

Sisältö:
•	Korjausneste 50 ml
•	Kumilasta
•	Kiillotusliina
•	1 pari kertakäyttökäsineitä
•	Käyttöohjevideo CD-levyllä
•	Käytön kuvaus

Löydät oikeanvärisen maalikynän valtuutetun erikoisjälleenmyyjän  
automaaliosiosta DUPLI-COLOR- tai MOTIP-merkillä.

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

03

Korjaussarjat

Korjaussarjat

Järjestelmät ja tarvikkeet
Korjaussarjat

JälkeenEnnen

Korjaussarjat

Kuvaus	 Tuotenro 	 PU	 EAN

Ajovalojen kirkastussarja	 359248	 1

Kuvaus	 Tuotenro 	 PU	 EAN

Maalin kiveniskemien korjaussarja	 332180	 6
Käyttöohje-

video
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Intensiivikoulutukset:  
Tarjoamme ammattilaisille 
intensiivikoulutuksia 
korjausmenetelmiemme käyttöön. 

Pienten vaurioiden ammattilaistason korjaukset ajoneuvon 
arvon mukaisesti: siististi, nopeasti ja kohtuuhintaisesti:  
Pienten virheiden korjausaine – maalivaurioiden korjaus

Hyvä tietää pienten vaurioiden korjausaineesta:  
• �Riippuen vaurion sijainnista voidaan korjata korkeintaan noin kämmenen  

kokoinen alue.
• Osien reunoilla saavutetaan parempi tulos
• Ajoneuvon osia ei tarvitse purkaa
• �Mitä tummempi maali on ja mitä pienempi sen metallipitoisuus on,  

sitä huomaamattomammin vaurion voi korjata
• Osaa kohden kannattaa korjata vain yksi vaurioalue

Korin eri vyöhykkeet

Vyöhyke A
Alueella ei pidä  käyttää pienten 
vaurioiden korjausainetta

Vyöhyke B
Pienten vaurioiden korjausaineesta 
 on rajoitetusti hyötyä

Vyöhyke C
Voidaan käyttää  
ilman rajoituksia

Sekoitusjärjestelm
ät

Pienten vaurioiden korjausaine
03

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

Vaihtosuuttimet
• varasuutin nopeaan vaihtoon

Spraymaster
• Kätevä apuväline, kun maalattavaa on paljon
• vähentää väsymistä
• mahdollistaa annostelun hallinnan ilman maalin peittämiä sormia
• käytettäväksi spraypulloissa, joissa on tai ei ole värirengasta

Tarvikkeet

Järjestelmät ja tarvikkeet
Tarvikkeet

litteäsuihkuinen 
spraysuutin

pyöreäsuihkuinen  
spraysuutin

litteäsuihkuinen  
spraysuutin

pyöreäsuihkuinen  
spraysuutin

säädettävä  
spraysuutin

litteäsuihkuinen  
spraysuutin

1

2

3

4

5

6

Monipakkaus	 säädettävä	 379314	 musta/pun.	 10	 1

Monipakkaus	 litteä suihku	 379321	 pun./musta	 10	 1

Monipakkaus	 litteä suihku	 379444	 valk./musta	 10	 1

Monipakkaus	 litteä suihku	 379406	 musta/kelt.	 10	 1

Monipakkaus	 litteä suihku	 379420	 musta/valk.	 10	 1

Monipakkaus	 pyöreä suihku	 379413	 valk./valk.	 10	 1

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 Sisältö	 PU	 EAN

1

2

3

4

5

6

1 kpl	 Spraymaster	 703072	 musta	 1

Pakkauksen koko	 Kuvaus	 Tuotenro	 Väri	 PU	 EAN

Käytettävien suuttimien tietotaulukko on sivulla 56
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ColorMatic-tuote käytetty 
suutin

Voidaan maa-
lata päälle 

WB-maalilla
Alustat

Teräs-
levy

Galvan-
oitu

Teräslevy

Alumiini Elektroforeet-
tinen pinnoite 
/ uusien osien 
pohjustusaine

Muovi Vanha 
maali

Polyes-
teri-
kitti

GRP

Pohjatyöt / pesu
Silikonin poistoaine 3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Muoviosien pesuaine, antistaattinen 2 - - - - ++ + - ++

Pohjatyöt / pohjustus
Muoviosien pohjustusaine 3 ++ - - - - ++ - - +
1K Happomaali 1 + ++ - - - - - - -
1K Alumiinin pohjustusaine 1 ++ + + ++ + +* + + +
1K Galvanoidun metallin pohjustusaine 1 ++ + ++ + + +* + + +
1K Epoksipohjamaali 1 ++ ++ + + + +* + + +
1K Tasoittava pohjustusaine valkoisesta HG1:stä 
HG 8:aan, punainen 1 ++ + + + + ++ + + +

Kittaus
2K Yleiskitti ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++
2K Spray-kitti ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++
2K Lasikuitukitti ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++
2K Pehmeä ja hieno kitti ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++

Tasoitus
1K Spray-kitti 3 - + - - + +* + + +
1K Tasoite 1 + + - - + +* + + +
1K Peittävä tasoite 1 ++ + - + + +* + + +
2K Nopeasti kuivuva tasoittava pohjustusaine 1 ++ ++ ++ ++ ++ ++* ++ ++ ++
2K Tasoittava epoksipohjamaali 1 ++ ++ ++ ++ ++ ++* ++ ++ ++
Merkkiväri, musta 5 - - - - - - - ++ -
Pikatarkistus-spray 2 - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - -

Muoviosien maalaus
Tekstuurispray 6 ++ - - - - ++ ++ ++ ++
Muoviosien spraymaali 4 - - - - ++ + - +

Mattojen ja lattian korjausväri
Mattospraymaali 4

Vanteiden maalaus
Vannespraymaali 3
Vannemaali hopea-kromi 5

Esitäyttöjärjestelmä 
Esitäyttö Standard** 2
Esitäytetty muuntoaine** 2
2K Esitäytetty HS-pintamaali** 4
Esitäyttö, vesipohjaiset** 4
Esitäyttö Standard ilman liuotinta** 4

Maalaus hyötyajoneuvot ja teollisuus
Korimaali 3
RAL-akryylispraymaali 3
Maatalous- ja työkoneiden spraymaali 3

Viimeistely / Kirkas lakka
1K Kirkas maali, kiilt., silkki kiilt. ja matta 4
2K Nopeasti kuivuva kirkas pintalakka, kiilt. silkki 
kiilt., matta 4

2K Hitaasti kuivuva kirkas pintalakka kiilt. 4
2K Metallinsuojamaali 4

Viimeistelytuotteet
Maalirajan häivytysaine 4

Maaliruiskun pesuaine erikois

Selite:	

* 	 Muovin happomaali on esimaalattava

** 	 voidaan käyttää kaikkien CM-pohjustusaineiden ja tasoitteiden päällä

++	  oikein hyvä

+ 	 hyvä

- 	 ei suositella

litteäsuihkuinen 
spraysuutin

pyöreäsuihkuinen 
spraysuutin

litteäsuihkuinen sp-
raysuutin

pyöreäsuihkuinen 
spraysuutin

säädettävä  
spraysuutin

litteäsuihkuinen  
spraysuutin

1 4

2

5

3 6

Järjestelm
ät ja tarvikkeet

03

Sekoitusjärjestelm
ät

Yleiskatsaus

COLORMATIC
ASIANTUNTEMUSTA 
AMMATTILAISILLE.
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Pohja
Ravista 
ennen  
käyttöä.

Suihkutuskerros-
ten määrä

Tuuletusai-
ka 20 °C:ssa

Märkä märälle 
20 °C:ssa

Ilmakuivausaika 20 
°C:ssa

Työstettä-
vyysaika 
20 °C:ssa

Kuivumisaika 
lyhytaalto-IR

Kuivahionta Märkähionta kiillotus voidaan päällemaa-
lata

Pe
su

174469 Silikonin poistoaine x x x x x x x x x x
5 s

190261 Muovin puhdistusaine x x
5 s

174353 Maaliruiskun puhdistusaine x x 1-2

Po
hj

us
tu

s

359347 
856563

Muoviosien pohjustusaine x
2 min 1 10 min 10 min Tasoite tai maali

756818 1K Happomaali x
2 min

Pohjustusaine 1-2 
(10-20 μ) 10-15 min 10-15 min 10-15 min 3 min Tasoite tai maali

190278 1K Alumiinin pohjustusaine x
2 min

Pohjustusaine 1-2 
(20-30 μ) 15 min 15 min 5-8 min Tasoite tai maali

190285 1K Galvanoidun metallin 
pohjustusaine

x
2 min

Pohjustusaine 1-2 
(10-20 μ) 15 min 5-8 min Tasoite tai maali

174414 1K Epoksipohjamaali x x x x x* x x x 2 min 1-2 (20-30 µ) 12-15 min 60 min 8-10 min P400-500 P800-1000 Tasoite, PE-kitti tai maali
375347 Inox-spray x 2 min 2-3 2-3 min 30-40 min P400-500 P800-1000 Tasoite tai maali
856532 
882425 
256525 
644719 
882432 
882449 
549663 
856549

1K Tasoittava pohjustusaine x x x x x x x x

2 min

Pohjustusaine: 1 
(15 µ)
Tasoite: 2-3 (30-
60 µ) 2-3 min

Pohjustusaine: 12-15 min
Tasoite: 30-40 min 8-10 min P400-500 P800-1000 Maali

Ta
so

it
us

856556 
874987

1K Tasoite x x x x* x x x x

2 min 3 (30-60 µ) 5 min 60 min 8-10 min P400-500 P800-1000 Maali
385568 
375354 
339448 
385575

1K Peittävä tasoite x x x x x x x x

2 min 1-3 (70-80 µ) 5 min 20 °C 60 min 60 °C 20 min 15-20 min P400-500 P800-1000 Maali
856570 1K Spray-kitti x* x x

2 min 3 (70-80 μ) 5 min 20 °C 60 min 60 °C 20 min 20 min P400-500 P600-800 Tasoite
756856 Merkkiväri, musta x x

2 min 1 2-3 min (hiottavissa)
195327 
195334

2K Nopeasti kuivuva tasoittava 
pohjustusaine

x x x x x x x x x

2 min/2 min 2-3 60 µ 2 h 24 h 15-20 min P400-500 P800-1000 Maali
231667 
383618

2K Tasoittava epoksipohjamaali x x x x x x x x x
2 min/2 min 2(60 µ) 5 min 8 h 5 pv 20 min P400-500 P800-1000 Maali

M
aa

la
us

174452 
190339

Tekstuurispray x x x x x

2 min
riippuu vaikutuk-
sesta 2-3 min 15-20 min Maali

856617 
115073 
115080 
882418 
115097 
856600

Muoviosien spraymaali x x x x

2 min 3-4 5 min 60 min
369056 
369063

Mattospraylakka x x x
2 min 2-3 5 min 60 min

190353 
190377

Vannespraymaali x x

2 min 2-3 5 min 60 min 1K/2K Kirkas pintalakka
696879 Vannemaali hopea-kromi x x 2 min 3-4 5 min 60 min 1K/2K Kirkas pintalakka

Vi
im

ei
st

el
y

756849 
369421 
335600

1K Kirkas pintalakka, 
korkeakiilto, silkki kiilto ja matta

x

2 min 2-3 (40 µ) 5 min
20 °C 24 h
60 °C 40 min 15-20 min

20 °C 24 h
60 °C 40 min             
IR 15-20 min

114229 Maalirajan häivytysaine

187216 
190469

2K Nopeasti kuivuva kirkas 
pintalakka, korkeakiilto

x x

2 min/3 min 2-3 (50 µ) 2 min
20 °C 7 h 
60 °C 40 min 24 h 25 min

20 °C 7 h
60 °C 40 min             
IR 25 min

375330 2K Nopeasti kuivuva kirkas 
pintalakka, matta

x x
2 min/3 min 2-3 (30-45 µ) 3 min

20 °C 90 min 
60 °C 25 min 24 h 15 min

231650 2K Nopeasti kuivuva kirkas 
pintalakka,  silkki kiilto

x x
2 min/2 min 2-3 (50 µ) 2 min

20 °C 7 h
60 °C 45 min 24 h 25 min

375019 
374913

2K Hitaasti kuivuva kirkas 
pintalakka, korkeakiilto

x x 2 min/2 min 2-3 (50 µ) 5 min 20 °C 10 h 
60 °C 45 min

24 h 30 min 20 °C 10 h
60 °C 45 min
IR 35 min

Käyttötietoja



60 61

MOTIP DUPLI tukee autovahinkojen korjaamoja koulutuksilla ja työnäytöksillä. Voit tulla meille räätälöityyn 

ColorMatic-korjausjärjestelmän koulutukseen. Koulutuksia ovat saatavilla pyynnöstä, ja ne järjestetään  

Training & Experience Centerissämme Wolvegassa, Hollannissa. 

*Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

Tietoja
Motip Dupli Experience Center
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www.colormatic.eu

MOTIP DUPLIn tuotemerkki
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Wir sind für Sie dabei.

MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Straße 6
D-74855 Haßmersheim
Puhelin: 0049 6266 / 75-444
Faksi: 0049 6266/75-334
Sähköposti: info@de.motipdupli.com

MOTIP DUPLI Handels GmbH
Beim Mauthaus Nr. 6
A-2100 Korneuburg
Puhelin: 0043 2262 / 73-266
Faksi: 0043 2262/73-268
Sähköposti: info@at.motipdupli.com

MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Puhelin: 0041 44 / 908 38 40
Faksi: 0041 44 / 908 38 50
Sähköposti: info@ch.motipdupli.com


