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AquabaseTM Plus 
            Vesiohenteinen Basecoat  

 

Product Description 

P989-sarja Basecoat Sekoitussävyt 
P990/991/992/993/  
995/996/998/999-lines 

Aquabase Plus sekoitussävyt 

P998-8991 Aquabase Plus Floppikontrolli 

P990-8999 Aquabase Plus Kirkas sideaine 

P935-1250 Aquabase Plus Performance Ohenne 

P980-5000 Aquabase Plus Ohenne 

P980-5050 Aquabase Plus Ohenne, hidas 

 
 

Tuotekuvaus         
         

Aquabase Plus on suorituskykyinen vesiohenteinen basecoat sekoitusjärjestelmä, joka merkittävästi vähentää 
ohennepäästöjä ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat lainsäädännön vaatimukset. 

 
Aquabase Plus on osa täydellistä tuotelinjaa joka tarjoaa kattavan basecoat väritäsmäävyyden (metallisävyt, 
helmiäiset, solid värit ja erikoisefektit), erinomaisen peittokyvyn ja häivytysominaisuudet.  

 
Yhdistettynä korkealaatuisiin Nexa Autocolor kirkaslakkoihin ja pohjamaaleihin, Aquabase Plus antaa 
erinomaisen kiillon, pinnan ja kestävyyden. Helposti ruiskutettava, yksinkertainen ja joustava tuote 
käytettäväksi laajalti erilaisissa olosuhteissa.
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Pinnat ja esivalmistelu 
 
P989-sarja voidaan ruiskuttaa seuraaville pinnoille: 
 
Nexa Autocolor 2K hiottavat pohjamaalit  
 
Nexa Autocolor 2K märkää-märälle pohjamaalit 
 
HUOM: Uusille tehdaspinnoitetuille / elektropinnoitetuille paneelit on suositeltavaa 

esikäsitellä Nexa Autocolor 2K pohjamaalilla 
 
Sinkityt osat tulee pohjustaa käyttäen Nexa Autocolor  

   
Etch Primerilla P565-713 tai 2K-EpoxyPrimerilla. 
 
 
 
Vanha hyväkuntoinen maalipinta: Hionta 
 
 
Vesihionta P800 tai hienompi, kuivahionta P400 tai hienompi. 
 
Häivytysmaalaus alue hiotaan Scotch-Brite™ Grey Ultrafine 
yhdessä  P562-100/P562-106.  Puhdista mattahiottu alue P980-8252.  

 
 
 

Muovit: Käytä suositeltua Nexa Autocolor muovimaalaus järjestelmää. 
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KÄYTTÖ 

 

 

 BASECOAT MENETELMÄ  
 

  
Metallinhohto & 2-

kerroshelmiäis /Erikoisefekti 
Basecoat  

 

 
 

Solid Basecoat 
 

 
 

 

 
P989-                     100 osaa 
P980-5000 /-5050  15 - 20 osaa 
                     
Viskositeetti riippuu valitusta 
ohennuksen määrästä, mutta optimi 
ruiskutusviskositeetti on  
22 – 26s DIN4 at 20°C. 
 
Useimmat efektisävyt antavat parhaan 
asettumisen, peittokyvyn ja 
kuivumisen  kun käytetään 20 osaa 
P980-5000 ohennetta.  
 
Tummilla sävyillä voidaan käyttää 10 
osaa P980-5000/5050 jotta 
saavutetaan paras peittokyky. 
 
Erittäin korkeissa lämpötiloissa (yli 
30°C) voidaan käyttää 30 osaa P980-
5000 tai P980-5050 jotta saavutetaan 
paremmat ruiskutusominaisuudet ja 
ruiskutussumun sulautuminen. 

 
P989-                      100 parts 
P980-5000 /-5050     10 parts 
 

Viskositeetti riippuu valitusta ohennuksen 
määrästä, mutta optimi 
ruiskutusviskositeetti on  
22 – 26s DIN4 at 20°C. 
 
Useimmat solid värit antavat parhaat 
ruiskutusominaisuudet, peittokyvyn ja 
kuivumisen kun käytetään 10 osaa 
P980-5000/-5050 ohennetta.  
 
 
 
Erittäin korkeissa lämpötiloissa (yli 30°C) 
voidaan käyttää 30 osaa P980-5000 tai 
P980-5050 jotta saavutetaan paremmat 
ruiskutusominaisuudet ja ruiskutussumun 
sulautuminen. 
 

 

 
 
Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 

 

 
Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 
 
 

  
Värisuutin yläsäiliöruisku:  1.2-1.4 mm 
 

Pressure :        Paine :     Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia 

 

 
Värisuutin yläsäiliöruisku:  1.2-1.4 mm 
 

Pressure :        Paine :     Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia 
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KÄYTTÖ 

 

 

BASECOAT MENETELMÄ   
 

  
Metallinhohto & 2-kerroshelmiäis 

/Erikoisefekti Basecoat  
 

 
 

Solid Basecoat 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Menetelmä  
Ruiskuta yksittäisiä kerroksia kunnes 
peittävyys on saavutettu. Ruiskuta kevyt 
kontrollikerros kuivalle kalvolle 
saavuttaaksesi optimaalisen kide-efektin. 

. 
 

Optimaalisen  kiteen asettumisen 
saavuttamiseksi laske kontrollikerroksen 
ruiskutuspaine  1.2 - 1.5 bariin. 

 
Haihduta täysin kuivaksi kerrosten välissä 
 
2. Menetelmä  
Ruiskuta ohuita tuplakerroksia, kunnes 
peittävyys on saavutettu. Ruiskuta 
kontrollikerros kuten edellä on kerrottu 
 
3.Menetelmä 
Nopeuttaaksesi ruiskutusprosessia voit  
ruiskuttaa kontrollikerroksen “puolikuivaan“ 
pintaa, kun ensin on saavutettu riittävä 
peittävyys. 

 
1.Menetelmä  
Ruiskuta yksittäisiä kerroksia kunnes 
peittävyys on saavutettu.  

 
Haihduta täysin kuivaksi kerrosten välissä 

 
 
 
 

 
 
 
 
2. Menetelmä  
Ruiskuta ohuita tuplakerroksia, kunnes 
peittävyys on saavutettu. Liian paksu 
ruiskutuskerros saattaa aiheuttaa 
haihduntarakkulaa/-reikää maalikalvossa. 

 
Haihduta täysin kuivaksi kerrosten välissä 

 

 

 
 

 
Haihduta, kunnes kauttaaltaan matta 
 
Haihdutusta voidaan nopeuttaa käyttäen 
ilmapuhaltimia. 
 

 
Haihduta, kunnes kauttaaltaan matta 
 
Haihdutusta voidaan nopeuttaa käyttäen 
ilmapuhaltimia. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Kuivaa kauttaaltaan ennen lakkausta. 
 
3-5 minuuttia puolella teholla tai kunnes 
matta. Kontrollikerrosta ei tule ruiskuttaa 
kuumaan pintaan. Anna pinnan jäähtyä 5 
minuuttia ennen lakkausta. 
 

KIRKASLAKKA: Käytä vain 
suositeltuja Nexa Autocolor 2K 
Kirkaslakkoja. Tarkemmat tiedot 
kirkaslakkojen tuotetiedoista. Ei ole 
suositeltavaa ruiskuttaa 1K 
kirkaslakkaa Aquabase Plus 
Basecoatin päälle. 

 

 
Kuivaa kauttaaltaan ennen lakkausta  
 
3-5 minuuttia puolella teholla tai kunnes 
matta.. Anna pinnan jäähtyä 5 minuuttia 
ennen lakkausta. 
 
 

KIRKASLAKKA: Käytä vain suositeltuja 
Nexa Autocolor 2K Kirkaslakkoja. 
Tarkemmat tiedot kirkaslakkojen 
tuotetiedoista. Ei ole suositeltavaa 
ruiskuttaa 1K kirkaslakkaa Aquabase 
Plus Basecoatin päälle. 
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KÄYTTÖ 
 
  

 3-KERROS PEARL/SPECIAL EFEKTI MENETELMÄ 
 

  
P989- Pohjasävy 

 

 
P989- Pintasävy 

 
 

 

 
 

 
P989-                     100 osaa 
P980-5000/5050      10 osaa 
 

Viskositeetti 22-26 sek/ DIN4 
 
Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 

 
P989-                       100 osaa 
P980-5000/5050        20 osaa 
 

Viskositeetti 22-26 sek/ DIN4 
 
Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 

 

 

 

 
Värisuutin yläsäiliöruisku:  1.2-1.4 mm 
 

Pressure :        Paine :     Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia 

 
 

 
Värisuutin yläsäiliöruisku:  1.2-1.4 mm 
 

Pressure :        Paine :     Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Ruiskuta yksittäisiä peittäviä kerroksia. 
 
Haihduta kuivaksi kerrosten välissä. 
 

Vältä liian paksuja kerroksia. 
 

 
Ruiskuta yksittäisiä kerroksia, kunnes 
väritäsmäävyys saavutetaan. Tämä tuote ei 
ole peittävä. 
 
Haihduta kuivaksi kerrosten välissä  

 

 

 

 
 

 
Haihduta, kunnes pinta on matta. 
 
Haihdutusta voidaan nopeuttaa käyttäen 
ilmapuhaltimia. 
 

 
Haihduta, kunnes pinta on matta  
 
Haihdutusta voidaan nopeuttaa käyttäen 
ilmapuhaltimia. 
 

 

 

 
 

 
Haihduta täysin kuivaksi ennen 
pintasävyn ruiskutusta. 

 
Haihduta täysin kuivaksi ennen kirkaslakan 
ruiskutusta. 

 

KIRKASLAKKA 
 

 
Käytä vain suositeltuja Nexa Autocolor 2K Kirkaslakkoja. Tarkemmat tiedot 
kirkaslakkojen tuotetiedoista. Ei ole suositeltua ruiskuttaa 1K kirkaslakkaa Aquabase 
Plus Basecoatin päälle. 
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 PERFORMANCE OHENNE 
 

  
 

 

AQUABASE PLUS PERFORMANCE OHENNE – P935-1250 
 

Performance ohenne – P935-1250 on kehitetty vaihtoehtoiseksi ohenteeksi Aquabase Plus 
järjestelmään antamaan lisäsuojaa auton osille, jotka ovat korkean rasituksen alaisena. Esimerkiksi 
auton etuosat, helmat tms, jotka ovat alttiita kiveniskuille taikka voimakkaalle korkeapainepesulle. 
 

 
 

  Hopeiset Metallinhohto Basecoatit 
 (sisältävät > 70% Alumiinisekoitussävyjä) 

 

 

 

Muun väriset Basecoatit 
 

 

 

 

P989-väri             100 osaa 
P935-1250     10 osaa  
P980-5000/5050    10 osaa min. 
                     

Viskositeetti  22 – 26 sek/ DIN4  20°C. 
 
 

Lämpötilan ylittäessä 30°C, 
20 osaa P980-5000 tai P980-5050 
(ts. lisätään 10%) helpottaa ruiskutusta ja 
ruiskutussumun tasoittumista ja 
sitoutumista. 
 

Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 

 

P989-väri               100 osaa 
P935-1250               10 osaa 
P980-5000/5050        5 osaa min. 
 

Viskositeetti  22 – 26 sek/ DIN4  20°C. 
 
 

Lämpötilan ylittäessä 30°C, 
20 osaa P980-5000 tai P980-5050 
(ts. lisätään  15%) helpottaa ruiskutusta ja 
ruiskutussumun tasoittumista ja 
sitoutumista. 
 

Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 

   

  

P989- Pohjasävy 
 

P989- Pintasävy 

 

 

 

P989-väri                100 osaa 
P935-1250               10 osaa 
P980-5000/5050        5 osaa min. 
 

Viskositeetti 22 – 26 sek/ DIN4   20°C. 
 
 

Lämpötilan ylittäessä 30°C  
20 osaa P980-5000 tai P980-5050 
(ts. lisätään 15%) helpottaa ruiskutusta ja 
ruiskutussumun tasoittumista ja 
sitoutumista. 
 

Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 
 

 

P989- väri                100 osaa 
P935-1250                10 osaa 
P980-5000/5050       10 osaa min. 
 

Viskositeetti 22 – 26 sek/ DIN4   20°C. 
 
Lämpötilan ylittäessä 30°C, 
20 osaa P980-5000 tai P980-5050 
(ts. lisätään 10%) helpottaa ruiskutusta ja 
ruiskutussumun tasoittumista ja 
sitoutumista.. 
 

Suodata maali ennen ruiskutusta.  
(125 mikronin sihti) 
 
Käyttöikä ohennettuna 3 kuukautta 
 

 
 
 
 
 



 

 
  
 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 
 

Aquabase Plus Vesiohenteinen Basecoat                I0600V  
         I0400 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
YLEISIÄ HUOMIOITA 

 
 
 
 

SPECTRAL GREY SÄVYPOHJAMAALI 
 

Spectral Grey sävytettyjen pohjamaalien käyttön on suositeltavaa, jotta saavutetaan täydellinen peittokyky ja 
mahdollisimman pieni materiaalin kulutus. Suositeltavan Spectral Grey sävyn löytää Color Tribe 
sekoitusohjemasta tai Access Online tietokannasta netistä. Jos Spectral Grey sävyä ei ole määritelty, on 
suositeltavaa käyttää sävyä SG05. 
 

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY 
 
Mattaus vesihionnalla P800 tai hienompi. Kuivahionta P400 tai hienompi. 
 
Hiontajäämien poistamiseen käytetään P980-8252 puhdistusainetta. 

 

P980-8252 käyttö: 
Käytä yhtä puhdasta rättiä tuotteen levittämiseen ja toista pinnan puhdistamiseen. 
Älä annan tuotteen kuivua maalattavalle pinnalle. 
 
 

BASECOAT SEKOITUS 

 
Sekoita maali vain muovisissa astioissa. ÄLÄ KÄYTÄ metallisia astioita. 
Ravista sekoitussävypurkkia kevyesti ennen annostelua.  
Sekoita huolella välittömästi sekoitussävyjen annostelun jälkeen. 
ÄLÄ RAVISTA SEKOITETTUA SÄVYÄ.  Peitä astia kannella säilytyksen ajaksi. 

 
 

SÄVYN TARKISTUS 
 

Sävyn tarkistus ruiskuttamalla värimalli on suositeltavaa tehdä ennen ruiskutusta. Varmista että väri on 
huolellisesti sekoitettu ennen tarkistusta. Tämä on erityisen tärkeää 3-kerrosväreissä niiden läpikuultavuuden 
takia.  
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VÄLINEIDEN PUHDISTUS 

 
   Käsin 
    

Puhdista ruisku vedellä tarkoitukseen sopivassa ruiskunpesulaitteessa. Yläsäiliöruiskuissa irroita säiliö ja 
suodatin, puhdista ne erikseen. Huuhdo koko ruisku kauttaaltaan puhtaalla vedellä. Lopuksi ruiskuta läpi 
puhdasta Aquabase Plus ohennetta P980-5000. Varmista että ruisku on täysin kuiva ennen uudelleen 
käyttöä. 
 
Automaattinen, pesulaitteessa (käyttäen Aquabase Plus P980-8212) 
 
Pura ruisku ja aseta se automaattiseen ruiskunpesulaitteeseen. Puhdistusohjelman jälkeen huuhdo ruisku 
puhtaalla vedellä. Kokoa ruisku ja ruiskuta läpi Aquabase ohennetta P980-5000. Varmista että ruisku on 
täysin kuiva ennen uudelleen käyttöä. 
 

  
JÄLKIKÄSITTELY 

 
Näkyvät epäkohdat (kuten roskat) voidaan poistaa basecoat pinnasta sen ollessa täysin kuiva, hiomalla 
kevyesti P1500 vesi/kuivahiomapaperilla. On suositeltavaa poistaa roskat ennen kirkaslakan ruiskutusta. 
Kirkaslakan ruiskutuksen jälkeen roskat voidaan poistaa vasta kun pinta on kuiva. 
 
Vaihtoehtoinen menetelmä on käyttää erittäin hienoa hiomalaikkaa, kuten Abralon 4000 kuivana, tai 
yhdistettynä pieneen määrään Spirit Wipeä (P850-14) tai P850-1402 liukasteena. 

 
 

SÄILYTYS 
 

Säilytettävä pakkaselta suojassa, yli 4ºC. 
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HÄIVYTYSPROSESSIT 
 

METALLISÄVYT, 2 KERROS HELMIÄISET JA SOLID VÄRIT 
 
ESIKÄSITTELY 
 
Esikäsittele korjattava alue oikealla sekoituskaavan mukaisella Spectral Grey pohjamaalisävyllä. Ruiskuta 
ja hahduta Spectral Grey pohjamaali tuotetiedotteen ohjeiden mukaisesti. 
   
Yleensä Spectral Grey pohjamaalisävyn käyttö antaa parhaan tuloksen. Joissakin tapauksissa voidaan 
Aquabase Plus käyttää suoraan Spectral Grey pohjavärinä. Tällaisissa tapauksissa parhaat tulokset 
saadaan tummilla harmaasävyillä, kuten SG04-SG07 
 
Hio pohjamaalattu alue (P800 vesi tai P400 kuiva). Paljaille metallipinnoille ruiskuta P565-909/-908,  
P565-9081/9086. 

 
Jos ruiskutussumua esiintyy, tulee korjausalue hioa kevyesti pehmeän rajan saavuttamiseksi. Käytä P800 
vesi tai kuiva hiomapaperia poistaaksesi pohjamaalin ruiskutussumun.  

 

Häivytysalue tulee vesihioa käyttäen Scotchbrite Grey Ultrafine ja P562-100 tai P1200. Vaihtoehtoisesti 
voidaan käyttää hienoa hiomalaikkaa (kuten Abranet). Puhdista hiottu alue kauttaaltaan P980-8252 
puhdistusaineella. 
 
KOKONAISEN PANEELIN HÄIVYTYS 
 

 Suojaa rajaava paneeli, jos tarpeen. 

 Ruiskuta basecoat pohjamaalatulle alueelle normaalisti.  

 Poista suojaukset ja pyyhi pölypyyhkeellä.  

 Häivytä kohti rajaavaa paneelia. Ruiskuta lopullinen kontrollikerros väreille jotka sitä vaativat. 

 Haihduta kauttaaltaan kuivaksi ennen kirkaslakan ruiskutusta. 
 
SPOT REPAIR HÄIVYTYS 
(Ilmapuhallinta voidaan käyttää nopeuttamaan haihduntaa kerrosten välillä) 

 
Metallisävyt ja 2-kerros helmiäissävyt: 

 Ruiskuta esikäsitelty alue peittääksesi pohjamaalin. 

 Pienennä ruiskun painetta ja häivytä ulospäin ympäröivään alueeseen. 

 Haihduta kauttaaltaan kuivaksi. Ruiskuta viimeinen kontrollikerros ennen kirkaslakan ruiskutusta. 
 
Solid värit: 

 Ruiskuta esikäsitelty alue peittääksesi pohjamaalin. Laajenna häivytysrajaa joka kerroksella 
pidemmälle ympäröivään alueeseen.  

Haihduta kauttaaltaan kuivaksi ennen kirkaslakan ruiskutusta. 
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GENERAL PROCESS NOTES  

 

 
3-KERROS ERIKOISEFEKTI SÄVYT 
 
3-kerrossävyjen läpikuultavan luonteen takia häivytysprosessi on haastavampi ja vaatii suuremman 
alueen ruiskutettaessa.  Häivytys voidaan välttää ruiskuttamalla kokonainen osa.  
   
ESIKÄSITTELY 
 
Esikäsittele korjattava alue sekoituskaavan mukaisella Spectral Grey pohjamaalisävyllä. Ruiskuta ja 
haihduta Spectral Grey pohjamaali tuotetiedotteen ohjeiden mukaisesti. 
   
Yleensä Spectral Grey pohjamaalisävyn käyttö antaa parhaan tuloksen. Joissakin tapauksissa voidaan 
Aquabase Plus käyttää suoraan Spectral Grey pohjavärinä. Tällaisissa tapauksissa parhaat tulokset 
saadaan tummilla harmaasävyillä, kuten SG05-SG07 
 
Hio pohjamaalattu alue (P800 vesi tai P400 kuiva). Paljaille metallipinnoille ruiskuta P565-909/-908,  
P565-9081/9086. 
 
Jos ruiskutussumua esiintyy, tulee korjausalue hioa pehmeän rajan saavuttamiseksi. Käytä P800 vesi 
tai kuiva hiomapaperia poistaaksesi pohjamaalin ruiskutussumun.  
 
Häivytysalue tulee hioa Abralon P2000 vesi-/ tai kuivahiontana, taikka vastaavalla. 

   Puhdista hiottu alue kauttaaltaan P980-8252 puhdistusaineella 
 

KOKONAISEN PANEELIN HÄIVYTYS 
 
Varmista että sävyn tarkistus on suoritettu ja on tiedossa montako kerrosta tarvitaan. 
 
Pohjasävykerros: 

 Ruiskuta pohjakerros koko paneeliin normaalisti.  

 Ruiskuta saavuttaaksesi peittokyky ja häivytä rajaavaan paneeliin tarpeen mukaan. 

 Anna kuivua kauttaaltaan.  

 Pyyhi pölypyyhkeellä ennen toisen efektikerroksen ruiskutusta 
 
Läpikuultava efektisävykerros: 

 Ruiskuta pintasävyä korjausalueelle siten, että kerros ulottuu pohjasävykerroksen rajojen yli. 

 Jokaisen kerroksen tulisi ulottua edellistä pidemmälle häivytysrajan minimoimiseksi. 
 Anna kuivua kauttaaltaan ennen kirkaslakan ruiskutusta.  

 
 

 
YLEISIÄ HUOMIOITA  

 

 

. 
 
 

VOC TIETOA 
EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria:11B.d) ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 
420g/l VOC. Tämän tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 420g/l. 
Riippuen käyttötavasta, saattaa todellinen VOC arvo jäädä pienemmäksi. 



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, 

Aquadry Ecofast are trademarks of PPG 
Industries. 
Copyright © 2007 PPG Industries, all rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are  
original is asserted by PPG Industries. 
 
Scotch-Brite is a trademark of 3M UK Plc.  
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VOC TIETOA 
EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria:IIB.d) ruiskutusvalmiissa muodossa on 
maksimissaan 420g/litra 
Riippuen käyttötavasta, saattaa todellinen VOC arvo jäädä pienemmäksi. 
 
 
 
Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisesssä annetut tiedot perustuvat 
tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen 
myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen 
tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa 
tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen 
käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta http://www.nexaautocolor.com 
 
 

Lisätietoja: 

Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 
 
Maahantuonti ja markkinointi: 

Cora Väri Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.ppg.fi 
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SPOT REPAIR  
(Ilmapuhallinta voidaan käyttää nopeuttamaan haihduntaa kerrosten välillä) 
 
Pohjasävykerros: 

 Ruiskuta pohjakerros peittääksesi pohjamaalin, laajenna häivytystä joka kerroksella 
ympäröivään alueeseen.  

 Pyyhi pölypyyhkeellä kerrosten välissä. 

 Anna pohjakerroksen kuivua kauttaaltaan ennen läpikuultavan pintasävyn/efektikerroksen 
ruiskutusta.  

 
Pintasävy/ efektikerros: 

 Ruiskuta ensimmäinen kerros peittääksesi pohjakerroksen, laajentaen yli pohjakerroksen 
rajan ympäröivään alueeseen. 

 Seuraavien kerrosten ruiskutuksessa laajenna häivytysrajaa aina edellisen yli. 

 Anna jokaisen kerroksen kuivua kauttaaltaan ennen seuraavaa ruiskutusta.  
 Haihduta basecoat kauttaaltaan ennen kirkaslakan ruiskutusta.  

 


