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EHS Turbo Plus Clearcoat  NEDP190-1280                                            W0617V 
 

 
 

Tuotetiedot 
 HEINÄKUU 2014 
 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 W0617V 
 
 
 
 
 
  

 
Tuotteen kuvaus 
 
P190-1280 on uusi premium CT kirkaslakka NEXA Autocolorilta. Tuote on suunniteltu erityisesti vastaamaan 
raskaan kaluston vaatimuksiin. P190-1280 antaa erinomaisen pinnan lopputuloksen ja kestävyyden niin liuotin-, 
kuin vesiohenteisten basecoattien päällä. Se on suunniteltu helpottamaan työskentelyä mm. hyvien 
ruiskutusominaisuuksien, nopean kuivumisen ja helpon kiillotettavuuden avulla.  
 
Käytettäessä tämän tuotetiedotteen suosituksia, P190-1280 yhdistettynä CT vesiliukoisiin pohjamaaleihin (P961-
järjestelmä), saadaan Sävypohjamaali/Kirkaslakka menetelmä, jonka VOC on vähemmän kuin 420g/l. 
 
 

        

 
 
 

 

EHS Turbo Plus Kirkaslakka 
P190-1280 

 

Tuote Kuvaus 

P190-1280 EHS Turbo Plus Kirkaslakka 

P210-982 EHS Turbo Plus  Kovete 

P852-1794 EHS Turbo Plus ohenne - Nopea 

P852-1792 EHS Turbo Plus ohenne - Normaali 

P852-1790 EHS Turbo Plus  ohenne - Hidas 

P852-1390 Turbo Plus Extra Hidas Ohenne  

P852-1391 Turbo Plus Hidas Ohenne 

P852-1392 Turbo Plus Normaali Ohenne 

P852-1393 Turbo Plus Nopea Ohenne 
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PROSESSI / TUOTTEEN KÄYTTÖ 
 

 
 
 

 

HVLP 
 

 

 

P190-1280                       3 osaa 
P210-982                         1 osa 
Ohenne   0.5 osaa 
 

  

HUOMIOITA: 
 
1.  Sekoita maali hyvin ennen kovettajan ja ohenteen lisäämistä – käytä tikkua tai vaakaa    
varmistaaksesi tuotteiden oikean sekoitussuhteen.  
2.  Sekoita maali VÄLITTÖMÄSTI aktivoinnin jälkeen 
 

 

 
Käyttöaika 20°C:   2 tuntia 
 
Aktivoitu maali tulee käyttää niin pian kuin mahdollista aktivoinnin jälkeen 
 
Puhdista maaliruisku välittömästi käytön jälkeen 
 

 

 
19-22 sekuntia DIN4 @ 20°C                  
(24-28 sekuntia BSB4) @ 20°C               
 
Optimaalisen ruiskutustuloksen saavuttamiseksi varmista, että maalin lämpötila on 20-25°C 
 

 

 
Yläsäiliö / Imusyöttö: Värisuutin: 1,4 – 1,8 mm 
Painesyöttö: 1,0 – 1,2 mm 

 
Paine: Maaliruiskun valmistajan suositusten mukaisesti 
 

 

  
2 yksittäiskerrosta 
 

 

 
Minimi 10 min kerrosten välillä 20°C:ssa 
 
Haihduntaväli ei ole tarpeen ennen uunitusta.  
 

 

 
Ilmakuivaus (20°C) 
       Pölykuiva            45 min 
       Kosketuskuiva      4 h  
       Läpikuiva            16 h 
 
Uunitus metallin lämpötilan ollessa: 
       50°C            60 min 
       60°C                      30 min 
       70°C                      20 min 
       Läpikuiva:              Kunnes jäähtynyt.           
 
 

 
Uudelleen 
maalaus 
 

 

 

Läpikuivumisen jälkeen 
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Yleisiä huomioita 
 

 
ALUSTA 
CT Vesiohenteinen pohjamaali 
 
VALMISTELU 
 
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas, ja rasvaton.  
Värimassa-alueet, jotka ovat kuivuneet yön yli tulee puhdistaaa kevyesti pölyrätillä ennen P190-1280 
ruiskuttamista 
 
MAALIN LÄMPÖTILA 
 
Kuten muidenkin maalijärjestelmien kanssa, optimaalinen ruiskutustulos saadaan, kun maali on 
huoneenlämpöistä (20-25°C). Tämä on erityisen tärkeätä EHS maaleissa, joissa on korkea 
kiintoainepitoisuus. Kylmä maali täytyy lämmittää minimissään +15°C asteeseen ennen käyttöä. Jos 
maalin lämpötila on alla minimisuosituksen, tämä haittaa merkittävästi maalausprosessia. Jotta tuote 
täyttää VOC määritykset, ylimääräistä ohennetta ei saa lisätä ruiskutusviskositeetin säätämiseksi.  
 
HVLP MENELTMÄ 
 
Parhaiten soveltuva HVLP maaliruisku hyötyajoneuvotuotteille on painesyöttöjärjestelmä (paineastia tai 
pumppu). 
Ilmasuuttimen paine: 0,675 bar (10psi) maksimi 
Maalin paine: 0,3-1,0 bar (5-15 psi) 
Jos käytössä on pitkiä maalilinjastoja, maalin syöttöpainetta tulee lisätä.  
 
UUDELLEENMAALAUS 
 
P190-1280 voidaan päälle maalata uudelleen. Tähän soveltuu P190-1280 lisäksi mikä tahansa muu Nexa 
Autocolor pohja-, väli-, tai pintamaali aiemmin mainittujen läpikuivumisaikojen jälkeen.  
 
KIIHDYTTIMEN VALINTA 
 
Kuivausaikojen lyhentämiseksi voidaan yhdistää P275-455 EHS Turbo Plus Rapide kiihdytin EHS Turbo 
Plus kirkaslakan (P190-1280) kanssa. P275-455:ttä lisätään 50 mls per litra aktivoitua maalia.  
 
MUUTA TIETOA 
Lakan täytyy antaa läpikovettua ennen ajoneuvon pesua. Tämä saattaa kestää useita viikkoja jos 
ilmakuivaus tapahtuu kylmässä tilassa ja/tai maalikerrokset ovat erityisen paksuja. 
 
PINTOJEN SUOJAUSTEN PURKU 
On noudatettava erityistä varovaisuutta, kun puretaan suojattuja pintoja, jotka on käsitelty P190-1280 EHS 
Turbo Plus kirkaslakalla.  
 
Alhainen kuivauslämpötila – suojausten purku kannattaa suorittaa kun ajoneuvo on vielä lämmin 
lämpökuivauksen jäljiltä. Jos suojausten purku suoritetaan kun ajoneuvo on kylmä, kirkaslakka saattaa 
irrota reunoista toisista maalikerroksista tietyssä olosuhteissa.  
Ilmakuivaus: suojaus on purettava joko ennen 6 tunnin kuivausaikaa tai 36 tuntia kuivauksen jälkeen. 
Suojausten purku 6 ja 36 tunnin välillä saattaa aiheuttaa maalikerrosten irtoamisen tietyissä olosuhteissa. 
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VOC TIEDOT 
EU:n raja-arvot tälle tuotteelle (tuoteryhmä: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on maks. 420g/litra VOC. 
VOC pitoisuus käyttövalmiissa tuotteessa on maks. 420g/litra.  
Riippuen valitusta käyttötavasta, tuotteen todellinen VOC pitoisuus saattaa olla vähemmän, kuin EU 
direktiivin määritykset. 
 

 
Nämä tuotteet ovat tarkoittu ainoastaan ammattikäyttöön, eikä niitä ei tule käyttää muihin 
tarkoituksiin. TDS selosteen sisältö perustuu tämän hetken tieteelliseen ja tekniseen tietoon. 
Käyttäjän omalla vastuulla on varmistaa tuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen.  
Käyttöturvallisuusohjeet löytyvät http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 
 

Lisätietoa: 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


