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Tuotetiedote 
Heinäkuu 2014 

 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 
 

     J2572V 
 

2K HS Plus Express Kirkaslakka 
P190-6659 

(P210-8815 HS+ Kovete) 

Tuote Kuvaus 

P190-6659 2K HS Plus Express Kirkaslakka 

P210-8815 2K HS Plus Kovete 

P850-1692/1693/1694/1695 2K Low VOC Ohenne 

P852-1689 2K HS Plus Express Ohenne 

 
Tuotekuvaus         

         
P190-6659 on korkeasolidinen 2K HS Plus Express Kirkaslakka, joka on suunniteltu käytettäväksi   
yksi- tai monikerros värimenetelmällä ruiskutettujen vesiliukoisten basecoatien päällä.   
 
   

P190-6659 ruiskutukseen on kaksi eri vaihtoehtoa, “yhden ruiskutuskerran” menetelmä (ruiskutetaan  
1 ohut/keskipaksi tartuntakerros ja sen päälle täysi kerros ilman välihaihduntaa kerrosten välillä), 
tai 2 kerroksen menetelmä. 
 

Maalattavan pinnan esikäsittely 
  

P190-6659 ruiskutetaan: - 
 

- P989-sarjan AQUABASE® PLUS basecoat pinnalle 
-     Hyväkuntoinen vanha maalipinta. Vanha maalipinta tulee ensin hioa (esim. Scotchbrite™ 

Ultrafine Grey, P562-106) ja puhdistaa Nexa Aquabase® Plus P980-8252 esipuhdistusaineella, 
ennen P190-6659 ruiskutusta. 
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2K HS Plus Express Kirkaslakka P190-6659 (P210-8815 HS+ Kovetteella)   J2572V 

 
 

MENETELMÄ 
 

 
 

 

 
Standardi menetelmä 

 

 
Nopea menetelmä 

 

 

 
 
P190-6659   3 osaa 
P210-8815   1 osa 
P850-1692/3/4/5     0.6 osaa 
 
 

 
P190-6659  3 osaa 
P210-8815  1 osa 
P852-1689  0.6 osaa 
 

  

 
 

18 - 20 sek. DIN4, 20°C 
 
Käyttöaika 20°C:   1 tunti 

 
18 - 20 sek. DIN4, 20°C 
 
Käyttöaika 20°C:   30 - 40 minuuttia 

 

 

 

 

 

 
Suutinkoko 

Painesyöttö: 1.2-1.4 mm  
Imusyöttö: 1.4-1.6 mm 
Syöttöpaine:  Katson ruiskun valmistajan ohje  
 (yleensä 2 bar/30 psi) 

 

 
 
Express Yhden ruiskutuskerran menetelmä 

Ruiskuta 1 ohut/keskipaksu kerros, jonka päälle täysi kerros saadaksesi 50 - 60 mikronin kuivakalvon 
vahvuuden. 
Ensimmäinen kerros ruiskutetaan kaikkiin maalattaviin kohteisiin ennen toisen kerroksen ruiskutusta. 
Jos alle 3 paneelia, 2-3 minuutin välihaihdunta kerrosten välissä. 
Jos yli 3 paneelia, välihaihduntaa ei tarvita. 
 

Perinteinen 2 kerros menetelmä 

Ruiskuta 2 yksittäistä kerrosta saadaksesi noin 60 mikronin kalvonvahvuuden. 
10 minuutin välihaihdunta kerrosten välissä.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
5 - 10 minuutin välihaihdunta ennen uunistusta, riippuen uunin tyypistä. 
 
 

  
Uunitus, metallin lämpötila 60°C : 
30 minuuttia P210-8815 Kovetteella. 
   P850-16xx Ohenteilla. 
Läpikuiva :      Kun jäähtynyt 

 
Uunitus, metallin lämpötila 60°C : 
15 minuuttia P210-8815 Kovetteella. 
       P852-1689 Express Ohenne 
Läpikuiva :      Kun jäähtynyt  

           
  Lyhytaalto:     8-15 min täysi teho 
  Keskipitkä aalto: 15 min täysi teho 
  (väristä ja laitteista riippuen) 
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2K HS Plus Express Kirkaslakka P190-6659 (P210-8815 HS+ Kovetteella)   J2572V 

 
Yleisiä huomioita 

 
 
SEKOITUSSUHTEET PINTAKUVIOINTI- JA JOUSTOAINEILLE 

 
P565-7210/7220 voidaan lisätä antamaan kuvioitu pinta. Myös P100-2020 on lisättävä, jos käytetään joustavilla 
pinnoilla. 
 
Huom.:  Suurin osa autoissa käytetyistä muoveista ovat jäykkiä. Muoviosat saattavat olla irrotettuna jossain määrin 
joustavia, mutta kiinnitettyinä ovat jäykkiä. HS+ Kirkaslakat vaativat ainoastaan Joustolisäaineen (Katso Joustava alla 

olevasta taulukosta), kun maalataan erittäin joustavia muovipintoja, joita on yleensä vanhemmissa autoissa. 
 
Seuraavat taulukot antavat 1L PAINON MUKAAN SEKOITETTUA ruiskutusvalmista tuotetta useilla eri vaikutelmilla.  

 
Grammoina ilmoitetut painot ovat kumulatiivisia.  ÄLÄ NOLLAA vaakaa lisäysten välillä. 
 

Sekoitussuhde painon mukaan 

 

Pinta Vaikutelma P190-6659 P565-7210 P565-7220 P100-2020 
HS Plus 
Kovete 

Ohenne 
16** 

Jäykkä Kiiltävä 642g - - - 872g 979g 

 
Hieno 
Kuvioitu 

287g 641g - - 745g 946g 

 
Karkea 
Kuvioitu 

392g - 708g - 850g 960g 

Joustava Kiiltävä 532g - - 635g 867g 973g 

 
Matta 
Kuvioitu 

210g 522g - 633g 823g 970g 

 
Karkea 
Kuvioitu 

280g - 506g 654g 908g 987g 

 
Huom: Muovilisäaineiden käyttö vähentää merkittävästi kirkaslakan naarmuuntumiskestävyyttä. 
 
 
HÄIVYTYSMENETELMÄ 

 

P190-6659 HS Plus Express Kirkaslakka voidaan häivyttää käyttämällä Spot Blender Aerosol P850-1622 tai 
Spot Blender P273-1106. Katso häivytysmenetelmän ohje teknisestä tuoteselosteesta M1200V.  
 
INFRAPUNA KUIVAUS 
 

Kuivausajat riippuvat väristä ja laitteista. Varmista tarkemmat tiedot laitteen valmistajan ohjeesta.   
 

Aquabase Plus basecoatia käytettäessä on erityisen tärkeätä varmistaa, että maali on kauttaaltaan kuivunut 
ennen kirkaslakan ruiskutusta.  
 
PÄÄLLEMAALAUS 
 

P190-6659 on päällemaalattavissa annettujen kuivausaikojen jälkeen.  
 

KORJAUS JA KIILLOTUS 
 

P190-6659 ruiskutettu pinta on kiiltävä, joten kiillotusta ei yleensä tarvita. Jos pintaan on jäänyt roskia, 

nyppyhio 3M Trizact™, jonka jälkeen konekiillotus laadukkaalla kiillotusaineella esim. SPP 

Kiillotusjärjestelmä. Käytä pinnan viimeistelyyn silikonivapaata kiillotustahnaa.  
 
P190-6659 kiillotus on helpointa 1-24 tunnin kuluessa kuivumisesta. 
 

MUITA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA 
 

Kun käytetään 2-K tuotteita, maaliruisku täytyy puhdistaa huolellisesti heti käytön jälkeen.  
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2K HS Plus Express Kirkaslakka P190-6659 (P210-8815 HS+ Kovetteella)   J2572V 

 
Yleisiä huomioita 

 
 

OHENTEEN VALINTA 
 

Ohenteen valintaan vaikuttaa ruiskutuslämpötila, työskentelytilan ilmanvaihto, sekä korjattavan kohteen koko. Alla 
olevat suositukset ovat vain ohjeellisia:- 
 

 Ohenne:              Lämpötila:                    

                P850-1692 Nopea / P852-1689 Express   25°C saakka 
                P850-1693 Medium   20-30°C 
                P850-1694 Hidas   25- 35°C 
  P850-1695 Extra Hidas   Yli 30°C 
  

Käytä hitaampaa ohennetta, jos maalauskammion ilma vaihtuu nopeasti, sekä isommille pinnoille ja korkeisiin 
lämpötiloihin. Käytä nopeampaa ohennetta, jos maalauskammion ilma liikkuu hitaammin, pienemmille pinnoille, 
sekä viileämpiin lämpötiloihin.  
 

MAALIN LÄMPÖTILA 
 

Kuten kaikissa maalijärjestelmissä, maalin, kovetteen ja ohenteen täytyy antaa lämmetä huoneenlämpöiseksi (20-
25°C) ennen käyttöä. Tämä on erityisen tärkeätä tuotteissa, joilla on korkea kiintoainepitoisuus. Jos maalin 
annetaan jäähtyä 15°C tai alle, tuotteen ruiskutusominaisuudet saattavat huonontua merkittävästi. 
 

 
OHJE SEKOITUSSUHTEISIIN PAINON 
MUKAAN 

Kun vaaditaan tarkka määrä sekoitettua kirkaslakkaa, kannattaa tuote sekoittaa painon mukaan alla olevien 
ohjeiden mukaisesti. Painot ovat kumulatiivisia - ÄLÄ nollaa vaakaa lisäysten välillä.  
 

 SEKOITUSSUHDE PAINON MUKAAN 

Tarvittavan 
käyttövalmiin 
tuotteen määrä 
(Litroina) 

Paino 
P190-6659 

Paino 
P210-8815 

Paino 
P850-1692/93/94/95 

tai P852-1689 

0.10 L 64 g 87 g 98 g 

0.25 L 161 g 218 g 245 g 

0.33 L 212g 288 g 323 g 

0.60 L 385g 523 g 588 g 

0.75 L 482 g 654 g 735 g 

1.0 L 642 g 872 g 979 g 
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2K HS Plus Express Kirkaslakka P190-6659 (P210-8815 HS+ Kovetteella)   J2572V 

 

 
VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.d) on 
420g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 420g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 
HUOM!: 
Yhdistettäessä tämä tuote tuotteisiin P100-2020, P565-7210 tai P565-7220 lopputuloksena on maalikalvo 
jonka ominaisuudet on erikseen määritelty EU direktiivissä. 
Näillä yhdistelmillä: EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria: IIB.e) ruiskutusvalmiissa 
muodossa on maks. 840g/l VOC. Tämän tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa 
on maks. 840g/l 
 

 
 
 
Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot 
perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen 
varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen 
omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen 
käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. 
Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen 
käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla www.nexaautocolor.com 
 
 

Lisätietoa: 

 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk.   
IP14 2AD 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 
 
Maahantuonti ja markkinointi: 
CORA Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
www.corarefinish.fi  
www.ppg.fi 
 

http://www.nexaautocolor.com/

