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Tekninen tuotetiedote  
  

 

TUOTTEET ON TARKOITETTU 
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 J2470V 
 

 HS Plus Kirkaslakka 
P190-6676  

 

Tuote Kuvaus 

P190-6676 HS Plus Kirkaslakka 

P210-870 2K HS Kovete – Pika 

P210-872 2K HS Kovete – Nopea 

P210-875 2K HS Kovete – Normaali 

P850-1621 Spray häivytysohenne 

 
 

Tuotekuvaus         
         

P190-6676 on HS 2K akryyli kirkaslakka. Se tarjoaa kovan ja kestävän pinnan erinomaisella kiillolla,  
sopien kaikkiin korjausmaalaus tarpeisiin 
 
P190-6676 kirkaslakkaa antaa mahdollisuuden erilaisille käyttötavoille, maalattavasta 
kohteesta riippuen. Pieniin korjausmaalauksiin nopea 15 minuutin uunitus 60° C, isoihin 
pintoihin 35 minuutin uunitus 60° C. 
 
Liuotinlainsäädännön muutoksia silmälläpitäen P190-6676 on suunniteltu ruiskutettavaksi HVLP tai 
vastaavilla ruiskuilla. Tuotetta voidaan ruiskuttaa kahdella eri menetelmällä: tavallisella 2-
kerrosmenetelmällä tai yhden ruiskutuskerran menetelmällä, jossa kevyen kerroksen päälle ruiskutetaan 
heti perään (ilman haihdunta-aikaa) toinen täysi kerros. Yhden ruiskutuskerran menetelmällä säästetään 
luonnollisesti työaikaa, mutta se vähentää myös materiaalimenekkiä huomattavasti.  
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Pinnat ja esivalmistelu 

  
P190-6676 voidaan ruiskuttaa seuraaville pinnoille: 
- P965-sarjan Aquabase™ basecoat 
- P989-sarjan Aquabase™ basecoat 
- Esikäsitelty vanha hyväkuntoinen maalipinta. Vanha pinta tulisi ensin hioa (käyttäen esim. 
Scotchbrite™ Ultrafine Harmaata yhdessä P562-100 tai P562-106 kanssa) ja puhdistaa 
käyttäen Nexa Autocolor Waterborne Precleaner ennen P190-6676 kirkaslakan ruiskuttamista. 
 
 

 

Tuotteen käyttö 
 

 

 

 

 
Tavallinen ja nopea menetelmä 

 
 

 
Express menetelmä 

 

 

 
 
P190-6676 3.5 osaa   
P210-875/872  1 osa 
                                   

 
P190-6676 3.5 osaa 
P210-870 1 osa 
 
 

 

 
 

 

 

 
18-20 s. DIN4 20° C   

 
18-20 s. DIN4 20° C 

 

 

 

 

 

 

 
Käyttöaika 20° C:  2 tuntia käyttäen 875 
Käyttöaika 20° C:  1 tunti käytttäen 872 
 
Suosittelemme, että kirkaslakka aktivoidaan ja 
ohennetaan vasta juuri ennen ruiskuttamista. 
Nopeaa menetelmää käytettäessä tämä on vieläkin 

tärkeämpää..    

 
Käyttöaika 20° C: 30-40 min käyttäen 870 
 
 
Suosittelemme, että kirkaslakka aktivoidaan ja 
ohennetaan vasta juuri ennen ruiskuttamista. 
Nopeaa menetelmää käytettäessä tämä on vieläkin 

tärkeämpää. 

 
  

HVLP suutinkoko 
Yläkannu  : 1.2-1.4 mm  
Alakannu : 1.4-1.6 mm 
Paine :       0.7 bar/10 psi max (air cap)      

 
HVLP suutinkoko 
Yläkannu  : 1.2-1.4 mm  
Alakannu : 1.4-1.6 mm 
Paine :      0.7 bar/10 psi max(air cap)  
  

 

 
 

 

 

 
Perinteiset vastaavat, suutinkoko 
Yläkannu  : 1.2-1.4 mm  
Alakannu :  1.4-1.6 mm 
Paine :  
Noudata ruiskunvalmistajan  
suosituksia, normaalisti 2 bar/30 psi  
 
 
 

 
Perinteiset vastaavat, suutinkoko 
Yläkannu  :  1.2-1.4 mm  
Alakannu :  1.4-1.6 mm 
 Paine :  
 Noudata ruiskunvalmistajan  
 suosituksia, normaalisti 2 bar/30 psi  
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Perinteinen 2 kerroksen ruiskutus  
Ruiskuta 2 yksittäiskerrosta 50-75 mikronin kalvonpaksuuden saavuttamiseksi, 5 - 7min 
välihaihdutuksella 
 
Yhden ruiskutuksen mentelmä 
Ruiskuta yksi kevyt kerros ja heti perään täyskerros saavuttaaksesi 50 mikronin 
kalvonpaksuus. Ensimmäinen kerros ruiskutetaan kaikkiin osiin ennen toisen kerroksen 
ruiskutusta. Jos osia on vähemmän kuin kolme, 2 -3 minuutin välihaihdutus.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
0 – 5 minuutin haihdunta ennen uunitusta. 

 
 
0 – 5 minuutin haihdunta ennen uunitusta. 

  
Uunitus metallin lämpötilan ollessa: 
 
                  P210-875        P210-877    
  70° C   :     20 min        25 min 
  60° C   :     35 min        40 min 
  50° C   :     70 min        80 min 
          
 Käyttövalmis : Jäähdyttyään 
 
 Ilmakuivatus (20° C) : 
 
 Pölykuiva:        40-50 min       60 min 
 Kosketuskuiva     6 tuntia        8 tuntia  
 Käyttövalmis :    16 tuntia      24 tuntia 

 
 Uunitus metallin lämpötilan ollessa: 
 
                         P210-870 
 60° C   :  15 minutes 
 50° C   : 30 minutes 
   
 
Käyttövalmis : Jäähdyttyään  
 
Ilmakuivatus (20° C) : 
 
Pölykuiva  20 min 
Kosketuskuiva  2 tuntia 
Käyttövalmis  8 tuntia 
 

  

Lyhytaalto:   8-15 minuuttia täydellä teholla (sävystä ja laitteistosta riippuen)  
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Yleisiä huomioita 

 
 
 
HÄIVYTTÄMINEN 
P190-6676 Kirkaslakka voidaan häivyttää käyttämällä Spray häivytysohennetta P850-1621. 
Tarkammat ohjeet häivytysprosessiin kyseisen tuotteen teknisestä tuotetiedotteesta. 
 

KOVETTEEN JA OHENTEEN VALINTA 
P210-875        Normaali 35 minuutia 60° C (metallin lämpötila) uunitus. Sopii kaikille töille.  
P210-872  Nopeaan työskentelyyn keskikokoisille korjauksille. 25 minuutia 60° C (metallin  
                          lämpötila) uunitus.  
P210-870          Nopeaan työskentelyyn pienemmille tai keskikokoisille korjauksille. 15 minuutia  
                          60° C (metallin lämpötila) uunitus. 
 

MAALIN LÄMPÖTILA 
Kuten kaikkien maalijärjestelmien kanssa, paras ruiskutus saavutetaan, kun tuotteen annetaan 
saavuttaa huoneen lämpötila (20-25°C) ennen käyttöä.  Tämä on erityisen tärkeää tuotteiden 
kohdalla, joilla on korkea kiintoainepitoisuus.  On hyvin suositeltavaa, että kylmän tuotteen annetaan 
lämmetä vähintään 15°C ennen ruiskutusta.  Tätä kylmemmän maalin ominaisuudet voivat olla 
huonontuneet. 
 
INFRAPUNAKUIVATUS 
Kuivumisajat riippuvat sävystä ja laitteistosta.  Tutustu valmistajan ohjeisiin yksityiskohtaisten ohjeiden 
saamiseksi.  Käytettäessä Aquabase tai Aquabase Plus basecoatia, on erityisen tärkeää varmistaa, että 
basecoat on täysin kuiva ennen kirkaslakan infrapunakuivatusta. 
 

UUDELLEENMAALAUS 
P190-6676 on uudelleenmaalattavissa “käyttövalmis” kuivumisaikojen jälkeen. 
  

SEKOITUSSUHTEITA 

Pohja Vaikutelma P190-
6676 

P565-
554 

P565-
7210 

P565-
7220 

P100-
2020 

HS 
Kovete 

Ohenne 

Kova Kiiltävä 3.5 osa - - - - 1 osa - 

 Puolikiiltävä 3.5 osa 1.5 osa - - - 1 osa - 

 Matta 3.5 osa 3 osa - - - 1 osa - 

 Hieno 
tekstuuri 

7 osa - 7.5 osa - - 2 osa 4 osa 

 Karkea 
tekstuuri 

3.5 osa - - 2.5 osa - 1 osa 0.5 osa 

         

Joustava Kiiltävä 3.5 osa - - - 1.5 osa 1 osa 0.5 osa 

 Puolikiiltävä 7 osa 5.5 osa - - 3 osa 4.5 osa 3.5 osa 

 Matta 3.5 osa 5 osa - - 1.5 osa 2.5 osa 1.5 osa 

 Hieno 
tekstuuri 

3.5 osa - 5 osa - 1.5 osa 2.5 osa 2.5 osa 

 Karkea 
tekstuuri 

3.5 osa - - 2.5 osa 1.5 osa 2.5 osa 0.5 osa 

         

P850-14xx tai P850-16xx ohennetta on lisättävä joihinkin edellämainittuihin sekoitussuhteisiin, jotta 
saavutetaan oikea ruiskutusviskositeetti. 
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Yleisiä huomioita 
 

 

KORJAUS JA KIILLOITUS 
Kiillotus ei yleensä ole tarpeen, koska P190-6676 antaa kiiltävän lopputuloksen.  Jos pinnalla on 
roskia, nyppyhio käyttäen P1500 tai hienompaa ja kiillota sitten käsin ja koneella käyttäen 
laadukasta kiillotinta kuten SPP-järjestelmän tuotteet. P190-6676:n kiillottaminen on helpointa 1-24 
tunnin kuluessa siitä kun maalattu pinta on läpikuiva. 
 
MUOVIEN MAALAAMINEN 
Käytä tavallista Nexa Autocolor muovienmaalausjärjestelmää (katso muoviosien maalausohje).  
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
Käytettäessä 2K tuotteita ruiskun huolellinen puhdistaminen välittömästi käytön jälkeen on 
suositeltavaa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sekoitus painon mukaan 
 
 
 

OHJEITA SEKOITUSSUHTEISTA  
Tarkin sekoitustulos saavutetaan punnitsemalla tuotteet alla olevan taulukon mukaisesti.  
HUOM! Määrät ovat kumulatiivisia – ÄLÄ taaraa vaakaa välillä. 

 

VALMIIN TUOTTEEN MÄÄRÄ 
LITROINA 

Paino 
P190-6676 

  

Paino 
P210-870/-872/-875 

 

0.10 L 76 g 100 g 

0.20 L 152 g 199 g 

0.25 L 190 g 249 g 

0.33 L 251 g 329 g 

0.50 L 380 g 498 g 

0.75 L 570 g 747 g 

1.0 L 761 g 997 g 

1.5 L 1141 g 1496 g 

2.0 L 1521 g 1994 g 

2.5 L 1902 g 2493 g 



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast  

are trademarks of PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are  

original is asserted by PPG Industries. 
 
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.  
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VOC TIETOA 
EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria:11B.d) ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 
420g/l VOC. Tämän tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 420g/l. 
Riippuen käyttötavasta, saattaa todellinen VOC arvo jäädä pienemmäksi. 
 
HUOMIOITAVAA: 
Yhdistettäess tämä tuote tuotteiden P565-554, P100-2020, P565-7210 tai P565-7220 lopputuloksena on 
maalikalvo jonka ominaisuudet on erikseen määritelty EU direktiivissä. 
Näillä yhdistelmillä: EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria: IIB.e) ruiskutusvalmiissa muodossa 
on maks. 840g/l VOC. Tämän tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 840g/l. 
 
 
 
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ammattimaalauksessa. Tässä ohjelehtisessä 
annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen 
ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta 
asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja 
tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja 
vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta 
http://www.nexaautocolor.com 
 
 
 

Lisätietoja: 
 

Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 
 


