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Syyskuu 2014
VAIN AMMATTIKAYTTOON

J2072V

2K HS Plus Kirkaslakka

P190-6690
(P210-8815 HS+ Kovete)
Tuote Kuvaus
P190-6690 2K HS Plus Kirkaslakka
P210-8815 2K HS Plus Kovete
P850-1692/1693/1694/1695 2K Low VOC Ohenne
P852-1689 2K HS Plus Express Ohenne
Tuotekuvaus

P190-6690 on korkeasolidinen 2K HS Plus Express Kirkaslakka, joka on suunniteltu
kaytettavaksi yksi- tai monikerrosmenetelmalla ruiskutettujen vesiliukoisten basecoatien paalla.

P190-6690 ruiskutukseen on kaksi eri vaihtoehtoa, “yhden ruiskutuskerran” menetelma (ruiskutetaan
1 ohut/keskipaksu tartuntakerros ja sen paalle taysi kerros ilman valihaihduntaa kerrosten vélilld), tai 2
kerroksen menetelma.

Maalattavan pinnan esikasittely
P190-6690 ruiskutetaan: -

- P989-sarjan AQUABASE® PLUS basecoat pinnalle
- Hyvékuntoinen vanha maalipinta. Vanha maalipinta tulee ensin hioa (esim. Scotchbrite™

Ultrafine Grey, P562-106) ja puhdistaa Nexa Aquabase® Plus P980-8252 esipuhdistusaineella,
ennen P190-6690 ruiskutusta.
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2K HS Plus Kirkaslakka P190-6690 (P210-8815 HS+ Kovete) J2072V

MENETELMA

Standardi menetelma Nopea menetelma
P190-6690 3 osaa P190-6690 3 osaa
_|:|.|:| P210-8815 1 osa P210-8815 1 osa
ol |» P850-1692/3/4/5 0.6 osaa P852-1689 0.6 osaa
18 - 20 sek. DIN4 20°C 18 - 20 sek. DIN4 20°C
Kéayttdaika 20°C: 1 tunti Kayttdaika 20°C: 45 minuuttia
Suutinkoko
=3 Ylasailio: 1.2-1.4 mm
Alaséilio: 1.4-1.6 mm
COMPLIANT Syottopaine: Katson ruiskun valmistajan ohje

(yleensa 2 bar/30 psi)

Express Yhden ruiskutuskerran menetelma

Ruiskuta 1 ohut/keskipaksu kerros, jonka paalle taysi kerros saadaksesi 50 - 60 mikronin kuivakalvon
vahvuuden.

Ensimmainen kerros ruiskutetaan kaikkiin maalattaviin kohteisiin ennen toisen kerroksen ruiskutusta.
Jos alle 3 paneelia, 2-3 minuutin valihaihdunta kerrosten valissa.

Jos yli 3 paneelia, valihaihduntaa ei tarvita.

4|

Perinteinen 2 kerros menetelma
Ruiskuta 2 yksittaista kerrosta saadaksesi noin 60 mikronin kalvonvahvuuden.
10 minuutin valihaihdunta kerrosten valissa.

RTHTH 5 - 10 minuutin valihaihdunta ennen uunitusta, riippuen uunin tyypista.
Uunitus, metallin lampdtila 60°C : Uunitus, metallin lampdtila 60°C :
40 minuuttia P210-8815 Kovetteella. 20 minuuttia P210-8815 Kovetteella.
P850-16xx Ohenteilla. P852-1689 Express Ohenne
|| Lapikuiva : Kun jaahtynyt Lapikuiva : Kun jadhtynyt

Lyhytaalto: 8-15 min taysi teho
Keskipitk&a aalto: 15 min taysi teho
(varisté ja laitteista riippuen)
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2K HS Plus Kirkaslakka P190-6690 (P210-8815 HS+ Kovete)

Yleisia huomioita

SEKOITUSSUHTEET PINTAKUVIOINTI- JA JOUSTOAINEILLE

pinnoilla.

Sekoitussuhde painon mukaan

Grammoina ilmoitetut painot ovat kumulatiivisia. ALA NOLLAA vaakaa lisaysten valill4.

P565-7210/7220 voidaan lisatd antamaan kuvioitu pinta. Myds P100-2020 on lisattéava, jos kaytetéén joustavilla

Huom.: Suurin osa autoissa kaytetyistd muoveista ovat jaykkid. Muoviosat saattavat olla irrotettuna jossain maarin
joustavia, mutta kiinnitettyin ovat jaykkia. HS+ Kirkaslakat vaativat ainoastaan Joustolisdaineen (Katso Joustava alla
olevasta taulukosta), kun maalataan erittdin joustavia muovipintoja, joita on yleensé vanhemmissa autoissa.

Seuraavat taulukot antavat 1L PAINON MUKAAN SEKOITETTUA ruiskutusvalmista tuotetta useilla eri vaikutelmilla.

Pinta Vaikutelma | P190-6690 | P565-7210 | P565-7220 | P100-2020 | HSPlus | Ohenne
Kovete 16
Jaykka Kiiltava 6429 - - - 872g 979g
Hieno
Kuvioitu 287g 641g - - 745g 9469
Karkea
Kuvioitu 3929 - 708g - 8509 960g
Joustava Kiiltava 532¢g - - 6359 8679 973¢g
Matta
Kuvioitu 2109 5229 - 6339 8239 9709
Karkea
Kuvioitu 2809 - 5069 6549 908g 9879

HAIVYTYSMENETELMA

INFRAPUNA KUIVAUS

ennen kirkaslakan ruiskutusta.
PAALLEMAALAUS
P190-6690 on paallemaalattavissa annettujen kuivausaikojen jalkeen.

KORJAUS JA KIILLOTUS

P190-6690 kiillotus on helpointa 1-24 tunnin kuluessa kuivumisesta.

MUITA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA

Kuivausajat riippuvat vérista ja laitteista. Varmista tarkemmat tiedot laitteen valmistajan ohjeesta.

Kun kaytetdan 2-K tuotteita, maaliruisku taytyy puhdistaa huolellisesti heti kayton jalkeen.

Huom: Muovilisaaineiden kayttd vahentad merkittavasti kirkaslakan naarmuuntumiskestavyytta.

P190-6690 HS Plus Express Kirkaslakka voidaan haivyttaa kayttamalla Spot Blender Aerosol P850-1622 tai
Spot Blender P273-1106. Katso haivytysmenetelméan ohje teknisesta tuoteselosteesta M1200V.

Aquabase Plus basecoatia kaytettdessa on erityisen tarke&td varmistaa, ettéd maali on kauttaaltaan kuivunut

P190-6690 ruiskutettu pinta on kiiltava, joten kiillotusta ei yleensa tarvita. Jos pintaan on jaanyt roskia,
nyppyhio 3M Trizact™, jonka jalkeen konekiillotus laadukkaalla Kiillotusaineella esim. SPP
Kiillotusjarjestelmé. Kayta pinnan viimeistelyyn silikonivapaata kiillotustahnaa.
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2K HS Plus Kirkaslakka P190-6690 (P210-8815 HS+ Kovete) J2072V

Yleisia huomioita

OHENTEEN VALINTA

Ohenteen valintaan vaikuttaa ruiskutuslampétila, tydskentelytilan ilmanvaihto, seké korjattavan kohteen koko. Alla
olevat suositukset ovat vain ohjeellisia:-

Ohenne: Lampétila:
P850-1692 Nopea / P852-1689 Express 25°C saakka
P850-1693 Medium 20-30°C
P850-1694 Hidas 25- 35°C
P850-1695 Extra Hidas Yli 30°C

Kéayta hitaampaa ohennetta, jos maalauskammion ilma vaihtuu nopeasti, seka isommille pinnoille ja korkeisiin
[ampétiloihin. Kaytd nopeampaa ohennetta, jos maalauskammion ilma liikkkuu hitaammin, pienemmille pinnoille,
seka viileampiin lampétiloihin.

MAALIN LAMPOTILA

Kuten kaikissa maalijarjestelmissa, maalin, kovetteen ja ohenteen taytyy antaa lammeta huoneenlampoiseksi (20-
25°C) ennen kayttod. Tama on erityisen tarkeata tuotteissa, joilla on korkea kiintoainepitoisuus. Jos maalin
annetaan jadhtya 15°C tai alle, tuotteen ruiskutusominaisuudet saattavat huonontua merkittavasti.

OHJE SEKOITUSSUHTEISIIN PAINON

MUKAAN

Kun vaaditaan tarkka maara sekoitettua kirkaslakkaa, kannattaa tuote sekoittaa painon mukaan alla olevien
ohjeiden mukaisesti. Painot ovat kumulatiivisia - ALA nollaa vaakaa lisaysten valill&.

SEKOITUSSUHDE PAINON MUKAAN

T.'.i\rvi.t.tavan“ . i Weight
wotteon maara | P190.66%0 P210.9815 PO50-1692/93/94/95
(Litroina)

0.10L 64 9 8749 98 g

0.25L 161 g 218 g 245 g

0.33L 2129 288 ¢ 323¢g

0.60L 385¢g 523 ¢ 588 ¢

0.75L 482 g 654 g 735 g

10L 642 g 872 g 979 g
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2K HS Plus Kirkaslakka P190-6690 (P210-8815 HS+ Kovete)

J2072V

VOC TIETO

HUOM!:

on maks. 840g/|

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmalle, johon tdma tuote kuuluu (tuotekategoria 11B.d) on
420g/litra (kayttovalmis seos). Taman tuotteen kayttovalmiin seoksen VOC-pitoisuus on
maksimissaan 420g/litra, kayttotavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin.

Yhdistettdessa tama tuote tuotteisiin P100-2020, P565-7210 tai P565-7220 lopputuloksena on maalikalvo
jonka ominaisuudet on erikseen maaritelty EU direktiivissa.

Nailla yhdistelmilla: EU rajoitus taman luokan tuotteelle (kategoria: 11B.e) ruiskutusvalmiissa
muodossa on maks. 840g/l VOC. Taman tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa

Nama tuotteet on tarkoitettu vain ammattikayttéon. Taman teknisen tiedotteen tiedot
perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietdmykseen. Tuotteen kayttdminen
varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen
omalla vastuulla eika valmistaja tai maahantuoja téllaisessa tapauksessa vastaa tuotteen
kayttaytymisesta tai aiheutuvista menetyksista tai vahingoista.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissa kysymyksissa pyydamme tutustumaan tuotteen
kayttoturvatiedotteeseen, joka on saatavilla www.nexaautocolor.com

Lisatietoa:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road

Stowmarket

Suffolk.

IP14 2AD

Tel: 01449 771771

Fax: 01449 773472

Maahantuonti ja markkinointi:
CORA Refinish Oy

Niittytie 27 A

01300 Vantaa

puh. 010 8210 100
www.corarefinish.fi

www.ppg.fi

Nexa Autocolor®, 2’(®, Aquabase®, Aquadry® and Ecofast®
are registered marks of PPG Industries Ohio, Inc.

Copyright © 2014 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are

original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc..

Scotch-Brite and Trizact are trademarks of 3M UK Plc.
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