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TUOTTEET TARKOITETTU 
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 J2970V 
 

 
Tuotekuvaus 

 
P190-7020 on 2K akryylikirkaslakka, joka soveltuu AQUABASE® ja AQUABASE® Plus basecoat 
pinnoille. 
 
 

Pinnat ja esikäsittely 
 

P190-7020 soveltuu ainoastaan seuraaville pinnoille: 
 
- P965 Aquabase basecoat 
 
- P989 Aquabase Plus basecoat 
 
- Esikäsitelty, ehjä vanha maalipinta. Vanha pinta on hiottava (esim. Scotch-Brite™ Ultrafine 
harmaa ja P562-106), sekä puhdistettava P980-251, P980-9010, P980-8252 ennen P190-7020 
ruiskutusta. 

 
 
 

 

 2K HS Plus Kirkaslakka 
P190-7020  

 

Tuote Kuvaus 

P190-7020 HS Plus Kirkaslakka 

P210-8815 HS Plus Kovete  

P850-1692/1693/1694 2K Low VOC Ohenteet 

P852-1688                                   2K Express Ohenne - Medium 

P852-1689                                       2K Express Ohenne - Nopea 
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Menetelmät  
 

 

 

 

 
Standard / Korkea lämpötila 

 
Express 

 
 

 
 

 

Sekoitus- 
suhteet 

 
P190-7020                            3 osaa 
P210-8815                            1 osa 
P850-16** sarjan ohenteet 0.6 osaa 

 
P190-7020                            3 osaa 
P210-8815                            1 osa 
P 852-1688/-1689           0.6 osaa 

 

 

 
 
 

Viskositeetti 

 
  
 18-20s DIN4, 20°C  

  

 

 

 
 

 

Käyttöaika 

  
75 min, 20°C 

   
                P852-1688, 60 min 
                P852-1689, 40 min 
 

Lisää kovete ja ohenne vasta juuri ennen käyttöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ruiskun asetukset  

Yläsäiliö: 1.2-1.3 mm 
Alasäiliö: Katso ruiskunvalmistajan ohjeet, yleensä paine on 2 bar/30 psi  
 

 

 

 
 

 

 

Ruiskutus 

  
Express Yhden Visiitin Menetelmä 

 
Ruiskuta 1 kevyt/keskipaksu kerros ja heti perään 1 täysi kerros, jotta saavutetaan 50 mikronin 
kalvonpaksuus kuivana. Ensimmäinen kerros ruiskutetaan kaikille paneeleille ennen toisen 
kerroksen ruiskutusta. Suositellaan 2-3 min välihaihduntaa, jos ruiskutetaan vähemmän kuin 3 
paneelia. Jos ruiskutetaan yli 3 paneelia, välihaihduntaa ei tarvita. 
 

 

 

 
 

 

 

Haihdutus 

 
0 – 5 minuutin haihdutus ennen kuivausta, uunin tyypistä riippuen 

 

 

 

 

 

 
 
Kuivumisajat 

 
P210-8815/P850-16** 

 
Uunitus, metallin lämpötila 
60°C:       35 min 
  

 
Jatkokäsittely jäähtyneenä. 

 
P210-8815/P852-1688/-1689 

 
Uunitus, metallin lämpötila 
60°C:  P852-1688     25 min 
           P852-1689     15 min 
 

Jatkokäsittely jäähtyneenä. 

 
 
 
 
 
 
Infrapuna 

 
 
 

Lyhytaalto :   8-15 min täydellä teholla 
(sävystä ja välineistä riippuen). Metallin lämpötila 90°C - 100°C 

 
 
 



 

 

 
 
 

  
TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.  
 

2K HS Plus Kirkaslakka P190-7020         J2970V 
0            J1270 
 
 
 

 

Yleisiä ohjeita 
 

 

HÄIVYTYS 

 
Käytä P850-1621 Aerosoli Häivytysohennetta tai P237-1105 Express Ohennetta 

Häivytysmenetelmien lisäohjeet löytyvät M1000V teknisestä selosteesta. 
 
KOVETTEEN JA OHENTEEN VALINTA 

Ohenteen valinta tulisi tehdä olosuhteiden ja maalattavan kohteen koon mukaan. 
Viitteellinen ohje: 
 
P210-8815  Ruiskutus kaikissa lämpötiloissa 

 
Ohenne:                                                  Suositeltu lämpötila: 

P850-1692                                                25°C saakka 
P850-1693                                                20°C - 30°C 
P850-1694                                                25°C - 35°C  
P852-1688 Express Ohenne – Medium   27°C saakka 
P852-1689 Express Ohenne                   18°C - 22°C pienille töille 
 
Käytä hitaampaa ohennetta kammioissa joissa ilma liikkuu nopeasti, suuriin töihin ja lämpimissä olosuhteissa.  
Käytä nopeampaa ohennetta kammioissa joissa ilma liikkuu hitaasti, pieniin töihin ja viileämmissä olosuhteissa. 
 
 
TUOTTEEN LÄMPÖTILA 

Parhaat ruiskutusominaisuudet saavutetaan, jos tuotteen annetaan saavuttaa huoneen lämpötila (20-25°C) 
ennen käyttöä. On suositeltavaa antaa kylmän tuotteen lämmetä vähintään 15°C ennen ruiskutusta. Käyttö alle 
15°C:na vaikuttaa merkittävästi tuotteen ruiskutusominaisuuksiin ja työtulokseen.    
 
 
IR-KUIVAUS 

Kuivumisajat riippuvat sävystä ja välineistä. Tarkista laitteen valmistajan asetusohjeet.  
 
Käyttäessäsi Aquabase Plus basecoatia, varmista että basecoat on kauttaaltaan kuiva ennen kirkaslakan ruiskutusta. 
Käytä P210-8815 kovettajaa ja P850-1694. 
 
Asetukset: metallin lämpötila 90°C - 100°C. 
 
 
PÄÄLLEMAALAUS 

P190-7020 (standard ja express) on päällemaalattavissa läpikuivumisaikojen jälkeen. 
 
 
KIILLOTUS 

Kiillotus ei normaalisti ole tarpeen, koska tuotteella on korkea kiilto. Jos pinnassa on roskia, poista ne ensin 
P1200:lla ja jatka P1500:lla. Viimeistele Trizact P3000:lla tai vastaavalla. Tämän jälkeen kiillota koneellisesti 
käyttäen laadukasta kiillotusainetta, kuten SPP Polishing System yhdistettynä sopivaan kiillotuslaikkaan. Hio 
miniminopeudella, jotta pinta ei kuumene. Jos pinta kuumenee, anna sen jäähtyä ennen kuin jatkat kiillotusta. 
 
Kiillotus on helpointa vähintään 1 tunnin ja enintään 24 tunnin välillä kuivumisesta. 
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Yleisiä ohjeita 
 

 
TEKSTUURI- JA JOUSTAVIEN PINTOJEN MITTASUHTEET 
 

P565-7210/7220 voidaan käyttää antamaan eriasteisen pinnan tekstuurin. Kun käytetään joustavilla pinnoilla, tulee 
käyttää myös P100-2020. 
 
Huom. Suurin osa auton muoviosista määritetään Jäykäksi. Muoviosat saattavat olla jossain määrin joustavia, kun ne 

maalataan irrotettuna, mutta kiinnitettynä ollessaan ovat jäykkiä. HS+ Kirkaslakka vaatii ainoastaan Flexible 
joustoaineen lisäämisen (kts. Joustava –taulukko), kun maalataan erittäin joustavia muovipintoja, joita löytyy yleensä 

vanhemmista ajoneuvoista. 
 
Oheinen taulukko antaa 1 litran painon mukaisen sekoituksen ruiskutusvalmista seosta. 
Painot ovat kumulatiivisia. ÄLÄ nollaa vaakaa välissä. 

 
 

Pinta Lopputulos P190-7020 P565-7210 P565-7220 P100-2020 HS Kovete  
Ohenne 
1692/3/4 

tai 1688/9 

Jäykkä Kiiltävä 652g - - - 883g 990g 

 
Hieno 
tekstuuri 

267g 590g - - 732g 950g 

 
Karkea 
tekstuuri 

375g - 672g - 871g 973g 

Joustava Kiiltävä 577g - - 663g 899g 1008g 

 
Hieno 
tekstuuri 

207g 508g - 604g 824g 965g 

 
Karkea 
tekstuuri 

300g - 538g 677g 890g 972g 

 

 

MUOVIPINTOJEN MAALAAMINEN 

 
Käytä Nexa Autocolorin standardi muovipintojen maalausjärjestelmää (kts. PDS). 
 

MUITA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA 

 
Kun käytetään 2-Komponentti pakkaustuotteita, maaliruisku suositellaan puhdistamaan heti käytön jälkeen. 
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Yleisiä ohjeita 

 

SEKOITUS PAINON MUKAAN 
 

Painot ovat kumulatiivisia, ÄLÄ nollaa vaakaa välissä. 
 
 

OHJE SEKOITUKSEEN PAINON MUKAAN P850-1692/3/4 ja P852-1688/1689 
 

 
Haluttu määrä (litraa) 

 

 
Paino 

P190-7020 

 

 
Paino 

P210-8815 

 

 
Paino 

P850-1692/1693/1694 
tai P852-1688/1689 

0.10 L 65 g 88 g 98 g 

0.25 L 161 g 219 g 246 g 

0.33 L 
 

213 g 289 g 325 g 

0.60 L 
 

390 g 528 g 588 g 

0.75 L 
 

484 g 657 g 738 g 

1.00 L 
 

646 g 877 g 983 g 

 
 

 
VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.d) on 
420g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 420g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 
Huom: 
Kun tuote sekoitetaan P100-2020, P565-7210 tai P565-7220 kanssa, tuotteella on ns. erityisominaisuuksia. 
EU:n asettama VOC-raja tälle erityistuoteryhmälle (tuotekategoria: IIB.e) on 840g/litra (käyttövalmis seos). 
Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 840g/litra. 
 

 
 
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ammattimaalauksessa. Tässä ohjelehtisessä 
annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen 
ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta 
asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja 
tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja 
vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta:  
http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/   
 
Lisätietoja: 
 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
 
Tel:    01449 771771 
Fax:   01449 773472 

Maahantuonti ja markkinointi: 
 

 
 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.ppg.fi 

 

http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/

