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Tuotteet  

P273-1086  Kraateroitumisen estäjä 2K:lle 

Yhdessä käytettävät tuotteet: 

 
P190-sarjan 2K kirkaslakka  
P420-/P421-2K yksikerrossävyt  

 

 
TUOTEKUVAUS 
 
P273-1086 on suunniteltu silikonista, öljystä tai vahasta johtuvan kraateroitumisen 
eliminoimiseen. Tätä tuotetta tulisi käyttää yhdessä vain 2K kirkaslakkojen ja P420-sarjan 
yksikerrossävyjen kanssa. 
 
HUOMAA: P273-1086 ei saa käyttää yhdessä 2K välimaalien tai 2K basecoatien kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÄMÄ TUOTTEET ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN VALMISTAJAN 
OHJEIDEN MUKAISESTI 



Kraateroitumisen estäjä P273-1086  J3300 

 

TUOTTEEN KÄYTTÖ 
 

 
 
Jos ensimmäisellä ruiskutuskerralla esiintyy kraateroitumista tai silikoni saasteita, lisää 5-10 grammaa 
P273-1086 1 litraan ruiskutusvalmista 2K kirkaslakkaa tai yksikerrossävyä. Jatka ruiskuttamista 
normaaliin tapaan.  
 
 
HUOMAA:  ÄLÄ YLITÄ SUOSITELTUA 5-10 GRAMMAN MÄÄRÄÄ 1 LITRAA 
RUISKUTUSVALMISTA MAALIA KOHTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. 

 

Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 

 

Asiakaspalvelu ja myynti: 
 
PPG Scandinavia  

Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 

 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 

 

 

Maahantuoja: 

 

Cora väri Oy 

Koivukummuntie 4 

01510 Vantaa 
 
 

Puh:   09-825 66 50 
Fax:    09-825 66 555 

 
 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. 

 

Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 
 


