
 

  
 
 
TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN. 

 

 

      

Vesiohenteinen hiomatahna P562-100 

Tuotteet  

P562-100/-106 Vesiohenteinen hiomatahna 

  
TUOTEKUVAUS 
P562-100 on vesiohenteinen hiomatahna, jota käytetään pintojen nopeaan ja tehokkaaseen 
valmisteluun ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Tuote on silikoniton ja vahaton. Jäänteet voidaan 
helposti pestä pois pinnalta puhtaalla vedellä. 
  

 

TUOTTEEN KÄYTTÖ 

 

 
Käsiteltävän alueen on oltava huolellisesti puhdistettu. 

 

Lisää P562-100 tai P562-106 suoraan Scotchbrite™ hiomatyynylle. (Ultrafine harmaa tai 
vastaava). Käytä hiomatyynyä ja -tahnaa yhdessä veden kanssa hioaksesi pinta.  
 

 

Pese jäänteet pois puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaan rätin avulla. Käsittelyn 
jälkeen alue on tasaisen mattapintainen.  
 
HUOMAA: Jäänteiden huolellinen poistaminen pinnalta on tärkeää myöhempien maalikerrosten 

kunnollisen tartunnan varmistamiseksi. 

 

Pyyhi alusta soveltuvalla puhdistusaineella ennen maalaamista. 

 

Lisää Nexa pintamaalikerros. Katso häivytysmenetelmän ohje. 
 

 

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. 
 
Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 

 
Asiakaspalvelu ja myynti:  
 
PPG Scandinavia  
Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 
 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 

 

 
Maahantuoja: 
 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
 
Puh: 010 8210 100 
S-posti: cora@corerefinish.fi  
www.corarefinish.fi  

 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. 
 
Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 
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