
 

  
 
 
TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN. 

 

 

 
 
 

 
 

Polyesteri ruiskukitti 

 P565-2901 

 

 
TUOTTEET  

P565-2901 Polyesteri ruiskukitti 

SHA307  Polyesteri ruiskukitin aktivoiva aine 

P850-1224 Polyesteri ruiskukitin ohenne  
 

TUOTEKUVAUS 
 
P565-2901 on vaalean harmaa polyesteri 2K ruiskukitti, joka on kehitetty käytettäväksi kaikkien 
Nexa Autocolor 2K pohjamaalien alla epätasaisten metallipintojen tasoittamiseen. P565-2901 on 
erityisen monipuolinen, ja se voidaan ohentaa juoksevuuden parantamiseksi ja hiomisen tarpeen 
vähentämiseksi. Tuote voidaan myös lisätä pienille maalattaville alueille siveltimen avulla. 
 
PINNAT JA ESIVALMISTELU  
 
P565-2901 voidaan ruiskuttaa ainoastaan seuraaville pinnoille: 
 
Hyvin hiottu paljas metalli ja alumiini, joilta on poistettu rasva.  
 
Hyvin hiottu GRP, tehdaspohjuste ja hyväkuntoiset vanhat maalipinnat. 
 
HUOMAA: Alkuperäisen pintamateriaalin ollessa termoplastinen akryyli, pinta tulee hioa paljaalle 
metallille. 
 
Hyvä esikäsittely on olennaisen tärkeää parhaiden tulosten saavuttamiseksi tätä tuotetta 
käytettäessä. Seuraavia hiomapaperilaatuja suositellaan: 
 
Vesi- tai kuivahiomapaperi:  P80-P120 
 
HUOMAA:  Älä ruiskuta P565-2901 sinkin, galvanoidun pinnan tai tartuntapohjamaalin 
päälle.  
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Polyesteri ruiskukitti, P565-2901 
      

 

PROSESSI 
 

 
 
 
 
 

 

                                                Määrä                                                    Paino 
              
P565-2901   100     osaa                                                 100 osaa 
SHA307                           2.5     osaa*                                                    2 osaa 
P850-1224                      2         osaa                                                     2 osaa 
                                      
* Lisää 25 ml SHA307 / 1 litra P565-2901               

 
Viskositeetti DIN 4 @ 20°C          45 sekuntia 
  
 
Käyttöaika @ 20°C                       20 minuuttia 

 

 

 
Painesyöttökannun käyttöä suositellaan 
Suutin: 
Painesyöttö:  2.0 -2.5 mm 
Kannun paine:  2.0-2.7 bar (30-40 psi) 

 

 
 

 

3 – 4 kerrosta 
Jokainen ruiskutuskerta lisää noin 75-100 mikronia (3-4 thou.) 
Suurin suositeltu paksuus: 600 mikronia 
Juoksevuuden parantamiseksi ja hiomistarpeen vähentämiseksi, lisää 5 % P850-1224 
viimeiseen kerrokseen.   
Voidaan lisätä pinnalle myös siveltimellä, erityisesti pienillä alueilla. 

 
   Haihduntavälit: 
   Kerrosten välillä             5 – 10 min 
   Ennen uunitusta             5 – 10 min 

 
 

 

 
Ilmakuivaus 20°C lämpötilassa (200 mikronia) : 2 – 3 tuntia 
Läpikuivuminen vaikeutuu jos tuote ruiskutetaan alle 15°C lämpötilassa 
 
Uunitus metallin lämpötilan mukaan: 30 min @ 50°C 
 
Infrapunakuivatus Keskipitkäaalto                                       15 min 
                              Lyhytaalto                                              10 min 
 
 

 

 
P565-2901 on erittäin helppo hioa seuraavaan tapaan: Aloitus kuivahiomalla käyttäen 
P150 – P180, viimeistely kuivahiomalla käyttäen P240-P280 
 
Tätä tuotetta ei tule vesihioa 

 

 
UUSI 
MAALI-
KERROS 
 

 
Hiomisen jälkeen P565-2901 tulee päällemaalata suoraan mitä tahansa Nexa 
Autocolor 2K pohjamaalia käyttäen ennen pintamaalin ruiskuttamista. 
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   HUOMAA: P565-2901 ei saa käyttää kahden kuivuvan maalikerroksen välissä.  
 
   LAITTEIDEN PUHDISTUS 

Laitteet tulisi puhdistaa välittömästi käytön jälkeen puhdistusliuottimella tai voimakkaalla 
ohenteella, esim. P851-61 

 
 

 
VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.c) on maks. 
540g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 250g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 

 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja 

tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen 
käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla 
vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai 
aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta:  
http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/   
 
 
 

 
Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi.  Lisätietoja 
saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 
 

Asiakaspalvelu ja myynti: 
PPG Scandinavia  
Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 
 
Puh: +45 4343 6566 
Fax: +45 4343 8188 
 

Maahantuoja: 
 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
 
Puh: 010 8210 100 
S-posti: cora@corerefinish.fi  
www.corarefinish.fi  
 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on 
suojattu PPG:n toimesta.Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 
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