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TUOTTEET TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

       H5872V 
 

  Täytepohjamaali 
P565-4501, P565-4505 & P565-4507 

(P210-8815 HS+ Kovete) 

Tuote Kuvaus 

P565-4501 Täytepohjamaali – Valkoinen Spectral Gray 01 

P565-4505 Täytepohjamaali – Harmaa Spectral Gray 05 

P565-4507 Täytepohjamaali – Tummanharmaa Spectral Gray 07 

P210-8815 HS Plus Kovete 

P850-1692/1693/1694/1695 2K Low VOC Ohenteet 

P852-1690 2K Kiihdytetty Ohenne 

 

Tuotekuvaus         
         

P565-4501, P565-4505 ja P565-4507 ovat 2K HS akryyli täytepohjamaaleja, jotka on suunniteltu 
käytettäväksi Nexa Autocolor pintamaalijärjestelmien alla. Tuote on helppo ruiskuttaa ja sillä on hyvät 

hiontaominaisuudet. Lopputulos on erittäin kestävä. Täytepohjamaalit on suunniteltu vastaamaan OEM 
järjestelmää. P565-4501/4505/4507 täytepohjamaaleja yhdistämällä saadaan valikoima Spectral Gray 
pohjamaalisävyjä, joilla saavutetaan riittävä peittokyky nopeasti ja helposti, sekä pystytään optimoimaan 
pintamaalin kulutusta. 
 

Pinnat ja esivalmistelu 
 

P565-450x täytepohjamaalit voidaan ruiskuttaa seuraaville pinnoille: 
 

 Hyvin hiottu ja puhdistettu paljas teräs. Käytä Nexa Autocolor 2-pack Etch Primeria, P565-9850 
 tai 2-pack Epoxy Primeria lisäämään kestävyyttä. Alumiini täytyy käsitellä Happo- tai Epoksi pohjamaalilla.  
 

 Hyvin hiottu GRP, polyesteri pohjamaalilla käsitellyt pinnat, vanha hyväkuntoinen maalipinta.  
 

 Hyvä esivalmistelu on tärkeätä, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. 
 Seuraavia hiontapapereita suositellaan pinnan viimeistelyyn: - 
  

 Hiottavat tuotteet - Vesihionta P280-P320 (GRP P400) 

      Kuiva konehionta P180-P220 
 

 Märkää-Märälle tuotteet - Vesihionta P400 tai hienompi 

     Kuiva konehionta P320 tai hienompi 
 

HUOM: Ei suositella paikkakorjauksiin termoplastisilla akryylipinnoilla tai herkillä pinnoilla.  

Käsittele aina koko paneeli yllämainituilla pinnoilla.  
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Spectral Grey sävypohjamaalit 
 

Spectral Grey 

Spectral Grey sävypohjamaalin variaatiot SG1-7 saadaan alla annetuilla sekoitussuhteilla: 

 
Tuote 

numero 

Sekoitus % 
(painon 
mukaan) 

Sekoitus 
Osaa 

Sekoitus Loppupainon Mukaan 

100g 250g 500g 

SG1   P565-4501 100  100g 250g 500g 
       

SG3 
P565-4501 70 7 70g 175g 350g 

P565-4505 30 3 30g 75g 150g 
       

SG5 P565-4505 100  100g 250g 500g 
       

SG6 
P565-4505 40 2 40g 100g 200g 

P565-4507 60 3 60g 150g 300g 
       

SG7 P565-4507 100  100g 250g 500g 

 
 

  
Täytepohjamaali & Hiontapohjamaali Prosessi 

 Täytepohjamaali Hiontapohjamaali 
 

P565-4501/4505/4507   6 osaa 
 
P210-8815    1 osa 
 
P850-1692/3/4/5  0 - 0.5 osaa 

P565-4501/4505/4507    6 osaa 
 
P210-8815     1 osa 
 
P850-1692/3/4/5   1 osa 
tai P852-1690 

 

 
Viskositeetti: 40 - 85 s, DIN4, 20°C 
 
Käyttöaika: 30 - 40 min, 20°C 
 
Puhdista ruisku heti käytön jälkeen 

 
Viskositeetti: 25 - 35 s, DIN4, 20°C 
 
Käyttöaika: 60 min, 20°C 
       30 min, 20°C + P852-1690  
Puhdista ruisku heti käytön jälkeen 

 

 
 
Värisuutin 
 
Yläsäiliö Painesyöttö: 1.8 - 2.2 mm  
 
Syöttöpaine: Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia (yleensä 2 bar / 30 psi).                                                            
 

 
Värisuutin 
 
Yläsäiliö Painesyöttö: 1.6 - 1.8 mm  
 
Syöttöpaine: Noudata ruiskun valmistajan 
suosituksia (yleensä 2 bar / 30 psi).                                                            
 

 

 
  2 - 3 kerrosta (maks. 3) antaa 

100 - 200 mikronin kalvonvahvuuden 
  
HUOM: Kalvonvahvuus riippuu ohenteen 
määrästä ja värisuuttimen koosta.  

 
2 - 3 kerrosta antaa 80 - 140 mikronin 

kalvonvahvuuden 
  
HUOM: Kalvonvahvuus riippuu ohenteen 
määrästä ja värisuuttimen koosta. 

 

 
Kerrosten välillä: Noin 7 - 10 minuuttia riippuen ruiskutusolosuhteista 
 
Ennen uunitusta: Noin 7 - 10 minuuttia riippuen ruiskutetun kalvon vahvuudesta 
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Täytepohjamaali & Hiontapohjamaali Prosessi  

 Täytepohjamaali Hiontapohjamaali 

 

 
 

 
Ilmakuivaus 20°C: 
 
3 - 4 h 100 - 125 mikronia 
4 - 5 h 125 - 160  mikronia  
5 - 6 h 160 - 200  mikronia 
 
Uunitus, metallin lämpötila 60°C: 30 
minuuttia 
Ei uunitusta, jos yli 160 mikronin 
kalvonvahvuus 
 

 
Ilmakuivaus 20°C: 
2 h 80-140  mikronia, ohennettu P852-1690  
2 - 3 h 80-100  mikronia  
3 - 4 h 100-120  mikronia  
4 - 6 h 120-140  mikronia 
 
Uunitus, metallin lämpötila 60°C: 30 
minuuttia 
Ei uunitusta, jos yli 160 mikronin 
kalvonvahvuus 

 

 

 

 

 
Lyhytaalto:  8-12 min  
 
Keskipitkä aalto: 12 min  
 
Jätä kalvonvahvuus alle 150 mikronin 
 
Annetuilla IR-kuivausajoilla lyhytaalto IR-lampun on oltava 70-100 cm etäisyydellä 
paneelista.  P565-450x täytepohjamaalit vaativat 5 min välihaihdunnan ennen IR-
kuivausta. Kuivausajat riippuvat käytetystä IR-lampusta.    

 

 

 

 

 
Viimeistely: - 
 

P360 tai hienompi: Yksi kerros solidit (Suorakiilto)   
P400 tai hienompi: Pohjamaalit 
 
 

  

Viimeistely: - 
 
P600 tai hienompi: Yksi kerros solidit (Suorakiilto)   
P800 tai hienompi: Pohjamaalit 
 
 

 
PÄÄLLE-     

MAALAUS 

 
P565-450x täytepohjamaali voidaan suoraan päällemaalata Nexa Autocolor 2K 
pintamaalijärjestelmällä. 
 
Jos P565-450x täytepohjamaali jätetään yli 2 päiväksi hionnan jälkeen, suositellaan 
hionta toistamaan ennen päällemaalausta pohja- tai pintamaalilla.   
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Märkää-Märälle Prosessi 

 

 
P565-4501/4505/4507     6 osaa 
 
P210-8815      1 osa 
 
P850-1692/3/4/5    1.5 osaa 
tai P852-1690 
 

 

 
Viskositeetti:   20 - 25 s, DIN4, 20°C 
Käyttöaika:   30 - 45 min, 20°C 
 
   Puhdista ruisku heti käytön jälkeen.  
 

 

 
 
Värisuutin 
 
Yläsäiliö Painesyöttö:  1.3 - 1.4 mm  
 
Syöttöpaine: Noudata ruiskun valmistajan suosituksia (yleensä 2 bar / 30 psi).                                                           
 

 

 
   1 - 2 kerrosta 
 
  
 

 

 
Kerrosten välillä: Noin 10 minuuttia ruiskutusolosuhteista riippuen. 
 
 

 

 
Kuivaus ennen: 20 - 30 minuuttia liuotinpohjaisille pintamaaleille 
pintamaalia  30 minuuttia vesiliukoisille pintamaaleille 

 
PÄÄLLE- 

MAALAUS 

 
Ylläkuvatun kuivauksen jälkeen P565-450X Märkää-Märälle voidaan suoraan 
päällemaalata Nexa Autocolor 2K pintamaalijärjestelmällä.   
 

 
Huom.: Optimaaliseen suorituskykyyn käytä märkää-märälle tuotteena, esim. P565-3030/3031 
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Pohjamaalin levitys telalla  

  
P565-4501/4505/4507     6 osaa 
 
P210-8815      1 osa 
 
P850-1692/3/4/5    0.5 osaa 
 

  
Käyttöaika:   40 min,  20°C 
 
Huom. Sekoitettu tuote kannattaa käyttää heti. Puhdista maalikaukalo ja tela heti käytön 
jälkeen. 

 

MAALIN 
LEVITYS 

 
1. Käytä hyvälaatuisia vaahtomuovitelaa ja sopivaa maalikaukaloa tasaisen 

maalaustuloksen varmistamiseksi. 
 

2. Kastele tela maalikaukalossa ja poista ylimääräinen maali kaukaloon. 
 

3. Ensimmäinen kerros peittää suurimmat alueet. Seuraavat kerrokset peittävät 
pienemmät alueet. 
 

4. Levitä maali korjatun kohdan keskeltä ulospäin kevyellä painolla.  
 

5. Käytä pienempää määrää materiaalia maalikerrosten reunojen häivytykseen.  
 

6. Anna maalin tasoittua paneelilla ja vältä ylityöstämistä, koska se saattaa jättää 
epätasaisen pinnan.  
 

       7. Kun maalipinta muuttuu mataksi, voit maalata seuraavan kerroksen. 
 

  
Kerrosten määrä: Neljä (4) kerrosta antaa 75 - 125 mikronin kalvonpaksuuden. (3 - 5 
thou.) 
 
Kerrosten välillä: Noin 5 minuuttia, ruiskutusolosuhteista riippuen. 
 
 

  
Kuivausajat 
  
Ilmakuivaus 20°C:  3 - 4 h  (Kalvonvahvuudesta riippuen) 
 
Uunitus, metallin lämpötila 60°C:  20 - 30 minuuttia 
IR-kuivaus: infrapunalamput asennetaan 70-100 cm päähän kuivattavasta kohteesta. 
Käytä IR-lamppua ensin puoliteholla 5 minuuttia ja sen jälkeen täydellä teholla noin 15 
minuuttia. Kuivausajat riippuvat kalvonvahvuudesta ja välineistä. 
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Yleistä 
 

 

OHENTEEN VALINTA 
 

Ohenteen valinta riippuu ruiskutuslämpötilasta, kovetteen valinnasta, maalauskammion ilmastoinnista, sekä 
maalattavan kohteen koosta. Alla olevat ohjeet ovat suosituksia: 
  
 P850-16xx Ohenne Lämpötila: 
 P852-1690  25°C saakka 
 P850-1692  20 - 30°C 
 P850-1693  25 - 35°C 
 P850-1694  30 - 40°C 
 P850-1695       Yli 35°C 
  

 
 
VOC TIEDOT 
EU rajoitus tämän luokan tuotteelle (kategoria: IIB.c) ruiskutusvalmiissa muodossa on maksimissaan 
540g/litra. Tämän tuotteen VOC pitoisuus ruiskutusvalmiissa muodossa on maks. 540g/litre. 
Riippuen käyttötavasta, saattaa todellinen VOC arvo jäädä pienemmäksi. 

 

 
Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja tekniseen 
tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta 
ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja 
tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen 
käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta http://www.nexaautocolor.com 
 

Lisätietoja: 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
Tel:    01449 771771 
Fax:   01449 773472 
 
Maahantuonti ja markkinointi: 

Cora Väri Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.ppg.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nexa Autocolor®, ®, Aquabase®, Aquadry® and Ecofast®  

are registered marks of PPG Industries Ohio, Inc. 
Copyright © 2012 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are  
original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.. 


