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Tuotetiedote 
Toukokuu 2013 

 
Vain ammattikäyttöön 

 H5932V 
 

Self Levelling Primer 
P565-5601, P565-5605, P565-5607   

(P210-8815 HS Plus Kovete) 

 

Tuote Kuvaus 

P565-5601 Self Levelling Primer  - SG1 

P565-5605 Self Levelling Primer  - SG5 

P565-5607 Self Levelling Primer  - SG7 

P210-8815 HS Plus Kovete 

P850-1692/1693/1694/1695 2K Low VOC Ohenteet 

P852-1690 2K Kiihdytetty Ohenne 

 
Tuotekuvaus         

         

Self Levelling Primer, P565-560X, perustuu viimeisimpään pohjamaaliteknologian kehitykseen ja on tarkoitettu 
kohteisiin, missä korjausprosessin optimointi on avainasemassa. 
Self Levelling Primer on  pohjamaali  Aquabase Plus basecoatin (P989) ja 2K HS Plus pintamaalin (P471) alla 
käytettävä tuote, joka poistaa tehdaspinnoitettujen metallisten osien hionnan tarpeen. 
Self Levelling Primer voidaan ruiskuttaa suoraan Electrocoat pinnalle ja jättää jopa viideksi vuorokaudeksi, jonka 
jälkeen sen päälle voidaan vielä maalata ilman hiontaa. 
 

Erinomaiset ruiskutusominaisuudet ja pinnan tasoittuminen tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisille                      
pohjamaaleille.  
 
Erityinen etu saavutetaan uusien Electrocoat- pinnoitettujen osien pohjustuksessa, jossa useita osia voidaan 
kerralla pohjamaalata valmiiksi oikeaan Spectral Grey sävyyn odottamaan pintamaalausta.  
 
Voimakas tartunta ja hyvät korroosionesto-ominaisuudet sallivat pienten alueiden läpihionnat ilman, että niitä 
tarvitsee pohjustaa ensin happopohjamaalilla. 
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Käyttö 
 
 

  
 2K Low VOC Ohenteet P850-16xx 
 
P565-560X 4 osaa 
P210-8815 1 osa 
P850-16XX tai         
P852-1690*      1,75 osaa 
 
* (Suositeltava lämpötila 20-25°C) 

  
Viskositeetti: 16 - 18 sekuntia DIN4 (20 - 22 sekuntia BSB4) 
 
Käyttöaika: 60 min  20°C.     Pese ruisku välittömästi käytön jälkeen 
 

 
 

 
Värisuutin 
Yläsäiliö:     1.2-1.3 mm   
Paineastia:          3.0 – 3.7 bar (45 – 55 psi)                                                                                                                                                                         
 

 
 

 
Värisuutin 
Yläsäiliö:      1.2-1.3 mm   
Paineastia:          0.7 bar (10 psi maks. suuttimessa) 
 

 
 
 
 

  

Värisuutin 
Yläsäiliö:    1.2-1.3 mm  
 
Paine:  Noudata ruiskuvalmistajan ohjeita, normaalisti 2 bar/30 psi ruiskuun sisään.    

  
1 täysi ruiskutuskerros tai 1 harso + 1 täysi ruiskutuskerros 
Näin saavutetaaan noin 25-35 mikronin kalvo (1.0 - 1.4 thou) 
 
 Älä ruiskuta liian paksuja kerroksia. 

  
-Yksi työkerta ilman välihaihdutuksen tarvetta kerrosten välillä 
 
-15 minuuttia  20°C ennen pintamaalausta. (25-35 mikronin kalvolle)  
 

  
Päällemaalattavissa 15 minuutin haihdutuksen jälkeen. Maalauskelpoinen ilman välihiontaa 
viiden päivän ajan. 
Kevyt roskanpoistohionta on mahdollista tehdä  Aquabase Plus basecoatille ensimmäisen 
ruiskutuskerran jälkeen käyttäen  P800 tai hienompaa vaahtomuoviselkäistä hiomapaperia. 
 
Pinnanpuhdistus suositeltavaa tehdä, jos ruiskutuksesta on kulunut 8 yli tuntia. 
 
Yli 3 päivää seissyt pinta; suositellaan kevyt hionta ja puhdistus ennen pintamaalausta. 
 
 Kuivahionta P400  tai hienompi, mikäli osa maalataan yli viiden päivän varastoinnin jälkeen. 

PINTAMAALAUS 

 
P565-560X on päällemaalattavissa  suoraan 
Aquabase Plus basecoatilla (P989) tai 2K HS Plus  suorakiiltomaalilla (P471). 
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Yleisiä huomioita 
 

 
KOVETTEEN JA OHENTEEN  VALINTA 
Paras ohenne/kovete yhdistelmä on riippuvainen mm. lämpötilasta, maalausolosuhteista, kohteen pinta-alasta 
ruiskusta jne.  Alla kuitenkin yleisohje: 
 

Kovete 

P210-8815 

P210-8815 

P210-8815 

P210-8815 

 

Lämpötila 

Alle 25°C 

25 - 30°C 

Yli 30°C 
   

          Käytettäessä IR    

Suositeltu ohenne 

P852-1690 

P850-1692/1693/1694 

P850-1694/1695 

    P850-1695 

 
SELF LEVELLING PRIMERIA VOIDAAN KÄYTTÄÄ FILLERINÄ SURAAVAN OHJEEN MUKAAN 
 
Sekoita  tuote kuten aiemmin on kerrottu. 
Ruiskuta 1 harso + 2 täyttä kerrosta 
Tämä antaa n. 100-110 mikronin kalvopaksuuden. 
 
Kuivaus 30 minuuttia 60°C  ( kohteen lämpötila ).  
IR keskipitkäaalto      5 minuutin haihdutus, jonka jälkeen 10 minuutin kuivaus. 
IR/GAS                     50 cm 110°C. 
 
Jäähtyneen pinnan kuivahionta P400 tai hienompi 
 

SOVELTUVUUS 

 

Self Levelling Primer voidaan käyttää seuraavilla pinnoilla: 
 
Hyvin puhdistettu hiomaton Electrocoat -pinnoite.  
Paljas teräspinta, sinkitty teräs, alumiini ja sen seokset; kaikissa näissä mikäli pinta-ala on pienempi kuin 10 cm 
halkaisijaltaan (ilman happopohjamaalia). 
Vanha kovettunut maalipinta hiottuna  P320 tai hienompi 
GRP, Lasikuitu hiottuna P120/ P240/P320 
Polyesterikitti hiottuna P120/ P240/P320 
 

Huomioi: 2-Komponetti happopohjamaalia tulee käyttää em., mikäli paljas metallipinta on suurempi kuin 
10 cm halkaisijaltaan, jotta säilytetään OEM  takuu korroosionkestävyydessä.. 
 
MUOVIMAALAUS 
     
Self Levelling Primer voidaan käyttää suoraan huolellisesti pohjustetuille ja puhdistetuille ABS, NORYL, PC/PBT, 
LEXAN, PUR ja SMC muoveille, kuten myös hiotuille vanhoille maalauksille ja valmiiksi pohjamaalatuille 
muoviosille. 
 
Suuret paljaat muovipinnat tai läpihiotut kohdat muoviosissa esim. PP, TPO, PP/EPDM tulee ensin pohjustaa 
kerroksella muovitartunta pohjamaalia P572-212 Plastic Primer. 10 minuutin haihdunta-ajan jälkeen voidaan 
ruiskuttaa Self Levelling Primer 

 
RASVANPOISTO 

              
Pinnat tulee aina  ensin puhdistaa erittäin huolellisesti Nexa Autocolor muovipesuaineella.           
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                          Spectral Grey sekoitustaulukko 

% painosta G1  G3  G5  G6  G7  

-5601  100  75  --  --  --  

-5605 --  25  100  48  --  

-5607 --  --  --  52  100  

 
 

 

Painon mukaan aktivointi 
 
                                                              16XX OHENTEILLE 4:1:1,75 SEKOITUSSUHTEET 

Painot grammoina ja kumulatiivinen kaava.  Älä taaraa vaakaa punniksen välissä 
 

Haluttu määrä (L)  
 

0.20 L 
 

0.40 L 
 

0.60 L 
 

0.80 L 
 

1.00 L 

P565-560X 171 343 514 685 
 

856 

Kovete P210-8815 
 

203 405 608 810 
 

1013 

Ohenne   P850-14XX 
 

245 490 735 981 
 

1226 

 

 
 

VOC TIEDOT 
 

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.c on 540g/litra (käyttövalmis seos). 
Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 540g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo 
voi olla alhaisempikin 

 
 

 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 
Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen 
mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu 
asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai 
aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.  Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen 
käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla CORA Refinish:tä tai internetistä osoitteesta:  

www.nexaautocolor.com 
 

Lisätietoa: 
 
Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 

Maahantuonti ja markkinointi: 
 

 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.corarefinish.fi 

 


