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TUOTTEET ON TARKOITETTU 
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN 

  G0402V 
 

1K Täytepohjamaali 
P565-9081, P565-9085, P565-9086 & P565-9087 

 

Tuote Kuvaus 

P565-9081 1K Rub Through Primer - SG01 White 

P565-9085 1K Rub Through Primer - SG05 Grey 

P565-9086 1K Rub Through Primer - SG06 Dark Grey 

P565-9087 1K Rub Through Primer - SG07 Extra Dark Grey 

 
TUOTEKUVAUS      

 P565-9081, 9085, 9086 ja 9087 ovat mietoja aerosoli täytepohjamaaleja, joita voidaan 
käyttää 2K pintamaalien alla. Ne on suunniteltu ja tarkoitettu puhkihiotulle paljaalle metallille 
ja pieniin paikkakorjauksiin. Korkealuokkaisen lopputuloksen saavuttamiseksi suurilla 
pinnoilla tulisi käyttää joko kromaattivapaata tartuntapohjamaalia (P565-713). 
 

PINNAT JA ESIKÄSITTELY 

P565-9081/9085/9086/9087 täytepohjamaalit soveltuvat käytettäväksi seuraavilla pinnoilla: 
Hyvin puhdistettu paljas metalli ja alumiini. 
Hyvin hiottu GRP, polyesteri hiomamaali, tehdaspohjustettu pinta tai vanha hyväkuntoinen 
maalipinta. 
Hyvä esikäsittely on olennaisen tärkeää kun halutaan saavuttaa paras mahdollinen tulos 
näitä tuotteita käytettäessä. Seuraavia hiomapaperilaatuja suositellaan:  
 
Käytettäessä pohjamaalia:         Käytettäessä suoraan pintamaalia:  
 
Vesi- tai kuivahiomapaperi          P280-P320 (GRP P400)          P800 
Koneellinen kuivahionta              P220-P280                               P360 

 
   HUOMAA 
   1.  Vanhojen synteettisten maalipintojen tulee olla kauttaaltaan kovettuneita. 
   2.  Ei suositella thermoplastisille akryyli pinnoille.



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast are 

trademarks of PPG Industries. 
 
Copyright © 2002 PPG Industries, all rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are original is 
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Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.  
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Tuotteen käyttö 
 

  
Käyttövalmis. Ravista aerosoli purkkia sekoittaaksesi sisällön kauttaaltaan noin kahden 
minuutin ajan, kunnes kuulet sekoituskuulat. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja 
ruiskuta kunnes suutin on puhdas. 

 

 

 

 
Ruiskutusetäisyys: 15-20 cm 
Ruiskuta 2 yksittäiskerrosta saavuttaaksesi minimi kalvonpaksuus: 25 mikronia  

  
Anna kuivua 3-5 min kerrosten välillä. 
 
 

 

 
 
20°C lämpötilassa: Voidaan uudelleenmaalata 10-15 min kuluttua (riippuen maalikalvon 
paksuudesta). 

 
 

Tavallisesti P565-9081, 9085, 9086 ja 9087 pohjamaalit eivät vaadi hiontaa ja ne pitäisi 
pintamaalata mahdollisimman pian. Jos pinnalla on roskia, kevyt märkähionta (käytä 
P600 tai hienompaa) tai kuivahionta (käytä P800/P1200 tai hienompaa) voidaan tehdä 30 
minuuttia ruiskutuksen jälkeen. 

PINTA-
MAALAUS 

 

P565-9081, 9085, 9086 ja 9087 pohjamaalit voidaan pintamaalata suoraan käyttäen 
Nexa Autocolor 2K pintamaaleja. 
Jos maalikalvolle tarvitaan lisää vahvuutta nämä pohjamaalit voidaan päällemaalata 
käyttäen mitä tahansa 2K Nexa Autocolor välimaalia, ennen pintamaalin ruiskuttamista. 

 

 
VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on 
maks. 840g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 840g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ammattimaalauksessa. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat 
tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen 
käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla 
eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista 
menetyksistä ja vahingoista. 
 
Lisätietoja: 
 
Asiakaspalvelu ja myynti: 
 
PPG Scandinavia  
Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 
 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 
 

 
Maahantuoja: 
 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
 
Puh: 010 8210 100 
S-posti: cora@corerefinish.fi  
www.corarefinish.fi  
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