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Muovipintojen välimaalaus 
 

 
 
Tuotteet    

P565- sarja  Märkää-märälle täytevälimaalit 

P565- sarja    Täytevälimaalit 

P565-660    Hieno kuviointiaine muoveille 

P565-768    Karkea kuviointiaine muoveille 

P100-2020    Joustava lisäaine muoveille 

 
 
MENETELMÄN KUVAUS 
 
Nexa Autocolor muovien maalausjärjestelmä tarjoaa vaiheittaisen menetelmän kaikkien 
maalattavien muovipintojen maalaamiseen*, puhdistuksesta ja esikäsittelystä pintakäsittelyyn ja 
pintamaalaamiseen. 
 
Nexa Autocolor märkää-märälle täytevälimaalit voidaan ruiskuttaa suoraan useimmille pinnoille, 
paitsi PE, PP ja PP/EPDM. 
 
Nexa Autocolor märkää-märälle täytevälimaalit ja täytepohjamaalit voidaan ruiskuttaa sopivan 
Nexa Autocolor muovipohjamaalin päälle suositellun esikäsittelymenetelmän jälkeen. 
 
P100-2020 (joustava lisäaine muoveille) lisääminen on tarpeen riippuen muovin joustavuudesta. 
(katso joustavuuden sekoitussuhteet). 
 
Kuviointi voidaan saavuttaa muuttelemalla ruiskutuspainetta ruiskutettaessa 2K välimaalia. Tällä 
menetelmällä saavutetaan laajempi joukko kuvioita ja mahdollistetaan täsmäävyys vanhan 
maalipinnan kanssa, sekä eliminoidaan tarve käyttää kuviointiainetta pintamaalissa. 
P565-660 (Hieno kuviointiaine) ja P565-768 (Karkea kuviointiaine) voidaan lisätä märkää-märälle 
täytevälimaaliin, jotta saavutetaan kuviointi. 
 
 
Lisätietoja Nexa Autocolor 2K välimaalien käytöstä: Katso asianomainen ohje. 
 
*Huomaa: Joitakin PE laatuja ei voi maalata ja jotkin pohjamaalit eivät ole sopivia 
käytettäväksi hyvin liuotinherkillä pinnoilla, esim. polystyreeni (PS). Katso lisätietoja 
asianomaisesta ohjeesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÄMÄ TUOTTEET ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN VALMISTAJAN OHJEIDEN 
MUKAISESTI 
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TUOTTEEN KÄYTTÖ 
 

 
 

JOUSTAVAN LISÄAINEEN KÄYTTÖ 
 

P100-2020 (joustava lisäaine muoveille) on lisäaine, joka korostaa 2K pintamaalien, 2K kirkaslakkojen 
ja 2K välimaalien joustavuutta, kun sitä käytetään joustavilla muovipinnoilla. 

 
Huomaa: “Joustavan lisäaineen” käyttäminen muovipinnoille pidentää normaaleja 

kuivumisaikoja. 

 

  
JOUSTAVAT MUOVIT 

 
ERITTÄIN JOUSTAVAT MUOVIT 

 

 
2K välimaali                          5 osaa 
P100-2020                           1 osa 
 

 
2K välimaali                         2 osaa 
P100-2020                           1 osa 
 

 

Lisää kovete ja ohenne samalla tavalla. 
 

Lisää kovete ja ohenne samalla tavalla. 
 

 
 

KUVIOINTIAINEEN KÄYTTÖ 
 

Käytettäessä märkää-märälle täytevälimaalien kanssa, kuviointiainetta ei tulisi lisätä hiottaviin 
pohjamaaleihin. 
 
Paikkakorjatessa kuvioitua puskuria kuviointiaine tulisi lisätä 2K välimaaliin seuraavalla tavalla: 

 

  
KUVIOINTI MENETELMÄ 

 

 
2K välimaali                                          2 osaa 
Kuviointiaine P565-660 / 768               1 osa 
 
Lisää kovete ja ohenne normaaliin tapaan. 
 

Huomaa: 

 

Älä vaivaa seosta. 
Kuviointiainetta käytettäessä ei ole tarpeen lisätä P100-2020 joustavaa lisäainetta. Kuviointiaine 
tulee sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä. 
 



Muovipintojen välimaalaus     L1100 
 

KUVIOINTI MENETELMÄ – RUISKUTUSTEKNIIKKA 
 

 

Seuraavassa annetaan yleisiä ohjeita ja suosituksia kuviointi efektien saavuttamiseksi. Erilaisten 
ruiskujen, ympäristön ja ruiskutusolosuhteiden vuoksi on kuitenkin suositeltavaa, että jokainen 
käyttäjä luo oman kirjaston mahdollisille kuvioille. (Kirjaston tulisi koostua valmiista paneeleista 
koska kuviointi voi himmetä pintamaalauksen yhteydessä). 
 

 

Sopivan muovipohjamaalin ruiskuttamisen jälkeen lisätään 1 kerros valittua 2K välimaalia, joka 
on aktivoitu ja ohennettu normaaliin tapaan (Katso ohje) ja jätetään 5 minuutin haihduntaväli. 
 

 

 
Sekoita valitsemasi välimaali ja aktivoija MUTTA ÄLÄ OHENNA. 
 

 

 
Painesyöttö: 1.3 - 1.5 mm                                               Ruiskun paine: 
Imusyöttö: 1.6 - 1.8 mm                                                  3-5 psi –Hyvin karkea kuviointi 
Pidä ruiskua 12” – 18” etäisyydellä paneelista.              20-25 psi – Hyvin hieno kuviointi 
 

 

 
Painesyöttö: 1.4 - 1.6 mm                                            Ruiskun paine: 
Imusyöttö: 1.6 - 1.8 mm                                                3-5 psi – Hyvin karkea kuviointi 
Pidä ruiskua 12” – 18” etäisyydellä paneelista             20-25 psi – Hyvin hieno kuviointi 
 

 

Ruiskuta 2-3 kerrosta 
 

 

Yleisesti suositellaan 2 minuutin haihduntaväliä kerrosten välillä riippuen halutusta 
kuvioinnista. 
 
10 minuuttia 60°C lämpötilassa ennen pintamaalin ruiskuttamista. 
 

 

Huomaa: Jos kuviointi on epätasainen, hio kevyesti 30-40 minuutin kuluttua käyttäen hienoa 
hioma-ainetta. 
 

 

PINTA-
MAALI 
 

Pintamaalaus tavalliseen tapaan. 
 

 
 

  

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. 

 

Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 

 

Asiakaspalvelu ja myynti:  
 
PPG Scandinavia  

Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 

 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 

 

 

Maahantuoja: 

 

Cora väri Oy 

Koivukummuntie 4 

01510 Vantaa 
 
 

Puh:   09-825 66 50 
Fax:    09-825 66 555 

 
 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. 

 

Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 


