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 Muovipintojen pohjustus 

P572-2000, 572-2001 ja P572-2004 
 

Tuotteet  

P572-2000 Aerosoli pohjamaali muoveille 

P572-2001 1K Tartuntapohjamaali muoveille 

P572-2004 Kiinnitysaine muoveille 

 
 
TUOTEKUVAUS 
 

Nexa Autocolor muovien maalausjärjestelmä tarjoaa joukon tuotteita kaikkien maalattavien 
muovipintojen maalaamiseen*, puhdistuksesta ja esikäsittelystä pintakäsittelyyn ja 
pintamaalaamiseen. 
 
P572-2001 1K tartuntapohjamaali muovipinnoille on nopea ja läpikuultava 1K pohjamaali. Se sopii 
kaikille muovipinnoille, jotka voidaan maalata ja sitä käytettäessä muovipinnan tunnistaminen ei 
ole tarpeen ennen ruiskutusta. 
 
P572-2000 Aerosoli pohjamaali muoveille on nopea, läpikuultava 1K pohjamaali, joka on pakattu 
aerosoli purkkiin. Se sisältää pienen määrän pigmenttiä toimiakseen oikealla tavalla 
ruiskutettaessa. Sitä voidaan käyttää kaikilla muovipinnoilla, jotka voidaan maalata* ja sitä 
käytettäessä maalipintaa ei tarvitse tunnistaa ennen ruiskuttamista. Se on kehitetty käytettäväksi 
paikkakorjauksissa tai pienille osille. 
 
Läpikotainen ja huolellinen esikäsittely ja puhdistus ovat olennaisen tärkeitä hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi muoviosia käsiteltäessä. Nexa Autocolor muovien puhdistus- ja 
esikäsittelyjärjestelmä auttaa saavuttamaan parhaat tulokset pohja- ja pintamaaleilta. 
 
Lisätietoja: Muovipintojen puhdistus ja esikäsittely ohje. (L0700) 
 
* Huomaa: Joitakin PE laatuja ei voi maalata ja jotkin pohjamaalit eivät ole sopivia 
käytettäväksi hyvin liuotinherkillä pinnoilla, esim. polystyreeni (PS). Katso lisätietoja 
asianomaisesta ohjeesta. 
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TUOTTEEN KÄYTTÖ 

 

 

 P572-2001 
P572-2000 Aerosoli 

pohjamaali muoveille 

 

  
P572-2001 

1K 
Tartuntapohjamaali 

muoveille 

 

 
P572-2004 

1K Kiinnitysaine 
muoveille 

 

 

 
Tuote on käyttövalmis. 
 
Ravista aerosoli purkkia 
ainakin 1 min ajan ennen 
käyttöä. (Käytön jälkeen, 
käännä purkki ylösalaisin ja 
ruiskuta puhdistaaksesi 
suutin.) 
 

  
Tuote on käyttövalmis. 
 
 

 
Tuote on käyttövalmis. 
 

  
Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm 
 

  
Suutin: 1.3-1.5 mm 
Tavallinen:  

2.7 bar (40-50 psi) 
HVLP: 

0.7 bar (10 psi) maks. 
ilmasuuttimella 
Compliant: Katso 

valmistajan suositukset 
(yleensä 2 bar / 30 psi). 
 
 

 

 
Suutin: 1.3-1.5 mm 
Tavallinen:  

2.7 bar (40-50 psi) 
HVLP: 

0.7 bar (10 psi) maks. 
ilmasuuttimella 
Compliant: Katso 

valmistajan suositukset 
(yleensä 2 bar / 30 psi). 
 

  
2 yksittäiskerrosta. 
2 minuutin haihduntaväli 
kerrosten välillä. 

°C 

 

  
1 kaksoiskerros 20°C 

 
2 yksittäistä kerrosta. 5-10 
minuutin haihduntaväli 
kerrosten välillä. 

  
Ilmakuivaus 20°C 

lämpötilassa: 10 minuuttia. 
 
  

Ilmakuivaus 20°C 

lämpötilassa: 10 
minuuttia. 
 

 
Ilmakuivaus 20°C 

lämpötilassa: 40 
minuuttia. 

 
UUDEL-
LEENMAA-
LAUS 

 

 
Kaikki pohjamaalit voidaan uudelleenmaalata käyttäen mitä tahansa 
Nexa Autocolor 2K ja Aquabase pintamaalausjärjestelmää. Jos 
maalikalvolta vaaditaan parempaa vahvuutta, käytetään 2K välimaalia.  
Lisätietoja: Muovipintojen pintamaalausohje. 

 
P572-2004 voidaan 
uudelleenmaalata suoraan 
Nexa Autocolor 2K 

pintamaalijärjestelmillä. 

HUOMAA 

 
Maalattaessa erikoisesti muotoiltuja muoviosia voidaan käyttää alempia 
paineita 2.0-2.3 bar (30-35 psi).  
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VOC TIETO 
 
P572-2000 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on maks. 
840g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 840g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 

 
P572-2001/P572-2004 
Nämä tuotteet eivät kuulu EU Direktiivin 2004/42 piiriin ja näin ollen niillä ei ole asetettu VOC 
tuotekategoriaa. Tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön. 

 
 
Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja 
tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen 
käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla 
vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai 
aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta:  
http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/   

 
 
 
 
 
 
Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. 
 

Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä: 

 
Asiakaspalvelu ja myynti: 
 
PPG Scandinavia  
Midtager 29 
02605 Brondby 
DENMARK 
 
Puh:   +45 4343 6566 
Fax:    +45 4343 8188 

 

 

Maahantuoja: 
 
Cora Refinish Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
 
Puh: 010 8210 100 
S-posti: cora@corerefinish.fi  
www.corarefinish.fi  

 

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. 

Copyright  2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright  2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. 
 
Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki. 


