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CARRUS HP EPOXY PRIMER 
 
Tuotekuvaus 
 
Korkealuokkainen strontium kromaattiin perustuva amiinikäsitelty HP Epoxy Primer. Tuote on nopeasti 
kuivuva ja antaa erittäin hyvän tartunnan ja korroosiosuojan useimmille kuljetuskalustoissa käytettäville 
pinnoille mukaan lukien alumiinin sekä alueet, joilla on yhdistelmä erilaisista pinnoista. Heti käyttövalmiin 
tuotteen VOC sisältö on alle 540 g/l. 
 
HLVP ja tavanomainen ruiskutus 
   

 
Primer  4 osaa 
Kovete  1 osa 
Ohenne  1 osa 
 
 
Käyttöaika 20ºC: 4-6 t 
 
Puhdista ruisku välittömästi käytön jälkeen 
 
 
23-26s DIN4 
(35-40s BSB4) 
 
 
 
Yläkannu- tai imusyöttö: 
1.4-1.8 mm, paine ilmasuuttimessa: 3.7-4.0 bar (55-60 psi) 
Painesyöttö: 
1.0-1.4 mm 
 
Yläkannu- tai imusyöttö: 
1.4-1.8 mm, paine ilmasuuttimessa: 0.675 bar (10 psi) max. 
Painesyöttö: 
0.85-1.4 mm HLVP 
 
 
2 yksittäiskerrosta 50-75 mikronin kalvonpaksuuden saavuttamiseksi  
 
 
 
10-15 min kerrosten välillä riippuen kalvon paksuudesta ja kuivumisolosuhteista 
 
15-30 min haihdunta ennen uunitusta 
 
Ilmakuiva (20ºC):  Uunikuiva (metallin lämpötila 60ºC): 
Pölykuiva:  10-15 min 
Kosketuskuiva: 60 min 
Läpikuiva:  16 t Läpikuiva:  1 t  
Voidaan uudelleenmaalata märkää-märälle menetelmällä 30 min ilmakuivauksen jälkeen 
  
 
Hionta: Ei suositella. Pieniä alueita voidaan kuitenkin hioa käyttäen P600 tai hienompaa 
karkeutta.  
 

 
 
 
Carrus HP Epoxy Primeria ei suositella käytettäväksi etch primerin tai thermoplastisten pintojen päällä. 


