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Tuote Kuvaus 

P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne 

 
Tuotekuvaus         
         
P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne tarjoaa helpon ja yksinkertaisen tavan 
korjausmaalausten häivyttämiseen kaikilla Nexa Autocolor 2K kirkaslakoilla ja solid väreillä. 
Sen koostumus on suunniteltu helppoa ruiskutusta, korkeaa kiiltoa ja erinomaista häivytys 
lopputulosta silmälläpitäen. 
 
Tässä tuotetiedotteessa käsitellään vain häivytysprosessia. Pintamaalien ja kirkaslakkojen 
ohjeet löytyvät niiden omista tuotetiedotteista. 
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Tuotteen käyttö 
 

 
Preparati 

Valmistelu 
 
1) Varmista että kaikki paneelit ovat kauttaaltaan puhdistettuja. 
 
2) Hio pohjamaalialue korkeintaan karkeudella P800 vesi tai P400 kuiva. 
 
3) Valmistele ympäröivä alue (johon häivytetään) Scotchbrite Ultrafine:llä. 
 
4) Puhdista kauttaaltaan rasvanpoistoaineella ja pölypyyhkeellä maalattava alue. 
 
5) Laajoilla häivytysalueilla on usein helpompaa tilapäisesti suojata alue joka häivytetään. 
 
6) Maalaa korjattava alue normaalisti.  
 
7) Poista mahdollinen tilapäinen suoja. 
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Tuotteen käyttö 
 

 

Preparati 

P420 linja ja 2K Kirkaslakat  
 

P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne 
 

1) Normaalin ruiskutuksen jälkeen, laajenna korjattava alue häivytysalueelle ruiskun kaarevilla liikkeillä. 
 
2) Ruiskuta P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne P420 tai kirkaslakan häivytysrajaan kevyinä kerroksina, 

sulattaaksesi rajan. ÄLÄ RUISKUTA paksuja kerroksia. 
 
3) Anna pinnan kuivua kunnolla. 
 
4) Kiillota häivytysalue kevyesti kiillotusaineella (SPP 1001), varoen puhki kiillottamista häivytysalueella. 

Viimeistele hienolla viimeistely kiillotusaineella. 
    

 
 
P471-2K HS Plus Solid värit 
 
P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne 

 
1) Normaalin ruiskutuksen jälkeen, laajenna korjattava alue häivytysalueelle ruiskun kaarevilla liikkeillä. 
 
2) Ruiskuta kirkaslakka sävypohjan rajan yli. Käytä samaa kovettajaa kirkaslakassa, jota käytettiin 

sävypohjassa. Normaalin ruiskutuksen jälkeen, laajenna korjattava alue häivytysalueelle ruiskun 
kaarevilla liikkeillä. 

 
3) Ruiskuta P850-1621 Aerosoli Häivytysohenne kirkaslakan häivytysrajaan kevyinä kerroksina, 

sulattaaksesi rajan. ÄLÄ RUISKUTA paksuja kerroksia. 
 
4) Anna pinnan kuivua kunnolla. 
 
5) Kiillota häivytysalue kevyesti kiillotusaineella (SPP 1001), varoen puhki kiillottamista häivytysalueella. 

Viimeistele hienolla viimeistely kiillotusaineella. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco and Ecofast are 

trademarks of PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries, all rights reserved. 
Copyright in the above product numbers that are  

original is asserted by PPG Industries. 
 
Scotchbrite is a trademark of 3M UK Plc.  
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Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain ammattimaalauksessa. Tässä ohjelehtisessä 
annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen 
ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta 
asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja 
tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja 
vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta: 
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 
 

 
 

Lisätietoja: 
 

Customer Service Sales Group 
PPG Industries (UK) Ltd 
Needham Road 
Stowmarket 
Suffolk IP14 2AD 
Tel:    01449 771771  
Fax:   01449 773472 
 
 
Maahantuonti ja markkinointi: 

Cora Väri Oy 
Niittytie 27 A 
01300 Vantaa 
puh. 010 8210 100 
internet: www.ppg.fi 
 

VOC TIETO 
EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on 
840g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on 
maksimissaan 840g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin. 
 


