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DP7000 Ilmakuivuva pohjamaali             
 

 

TUOTTEET 
 
D8561 DP7000 Ilmakuivuva pohjamaali G1 
D8565 DP7000 Ilmakuivuva pohjamaali G5 
D8567 DP7000 Ilmakuivuva pohjamaali G7 
D8270 DP7000 Kovete 
D8727 DP7000 Normaali ohenne 
D8728 DP7000 korkean lämpötilan ohenne 
 
 
 

TUOTEKUVA 
 
Ilmakuivuva pohjamaali DP7000 on nopeasti kuivuva 2K-pohjamaali, joka on suunniteltu 
vähentämään energiakustannuksia ja optimoimaan pohjamaalausprosessit korjaamolla. 
Tämän uuden pohjamaalin tärkeimmät ominaisuudet ovat nopea ilmakuivaus ja 
erinomaiset hiontaominaisuudet. 
Uusi PPG-merkkinen ilmakuivuva pohjamaali tarjoaa asiakkaille luokkansa parhaan 2K-
akryylipohjamaalin.    
Se on VOC-direktiivin mukainen pohjamaali, joka täyttää eurooppalaisen VOC-direktiivin 
vaatimukset. Sitä on saatavana kolmessa harmaassa sävyssä, joten asiakkaat voivat 
sekoittaa erilaisia harmaasävyjä ja löytää sopivimman kunkin pintamaalin värin 
optimoimiseksi.  
Tämä uusi PPG-pohjamaali lanseerataan yhdessä erityisten lisäaineiden kanssa, jotka 
sopivat monenlaisiin lämpötilaolosuhteisiin.  
  
• Helppo ruiskuttaa yhdellä kerralla. 
• Ruiskutetaan 1 ohuella kerroksella, jota seuraa 2–4 täyttä kerrosta ilman haihtumista. 
• Nopeasti kuivuva ja helppo hioa.   
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PINNAN VALMISTELU 
 

 
 

 
 
 

Ennen aloittamista pese kaikki maalattavat pinnat huolellisesti 
saippualla ja vedellä. Huuhtele pinnat ja anna kuivua ennen 
rasvanpoistoaineen käyttöä:  
Varmista, että kaikki pinnat on puhdistettu ja kuivattu huolellisesti ennen 
ja jälkeen jokaisen valmisteluvaiheen. Pyyhi puhdistusaine aina 
välittömästi pois paneelin pinnalta puhtaalla, kuivalla liinalla. 
 

Katso Deltron Cleaners (RLD63V) -tuotteen teknisestä tiedotteesta 
sopivat pinnan puhdistus- ja rasvanpoistoaineet.  

 
PINNAN VALMISTELU 
 – POHJAMAALIN RUISKUTTAMINEN JA HIOMINEN 
 

 

 

Paljas metalli on hiottava kevyesti, ja puhdistettava kokonaan 
ruosteesta. Pese käsiteltävä pinta hyvin ennen SPP3006 
tartuntapyyhkeen käyttöä. 
SP3006-tartuntapyyhkeen käyttö: Pyyhi paljas metalli alue ja anna sen 
kuivua, kunnes pinta on täysin matta. Tämän jälkeen ruiskuta DP7000- 
pohjamaali ohjeen mukaisesti. 
*Huom!: Etch Primer -pohjamaalin käyttöä ei suositella DP7000:n 
kanssa. 
 
Electro coat- hio pinta P320-P400 hiomapaperilla (kuivana). 

 

 

Alkuperäinen maalipinta tai pohjamaalit- hio P320-P400-
hiomapaperilla (kuivana). 
GRP tai lasikuitu- hio P320-hiomapaperilla (kuivana). 
 
Polyesteritäyteaineet -tulee hioa kuivana käyttäen DP7000:n sopivia 
hiekkapaperikarkeuksia (P80-P120-P180-P240). 
 
Muovit:  
 Envirobase HP -pintamaalia käytettäessä muovitartuntaprimeria 

ei tarvita. 
 Kun maalataan Direct Gloss akryylia, käytä 

muovitartuntaprimeria D820 ennen DP7000:n ruiskuttamista. 
 
 



   

 PPG-logo, Global Refinish System and Design ja Deltron ovat PPG Industries Ohio, Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. © 2021 PPG Industries. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tässä asiakirjassa mainitut kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. 
 
NÄMÄ TUOTTEET OVAT VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN 
 
 

 

 
GREYMATICS 

Alla olevat seokset tulee aktivoida ja ohentaa normaaliin tapaan ennen ruiskutusta. 

Kutakin määriteltyä DP7000-pohjamaaliversiota varten sovelletaan seuraavia painosuhteita: 
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G3 
 

G5 
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SEKOITTAMINEN TILAVUUDEN PERUSTEELLA 
 
D856x Ilmakuivattu pohjamaali 3 
D8270 Kovete 1 
D8727/28 STD. tai HT. Ohenne 0,5-*0,75 

*3:1:0,75 suositellaan suurille pinnoille ja korkeille lämpötiloille  
 
D8727 Normaali ohenne 20–30 °C 
D8728 Korkean lämpötilan ohenne yli 30 °C 
 
SEKOITTAMINEN PAINON PERUSTEELLA 
Painot ovat kumulatiivisia – ÄLÄ nollaa vaakaa lisäysten välillä. 
 

Tarvittava 
RFU-maalin 

määrä (litraa) 

Paino 
Pohjamaali 
Grammaa  
(3 osaa) 

Paino Kovete 
Grammaa 

(1 osa) 

Paino  
Ohenne (STD) 

Grammaa 
(0,5 osaa) 

Paino  
Ohenne (HT) 

Grammaa 
(0,5 osaa) 

0,25 l 280 335,8 360,3 360,8 

0,5 l 560,0 671,7 720,5 721,5 

0,75 l 840,0 1007,5 1080,8 1082,3 
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1,0 L 1120,0 1343,3 1441,0 1443,0 

1,5 L 1680,0 2015,0 2161,5 2164,5 

 
RFU TUOTETIEDOT  
 
Käyttöaika 20 °C:ssa: 30 minuuttia – Viskositeetti kaksinkertaistuu 45 minuutissa. 
Viskositeetti: RFU 17–18 sekuntia DIN4-kupissa 20 °C:ssa. 
 
 
 

MAALIRUISKUN ASETUKSET 
 
Suutin: 1,4–1,6 mm ainesuutin. Neulan säätö: 2 kierrosta ulos  
Ruiskutuspaine: Koko paneeli: 2,0 bar tulopaine. Paikkamaalaus: 1,2–1,5 bar tulopaine 
 
 
 

MAALAUS JA KUIVUMINEN 
 

 

  
Ruiskutus: 1 ohut ja 2–4 täyttä kerrosta  

 
 
Ensimmäinen kerros tulee ruiskuttaa ohuena, 
suljettuna kerroksena.  
Toinen, kolmas ja neljäs kerros ruiskutetaan 
täysinä kerroksina. 
 

Kuivaus kerrosten 
välillä: 

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua 10–15 sekuntia. 
Toinen, kolmas ja neljäs kerros ruiskutetaan 
yhdellä kertaa. 
 
*Huom!: Herkillä pinnoilla vältä paksuja 
kerroksia. 

  
  

KALVON PAKSUUS ja KUIVUMISAJAT: (STD ja korkea lämpötila) 
2½ kerrosta Ilmakuivaus 30 minuutissa.   80–100 mikronia DFT 
3½ kerrosta Ilmakuivaus 35 minuutissa.   100–120 mikronia DFT 
4½ kerrosta Ilmakuivaus 40 minuutissa.   120–140 mikronia DFT   
 
IR-kuivain: 1 minuutin haihdunta, jonka jälkeen 5 minuuttia 50 %:n tehokkuudella  
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5–10 min @ 60 °C      
10–15 min @ 50 °C 
15–20 min @ 40 °C 
 
OPAS DP7000:N KÄYTTÖÖN TELALLA 
 
SEKOITUSSUHDE 
 
Sekoitussuhteet – Jos vaakaa ei ole käytettävissä, pohjamaali voidaan annostella tilavuuden 
perusteella.  
       
Tilavuuden mukaan   
DP7000 3 vol  
D8270  1 vol    
D8727/28 0–0,25 vol 
 
3:1:0,25 korkeissa lämpötiloissa ja suurissa korjauksissa.  
 
Käyttöaika 20 ºC:ssa: 20 minuuttia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomautus: Materiaali on suositeltavaa käyttää välittömästi sekoittamisen jälkeen. 

         Puhdista telakotelo välittömästi käytön jälkeen. 
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MAALAUS JA KUIVAUS TELALLA 

 
1. On tärkeää käyttää laadukasta, tiheää vaahtomuovia olevaa telaa. Sopivan telakaukalon 

käyttö helpottaa maalin määrän säätämistä telalla. 
 

2. Kastele tela maalikaukalossa. Poista ylimääräinen maali telasta. 
 

3. Ensimmäinen kerros peittää suurimman alueen. Seuraavat kerrokset peittävät 
pienemmät alueet. 

 
4. Levitä maalia korjauskohdan keskeltä ulospäin kevyellä painalluksella. 

 
5. Käytä rullaa, jossa on vähemmän maalia, pehmentämään kunkin kerroksen teräviä 

reunoja. 
 

6. Anna maalin tasoittua paneelille; vältä liiallista työstämistä, joka voi jättää epätasaisen 
pinnan. 

 
7. Kun kerros on mattapintainen, voit levittää seuraavan kerroksen. Anna haihtua aina 

mataksi ennen seuraavaa kerrosta. 
 

 
Kerrosten lukumäärä:  Levitä 3–4 kerrosta, jotta kalvon paksuus on 80–140 mikronia.  
 
Haihtumisaika 20 °C:ssa: kerrosten välillä noin 5 minuuttia 

 
 

KUIVUMISAJAT 
 

Ilmakuivaus 20 °C:ssa:  30–40 min (kalvon paksuudesta riippuen) 
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Infrapunakuivausajat edellyttävät, että lyhytaaltoinen infrapunalamppu sijoitetaan 70–100 cm:n 

päähän paneelista. Käytä infrapunalaitetta puolella teholla 5 minuutin ajan. Kuivausajat voivat 

riippua käytetyn infrapunalampun tyypistä ja kalvon paksuudesta. 
 
HIOMINEN 
 

  Viimeistele seuraavilla hiomapaperilaaduilla:  
- P400 tai hienompi: Normaali solid värit (Direct Gloss)  
- P400-P500 tai hienompi: Pohjamaalit. 
 
  Viimeistele seuraavilla hiomapaperikarkeudella:  
- P800 tai hienompi: normaali solid värit (Direct Gloss) 
- P800 tai hienompi: Pohjamaalit 

 
PINTAMAALI 
 
Hionnan jälkeen DP7000 Air-DryPrimer-pohjamaali voidaan päällemaalaata: suoraan 
seuraavilla tuotteilla:rft l 
 

- Envirobase High Performance -pintamaali 
 

- Deltron UHS Progress Direct Gloss -pintamaali 
 

 
 
LAITTEIDEN PUHDISTUS 
 
Puhdista kaikki välineet käytön jälkeen huolellisesti puhdistusliuottimella tai ohenteella. 
 

 
TERVEYS JA TURVALLISUUS 
 

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön, eikä niitä saa käyttää muihin 
kuin määriteltyihin tarkoituksiin. Tämän TDS-tiedotteen tiedot perustuvat nykyiseen 
tieteelliseen ja tekniseen tietoon, ja käyttäjän vastuulla on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin varmistaakseen tuotteen sopivuuden aiottuun käyttötarkoitukseen. 

Terveys- ja turvallisuustiedot löytyvät materiaaliturvallisuustiedotteesta, joka on saatavilla 
myös osoitteessa: www.ppgrefinish.com  
 
 
VOC-TIEDOT 
 

http://www.ppgrefinish.com/
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EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteryhmä: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on enintään 420 
g/litra VOC-yhdisteitä.  Tämän tuotteen VOC-pitoisuus käyttövalmiissa muodossa on 
enintään 420 g/litra. 
Valitusta käyttötavasta riippuen tämän tuotteen todellinen käyttövalmis VOC-pitoisuus voi olla 
alhaisempi kuin EU-direktiivin mukainen raja-arvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä 
PPG Industries (UK) Limited. 
Auto Refinish 
Asiakaspalvelu- ja myyntiryhmä, 
Needham Road, 
Stowmarket, 
Suffolk. 
IP14 2AD, 
Englanti. 
Puhelin: 01449771775 
Faksi: 01449 773480 
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